KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
JIHOCESKEHO KRAIJE SE SIDLEM V CESKYCH BUDEJOVICICH
adresa: Na Sadech 25, 370 71 Ceské Budg¢jovice, tel.: +420 387 712 111, fax: +420 387 712 158
e-mail: khscb@khscb.cz, ID datové schranky: agzai3c

Vas dopis znacky:

Ze dne: 27. 6. 2019 S-pro servis s.r.o

Nase ¢. j.: KHSJC 19540/2019/HOK PI Ing. Matéj Slovacek
Spisova znacka: S-KHSJC 19540/2019 ) ;
Pivovarska 1272

Vyftizuje: Ing. Kozak 388 01 Blatna
Tel. ¢islo: 387 712 600

Datum: 8. 8. 2019

Zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jiholeského kraje se sidlem v Ceskych
Budéjovicich k projektové dokumentaci pro stavebni povoleni na akci: ,,UdrZovaci price na
mosté pires Milevsky potok*

Krajska hygienicka stanice Jihoeského kraje se sidlem v Ceskych Budgjovicich (dale také ,, KHS J&
kraje®) jako organ ochrany vetejného zdravi, mistn€ ptislusny podle § 11 odst. 1 pism. b) zdkona ¢.
500/2004 Sb., spravniho fadu, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen ,,spravni fad* nebo ,,s. £.%), a
jako dotCeny spravni ufad pii rozhodovani ve vécech upravenych zvlastnimi pravnimi piedpisy,
které se dotykaji zajmi chranénych organem ochrany vefejného zdravi podle zdkona €. 258/2000
Sb., o ochran¢ verfejného zdravi, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen ,,zakon ¢. 258/2000 Sb.%),
vydava podle § 77 odst. 1 zakona ¢. 258/2000 Sb. ve spojeni s § 149 spravniho fadu a ve spojeni s §
4 odst. 2 zékona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozd¢jsich predpisii toto

zavazné stanovisko:

S navrhem projektové dokumentace pro stavebni povoleni na stavbu ,,UdrZovaci prace na mosté
ptes Milevsky potok* (dale jen ,,projektova dokumentace*), zpracovanym v 01/2019 zhotovitelem
Ing. Oldfichem Slovackem - S-pro servis s.r.o., Pivovarska 1272, 388 01 Blatna, IC 060 16 910,
pfedloZzenym organu ochrany vefejného zdravi dne 27. 6. 2019 zadatelem méstem Milevskem,
namésti E. BeneSe 420, 399 01 Milevsko, zastoupenym zmocnéncem S-pro servis s.r.o., Pivovarska
1272, 388 01 Blatna, IC 060 16 910, na zakladé plné moci ze dne 25. 06. 2019 (dale jen ,,7adatel),
jako podkladem pro stavebni povoleni

se souhlasi.

Souhlas je vazan v souladu s ustanovenim § 77 odst. 1 zakona ¢. 258/2000 Sb. na spIlnéni takto
stanovené podminky:

1. Musi byt zajiSténo, aby hluk ze stavebni ¢innosti pii realizaci stavby nepi‘ekracoval v akusticky
chranénych prostorech v okoli hygienické limity.



Odtvodnéni:

Ptredlozena PD fteSi udrzovaci prace na mosté pres Milevsky potok. Stavba se nachazi
v lokalité u klastera premonstrati v Milevsku, v ulici U Bazantnice. Jedna se o zastavéné uzemi,
most je stavajici a je vyuzivan pro dopravu péSich a vozidel. Jednd se o most ptimy dvoupolovy
klenbovy. Délka mostu je 23,5 m. Siika 6,42 m. Vyska mostu nad terénem je 5,40 m (kryt vozovky
x vodotec). Stavba je napojena na komunikaci Klasterni a U Bazantnice.

Stavajici most zlstava zachovan beze zmén (Sitka 5,35 m mezi zdmi nebude zménéna). Je
ziizena jednopruhova obousmérna komunikace $itky 3,6 m s jednostrannym chodnikem Siiky 1,5
m. Konstrukce vozovky bude kompletné vyménéna vcetné provedeni hydroizolace a odvodnéni.
Komunikace bude odvodnéna gravitaéné skluzy do stavajici vodotece.

Konstrukce vozovky byla piivodné ziejmé prasna — tzn. ze byly pouzity lomové Stérkodrté.
V priabehu udrzby v poslednich desetiletich byl kryt vozovky vyménén za Zivicny (v nedostatecné
tloustce 1 konstrukénim provedeni). Vzhledem k relativné malému provoznimu zatizeni je kryt
vozovky v pomérné dobrém stavu, se stopami periodické vyspravy vytluka a koleji. Kryt vozovky a
chodnikti bude z kamenné dlazby, obrubniky kamenné. Navrzend komunikace — mistni komunikace
obsluzna MO1 5,35/ 3,6 / 30. Dle PD nedojde po realizaci zdméru pii stejném provozu ke zvyseni
hladiny akustického tlaku z provozu na komunikaci.

Trvale dotcené pozemky: pozemek p.c. 1777, 1845/1, 1845/10, 1848/2, 1987/2, 1991/1.
Stavba je dle ptedlozené PD v souladu s izemné planovaci dokumentaci.

Zpracovatel PD: Ing. Oldfich Slovacek — S-pro servis s.r.o., Pivovarskd 1272, 388 01 Blatna,
CKAIT:0101010, datum 01/2019, stuperi PD: DSP.

Ptedlozena projektova dokumentace byla posouzena v souladu s platnymi ptedpisy v oblasti
ochrany vefejného zdravi a v mezich kompetenci danych zakonem ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané
vetejného zdravi aozméné nékterych souvisejicich zdkonl, ve znéni pozdé&jSich predpist.
Povinnost Zadatele zajistit, aby hluk z provozu zadného zdroje (tedy ani ze stavebni ¢innosti)
nepiekracoval v chrdnénych prostorech hygienické limity, je stanovena v § 30 odst. 1 zdkona ¢.
258/2000 Sb. ve spojeni s § 12 a ptilohou €. 3 natizeni vlady ¢. 272/2011Sb., o ochrané€ zdravi pied
nepiiznivymi u¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozd¢jsich predpisi., kde jsou mimo jiné stanoveny
hygienické limity hluku. Popis hluku a vycet, co se za hluk nepovaZzuje, je specifikovan v odst. 2 §
30 zékona ¢. 258/2000 Sb. Definice chranénych prostor je obsazena v odst. 3 téhoz paragrafu.
Podminka smétuje k ochrané vefejného zdravi pied hlukem.

Otisk razitka

Ing. Vaclav Kozak
vrchni referent oddéleni HOK PI
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