Technické požadavky na návrh a provedení svítidel

Název zakázky: „Rekonstrukce veřejného osvětlení Milevsko – výměna svítidel 2023“


1. Úvod 

Technické požadavky na parametry svítidel jsou nastaveny tak, aby investor získal kvalitní osvětlovací soustavu s dlouhou životností a minimálními provozními náklady – to znamená s minimálními náklady na údržbu a minimalizovanými náklady na spotřebu elektrické energie. Z toho vychází níže uvedené požadované parametry svítidel. Návrh vychází z potřeb zadavatele a je limitován energetickým posudkem a podmínkami dotační výzvy č. NPO 1/2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení (komponenta 2.2.2. Národního plán obnovy). Veškeré níže popsané technické parametry musí být splněny v alespoň minimálních uvedených hodnotách.

Tuto přílohu musí každý účastník řádně pročíst a veškeré níže napsané parametry splnit v alespoň minimálních hodnotách dle ČSN EN; v případě údajů uvedených v přiložených světelně-technických výpočtech pak minimálně v těchto hodnotách. Přijetí a dodržení těchto podmínek účastník potvrdí svým podpisem. Technické požadavky na parametry svítidel jsou nastaveny tak, aby investor získal kvalitní osvětlovací soustavu s dlouhou životností a minimálními provozními náklady – to znamená s minimálními náklady na údržbu a minimalizovanými náklady na spotřebu elektrické energie. Z toho vychází níže uvedené požadované parametry svítidel. Pro aplikaci mohou být použita svítidla, která mají shodné nebo lepší parametry týkající se příkonu, světelného toku a životnosti dle této přílohy zadávací dokumentace. Ostatní parametry musí být dodrženy. Požadované pouliční svítidlo s LED musí
splňovat požadavky na design, světelný výkon, příkon, optickou účinnost, chlazení a další materiálové
požadavky. Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o tzv. retrofit, jinými slovy svítidlo, které lze osadit jak konvenčními zdroji, tak zdroji LED. Svítidlo musí být chlazeno pouze pasivně, nikoliv aktivně za použití ventilátorů nebo podobných zařízení. 

[bookmark: _Hlk152160962]Celkový design svítidel musí být v souladu s níže znázorněnými požadavky zadavatele. Zadavatel k tomu pro upřesnění uvádí, že použil pro názornou představu konkrétní typy svítidel, nicméně účastníkem v nabídce navržené typy svítidel se mohou od zde uvedeného designu i drobně odlišovat, vždy však tak, aby zůstal zachován požadovaný celkový design svítidel. Zadavatel tak bude akceptovat i rovnocenné řešení.



2. Technické parametry

Zadavatel požaduje po účastníkovi, aby jím použitá osvětlovací tělesa splňovala všechny legislativně závazné požadavky dané platnou legislativou ČR a požadavky ČSN z hlediska bezpečnosti provozu osvětlovací soustavy a z hlediska vlivu osvětlovací soustavy na elektrickou síť. Tabulky v přílohách č. 5.1 – 5.4 zadávací dokumentace uvádí vybrané požadavky zadavatele, kromě výše uvedených, na svítidla pro venkovní osvětlení. Zadavatel požaduje svítidla primárně navržená pro osazení deskou plošných spojů s LED čipy a čočkami. Svítidla musí mít deklaraci o shodě (CE), deklaraci o elektromagnetické kompatibilitě (EMC), protokol o stupni krytí IP, stupeň mechanické odolnosti IK, certifikaci ENEC a ENEC+. Všechny výše požadované deklarace je účastník povinen předložit již při podání nabídky. 

Parametry stanovené tabulkami č. 5.1 - 5.4 prokáže účastník katalogovým listem svítidla, kde budou uvedeny jednotlivé parametry. Dále zadavatel tyto parametry potvrdí v tabulkách dle příloh 5.1 – 5.4 zadávací dokumentace. Zde účastník vybere možnost Ano nebo Ne, popřípadě doplní hodnotu dle nabízeného svítidla. Údaje vyplněné v tabulkách 5.1 – 5.4 musí korespondovat s předloženým katalogovým listem a štítkem předloženého vzorku svítidla. Budou-li se parametry lišit, dochází k nesplnění této zadávací podmínky, která může vést až k vyloučení daného účastníka zadávacího řízení.

Zadavatel může během zadávacího řízení účastníka vyzvat k předložení navrhovaných svítidel, jehož parametry (například vyzařovací křivka svítivosti, světelný tok, index podání barev (Ra), příkon atd.) mohou být zadavatelem zkontrolovány ve fotometrické laboratoři. Účastník zadávacího řízení bere a vědomí, že výsledky změřené ve fotometrické laboratoři v rámci zadávacího řízení budou považovány za správné a nelze se proti nim odvolávat. Pokud bude účastník vyzván k předložení nabízeného svítidla (svítidel), musí být toto svítidlo zadavateli doručeno do 5 pracovních dnů od doručení výzvy.



Tabulka 1 – Vybrané požadavky zadavatele na uliční svítidlo č.1 - výpočtové konfigurace 1, 2U, 4, 5, 7, 8U, 10, 11
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Obr.1 – Požadovaný tvar uličního svítidla č.1 (zadavatel akceptuje i rovnocenné řešení)


Tabulka 2 – Vybrané požadavky zadavatele na uliční svítidlo č.2 - výpočtové konfigurace 3
[image: ]





[image: ]
Obr.2 – Požadovaný tvar uličního svítidla č.2 (zadavatel akceptuje i rovnocenné řešení)

Tabulka 3 – Vybrané požadavky zadavatele na uliční svítidlo č.3 - výpočtové konfigurace 9 a 12
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Obr.3 – Požadovaný tvar uličního svítidla č.3 (zadavatel akceptuje i rovnocenné řešení)



Tabulka 4 – Vybrané požadavky zadavatele na sadové svítidlo - výpočtové konfigurace 2S, 6, 8S
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Obr.4 – Požadovaný tvar sadového svítidla (zadavatel akceptuje i rovnocenné řešení)


3. Barevné provedení svítidel

Barva korpusu svítidla musí být dle zadání investora nanesena práškovou technologií v barevném odstínu: AKZO grey 900 sanded.


4. Regulace

Elektronické předřadníky svítidel budou autonomně naprogramovány tak, aby svítidlo regulovalo v pozdních nočních hodinách světelný výkon s ohledem na pokles provozu na komunikacích, a to z důvodu energetických úspor. Stmívání musí být přehledným a jednoznačným způsobem doloženo časovým schématem této regulace resp. čestným prohlášením s jasným grafickým nebo textovým popisem průběhu stmívání. 

Požadované nastavení regulace světelného toku svítidel:
od do % světelného toku

čas zapnutí  - 23:00 100 %
23:00  - 05:00 60 %
5:00 - čas vypnutí 100 %

5. Garance

Životnost svítidla udávaná výrobcem musí být 100000 hodin provozu (při nejvyšším přípustném poklesu světelného toku 10 % - tedy L90) nebo 25 let za podmínek užívání k účelu, ke kterému je určeno. Garance na celé svítidlo musí být min. 10 let, včetně napáječe.

Požadovanou životnost svítidel a garanční lhůtu musí účastníci doložit prohlášením vystaveným výrobcem svítidel, které přiloží k nabídce.



6. Příkon

Příkony všech svítidel musí splnit podmínky z dotační výzvy č. NPO 1/2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení (komponenta 2.2.2. Národního plán obnovy), takže celkový střední příkon soustavy včetně předřadných obvodů zohledňující profil stmívání a vliv CLO nesmí překročit hodnotu 4,52 kW. 

Pro objektivní porovnání spotřeby elektrické energie dodavatel vyplní následující tabulku v souboru Excel – viz příloha č. 9 zadávací dokumentace.

[image: ]



7. Ostatní

Účastník výběrového řízení si před podáním nabídky prověří na své náklady situaci v dané lokalitě (terén, nejbližší přípojné místo apod.), aby mohl podat správně nabídku. Případné nalezené nesrovnalosti je nutné řešit se zadavatelem zakázky v době lhůty pro podání nabídek dle podmínek zadávací dokumentace. Značení světelných míst je převzato z pasportu veřejného osvětlení msta Milevsko – viz příloha č. 6 zadávací dokumentace.
Účastník bere na vědomí, že nedodržení výše uvedených parametrů bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a toto stvrzuje svým podpisem níže. Účastník bere na vědomí, že v případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací může být z výběrového řízení vyloučen.



V ……………………………

Dne:…………………………..

Za účastníka veřejné zakázky:

                                         …………………………………
Jméno, příjmení a podpis účastníka
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1 ANO / NEANO

2 ANO / NEANO

3 ANO / NEANO

4 ANO / NEANO

5 IP66

6 IK09

7 ANO / NEANO

8 ANO / NEANO

9 ANO / NEANO

10 ANO / NEANO

11 U ov (kV)10

12 ANO / NEANO

13 CCT (K)2 700

14 Ra70

15 ANO / NEANO

16 ANO / NEANO

17 ANO / NEANO

18 ANO / NEANO

19 ANO / NEANO

20 URL ( %) 0%

21 °C -30 °C až + 50 °C

22 ANO / NEANO

23 ANO / NEANO

24 ANO / NEANO

25 ANO / NEANO

26 ANO / NEANO

27 ANO / NEANO

28 let10

29 let10

30 kg8

31 ANO / NEANO

32 hod. LBmin. L90 @ 100 000 hod

33 ANO / NEANO

34 ANO / NEANO

35 ANO / NEANO

Rozměry svítidla jsou maximálně (d x v x š) 600 x 120 x 350 mm.

Udržení světelného toku během života

Těsnění svítidla nesmí být lepené , ve svítidle musí být umístěno pouze na základě mechanického přítlaku . Po 

ukončení životnosti svítidla musí být svítidlo snadno rozebratelné a tudíž i recyklovatelné .

LDT nebo IES soubor fotometrických dat k dispozici

Deklarace o shodě (CE), deklarace o elektromagnetické kompatibilitě  (EMC), protokol o stupni krytí (IP) a stupni 

ochrany proti nárazu (IK), certifikát ENEC a ENEC+

Hmotnost svítidla (kg)

Svítidla lze vybavit clonou, která omezí vyzařování svítidla směrem vzad . Clona musí být instalována uvnitř 

svítidla.

ULOR (maximální hodnota)

Teplota okolí v provozu

Svítidlo musí být uzpůsobeno tak , že jej lze připojit přímo na napěťovou úroveň  230 V.

Elektronický předřadník svítidla musí být spojen s vodiči přes odnímatelné konektory , tzn. že vodiče z 

předřadníku lze odpojit bez použití nářadí .

Svítidlo lze vybavit ZHAGA socketem pro připojení řídící inteligentní řídící jednotky ke svítidlu .

Svítidlo musí být autonomně stmíváno zcela automaticky , bez nutnosti zásahu obsluhy.

Svítidlo se musí otevírat směrem nahoru . Po otevření svítidla musí být obě části stále v pevném spojení , aby při 

servisování svítidla nedošlo k pádu žádné z nich . Zároveň musí být po otevření svítidla okamžitý přístup k 

Otevření svítidla musí být možné bez nutnosti použití nářadí .

Záruka na optickou a mechanickou část svítidla

Záruka na předřadnou část svítidla

Světelný tok musí být distribuován přímo bez sekundárních odrazů , tzn. bez použití reflektorů a obdobných 

prvků.

Oba prostory optické a předřadníkové části musejí být vzájemně konstrukčně odděleny tak , aby nemohla být 

optická část při otevření svítidla zašpiněna .

Difuzor svítidla musí být vyroben z tvrzeného skla plochého tvaru a musí být k  rámu svítidla přichycen přes 

silikonové těsnění. 

Difuzor svítidla musí být možné v případě potřeby vyměnit .

Svítidlo musí být vybaveno ventilem pro vyrovnávání tlaků uvnitř a vně svítidla zamezující vniknutí vlhkosti do 

svítidla.

Přepěťová ochrana svítidla

Svítidlo musí být osazeno světelnými zdroji LED . Nesmí se jednat o sdružení LED světelných zdrojů , tzv. COB (Chip 

On Board).

Teplota chromatičnosti (Tcp)

Index podání barev

Svítidlo musí umožňovat výměnu LED světelných zdrojů . 

Svitidlo umožňuje funkci CLO.

Optický systém svítidla musí využívat principu překrývání světelných stop , tzn., že každá individuální LED musí být 

osazena identickou optickou čočkou z  materiálu odolného vůči UV záření .

Mechanická odolnost svítidla IK

Označení 

parametru

Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele PARAMETRPOŽADAVEK

Celý korpus svítidla včetně příruby musí být vyroben z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné hliníkové slitiny 

technologií vysokotlakého lití.

Svítidlo musí být vybaveno univerzální přírubou umožňující uchycení jak na výložník , tak přímo na sloup o 

průměru 60 až 76 mm, bez použití redukčního adaptéru .

Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno 

alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli .

Z důvodu optimalizace světelně technického návrhu a instalace svítidla , svítidlo musí umožňovat změnu úhlu 

sklonu s vodorovnou rovinou, při montáži na stožár v rozsahu  0° až + 15° (krok po 5°), při montáži na výložník v 

rozsahu -15° až 0° (krok po 5°)

Stupeň krytí IP


image4.emf
1 ANO / NEANO

2 ANO / NEANO

3 ANO / NEANO

4 IP65

5 IK08

6 ANO / NEANO

7 ANO / NEANO

8 U ov (kV)10

9 ANO / NEANO

10 CCT (K)2 700

11 Ra70

12 ANO / NEANO

13 ANO / NEANO

14 ANO / NEANO

15 ANO / NEANO

16 ANO / NEANO

17 URL ( %) 0%

18 °C -30 °C až + 35 °C

19 ANO / NEANO

20 ANO / NEANO

21 ANO / NEANO

22 ANO / NEANO

23 ANO / NEANO

24 let10

25 let10

26 kg7

27 ANO / NEANO

28 hod. LBmin. L90 @ 100 000 hod

29 ANO / NEANO

30 ANO / NEANO

31 ANO / NEANO

Deklarace o shodě (CE), deklarace o elektromagnetické kompatibilitě  (EMC), protokol o 

stupni krytí (IP) a stupni ochrany proti nárazu  (IK), certifikát ENEC.

Záruka na předřadnou část svítidla

Hmotnost svítidla (kg)

Rozměry svítidla jsou maximálně (d x v x š) 800 x 150 x 300 mm.

Udržení světelného toku během života

Těsnění svítidla nesmí být lepené , ve svítidle musí být umístěno pouze na základě 

mechanického přítlaku. Po ukončení životnosti svítidla musí být svítidlo snadno rozebratelné 

LDT nebo IES soubor fotometrických dat k dispozici

Záruka na optickou a mechanickou část svítidla

Svitidlo umožňuje funkci CLO.

Optický systém svítidla musí využívat principu překrývání světelných stop , tzn., že každá 

individuální LED musí být osazena identickou optickou čočkou z  materiálu odolného vůči UV 

záření.

Světelný tok musí být distribuován přímo bez sekundárních odrazů , tzn. bez použití reflektorů 

a obdobných prvků.

Svítidla lze vybavit clonou, která omezí vyzařování svítidla směrem vzad . Clona musí být 

instalována uvnitř svítidla.

ULOR (maximální hodnota)

Teplota okolí v provozu

Svítidlo musí být uzpůsobeno tak , že jej lze připojit přímo na napěťovou úroveň  230 V.

Elektronický předřadník svítidla musí být spojen s vodiči přes odnímatelné konektory , tzn. že 

vodiče z předřadníku lze odpojit bez použití nářadí .

Svítidlo lze vybavit ZHAGA socketem pro připojení řídící inteligentní řídící jednotky ke svítidlu .

Svítidlo musí být autonomně stmíváno zcela automaticky , bez nutnosti zásahu obsluhy.

Otevření svítidla musí být možné bez nutnosti použití nářadí .

Svítidlo musí umožňovat výměnu LED světelných zdrojů . 

Celý korpus svítidla včetně příruby musí být vyroben z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné 

hliníkové slitiny technologií vysokotlakého lití .

Svítidlo musí být vybaveno přírubou umožňující uchycení na výložník o průměru  34 mm.

Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo 

k těmto upevněno alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli .

Stupeň krytí IP

Mechanická odolnost svítidla IK

Difuzor svítidla musí být vyroben z tvrzeného skla plochého tvaru a musí být k  rámu svítidla 

přichycen přes silikonové těsnění . 

Difuzor svítidla musí být možné v případě potřeby vyměnit .

Přepěťová ochrana svítidla

Svítidlo musí být osazeno světelnými zdroji LED . Nesmí se jednat o sdružení LED světelných 

zdrojů, tzv. COB (Chip On Board).

Teplota chromatičnosti (Tcp)

Index podání barev

Označení 

parametru

Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele PARAMETRPOŽADAVEK
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image6.emf
1 ANO / NEANO

2 ANO / NEANO

3 ANO / NEANO

4 IP66

5 IK08

6 ANO / NEANO

7 U ov (kV)10

8 ANO / NEANO

9 CCT (K)2 700

10 Ra70

11 ANO / NEANO

12 ANO / NEANO

13 ANO / NEANO

14 ANO / NEANO

15 ANO / NEANO

16 URL ( %) maximálně 5 %

17 °C -30 °C až + 40 °C

18 ANO / NEANO

19 ANO / NEANO

24 ANO / NEANO

20 ANO / NEANO

21 let10

22 let10

23 kg7

24 ANO / NEANO

25 hod. LBmin. L90 @ 100 000 hod

26 ANO / NEANO

27 ANO / NEANO

28 ANO / NEANO

Rozměry svítidla jsou maximálně (d x v x š) 550 x 550 x 550 mm.

Udržení světelného toku během života

Těsnění svítidla nesmí být lepené , ve svítidle musí být umístěno pouze na základě mechanického přítlaku . 

Po ukončení životnosti svítidla musí být svítidlo snadno rozebratelné a tudíž i recyklovatelné .

LDT nebo IES soubor fotometrických dat k dispozici

Deklarace o shodě (CE), deklarace o elektromagnetické kompatibilitě  (EMC), protokol o stupni krytí (IP) a 

stupni ochrany proti nárazu (IK), certifikát ENEC a ENEC+

Hmotnost svítidla (kg)

Optický systém svítidla musí využívat principu překrývání světelných stop , tzn., že každá individuální LED 

musí být osazena identickou optickou čočkou z  materiálu odolného vůči UV záření .

Světelný tok musí být distribuován přímo bez sekundárních odrazů , tzn. bez použití reflektorů a obdobných 

prvků.

Svítidla lze vybavit clonou, která omezí vyzařování svítidla směrem vzad . Clona musí být instalována uvnitř 

svítidla.

ULOR (maximální hodnota)

Teplota okolí v provozu

Svítidlo musí být uzpůsobeno tak , že jej lze připojit přímo na napěťovou úroveň  230 V.

Elektronický předřadník svítidla musí být spojen s vodiči přes odnímatelné konektory , tzn. že vodiče z 

předřadníku lze odpojit bez použití nářadí .

Svítidlo lze vybavit ZHAGA socketem pro připojení řídící inteligentní řídící jednotky ke svítidlu .

Svítidlo musí být autonomně stmíváno zcela automaticky , bez nutnosti zásahu obsluhy.

Záruka na optickou a mechanickou část svítidla

Záruka na předřadnou část svítidla

Svitidlo umožňuje funkci CLO.

Designové svítidlo určené primárně a pouze pro použití s LED světelnými zdroji . Tvar svítidla je rotačně 

symetrický. Vypouklý optický kryt z polykarbonátu doplňuje a dovytváří samotný tvar svítidla , který 

připomíná „hřib“.

Svítidlo musí být vybaveno přírubou umožňující uchycení na sloup o průměru  60 až 76 mm, bez použití 

redukčního adaptéru.

Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto 

upevněno alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli .

Stupeň krytí IP

Mechanická odolnost svítidla IK

Difuzor svítidla musí být vyroben z vypouklého polykarbonátu .

Přepěťová ochrana svítidla

Svítidlo musí být osazeno světelnými zdroji LED . Nesmí se jednat o sdružení LED světelných zdrojů , tzv. COB 

(Chip On Board).

Teplota chromatičnosti (Tcp)

Index podání barev

Svítidlo musí umožňovat výměnu LED světelných zdrojů . 

Označení 

parametru

Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele PARAMETRPOŽADAVEK
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Dodavatel vyplní pouze barevně označené buňky.

Profil Navržený typ svítidla

Počet svítidel 

daného typu

(ks)

Profil 1

38

Profil 2S (sadové)

12

Profil 2U (uliční)

16

Profil 3

7

Profil 4

14

Profil 5

8

Profil 6

87

Profil 7

17

Profil 8S (sadové)

6

Profil 8U (uliční)

10

Profil 9

7

Profil 10

36

Profil 11

19

Profil 12

5

0,00

MWh
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Roční spotřeba elektrické energie soustavy nových svítidel 
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roční doba svícení 








image1.emf
1 ANO / NEANO

2 ANO / NEANO

3 ANO / NEANO

4 ANO / NEANO

5 IP66

6 IK09

7 ANO / NEANO

8 ANO / NEANO

9 ANO / NEANO

10 ANO / NEANO

11 U ov (kV)10

12 ANO / NEANO

13 CCT (K)2 700

14 Ra70

15 ANO / NEANO

16 ANO / NEANO

17 ANO / NEANO

18 ANO / NEANO

19 ANO / NEANO

20 URL ( %) 0%

21 °C -30 °C až + 50 °C

22 ANO / NEANO

23 ANO / NEANO

24 ANO / NEANO

25 ANO / NEANO

26 ANO / NEANO

27 ANO / NEANO

28 let10

29 let10

30 kg5,5

31 ANO / NEANO

32 hod. LBmin. L90 @ 100 000 hod

33 ANO / NEANO

34 ANO / NEANO

35 ANO / NEANO

Mechanická odolnost svítidla IK

Označení 

parametru

Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele PARAMETRPOŽADAVEK

Celý korpus svítidla včetně příruby musí být vyroben z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné hliníkové 

slitiny technologií vysokotlakého lití.

Svítidlo musí být vybaveno univerzální přírubou umožňující uchycení jak na výložník, tak přímo na sloup 

o průměru 60 až 76 mm, bez použití redukčního adaptéru.

Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto 

upevněno alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli.

Z důvodu optimalizace světelně technického návrhu a instalace svítidla, svítidlo musí umožňovat změnu 

úhlu sklonu s vodorovnou rovinou, při montáži na stožár v rozsahu 0° až + 15° (krok po 5°), při montáži 

Stupeň krytí IP

Světelný tok musí být distribuován přímo bez sekundárních odrazů, tzn. bez použití reflektorů a 

obdobných prvků.

Oba prostory optické a předřadníkové části musejí být vzájemně konstrukčně odděleny tak, aby 

nemohla být optická část při otevření svítidla zašpiněna.

Difuzor svítidla musí být vyroben z tvrzeného skla plochého tvaru a musí být k rámu svítidla přichycen 

přes silikonové těsnění. 

Difuzor svítidla musí být možné v případě potřeby vyměnit.

Svítidlo musí být vybaveno ventilem pro vyrovnávání tlaků uvnitř a vně svítidla zamezující vniknutí 

vlhkosti do svítidla.

Přepěťová ochrana svítidla

Svítidlo musí být osazeno světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o sdružení LED světelných zdrojů, tzv. 

COB (Chip On Board).

Teplota chromatičnosti (Tcp)

Index podání barev

Svítidlo musí umožňovat výměnu LED světelných zdrojů. 

Svitidlo umožňuje funkci CLO.

Optický systém svítidla musí využívat principu překrývání světelných stop, tzn., že každá individuální LED 

musí být osazena identickou optickou čočkou z materiálu odolného vůči UV záření.

Svítidla lze vybavit clonou, která omezí vyzařování svítidla směrem vzad. Clona musí být instalována 

uvnitř svítidla.

ULOR (maximální hodnota)

Teplota okolí v provozu

Svítidlo musí být uzpůsobeno tak, že jej lze připojit přímo na napěťovou úroveň 230 V.

Elektronický předřadník svítidla musí být spojen s vodiči přes odnímatelné konektory, tzn. že vodiče z 

předřadníku lze odpojit bez použití nářadí.

Svítidlo lze vybavit ZHAGA socketem pro připojení řídící inteligentní řídící jednotky ke svítidlu.

Deklarace o shodě (CE), deklarace o elektromagnetické kompatibilitě (EMC), protokol o stupni krytí (IP) a 

stupni ochrany proti nárazu (IK), certifikát ENEC a ENEC+

Svítidlo musí být autonomně stmíváno zcela automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy.

Svítidlo se musí otevírat směrem nahoru. Po otevření svítidla musí být obě části stále v pevném spojení, 

aby při servisování svítidla nedošlo k pádu žádné z nich. Zároveň musí být po otevření svítidla okamžitý 

Otevření svítidla musí být možné bez nutnosti použití nářadí.

Záruka na optickou a mechanickou část svítidla

Záruka na předřadnou část svítidla

Hmotnost svítidla (kg)

Rozměry svítidla jsou maximálně (d x v x š) 500 x 100 x 300 mm.

Udržení světelného toku během života

Těsnění svítidla nesmí být lepené, ve svítidle musí být umístěno pouze na základě mechanického 

přítlaku. Po ukončení životnosti svítidla musí být svítidlo snadno rozebratelné a tudíž i recyklovatelné.

LDT nebo IES soubor fotometrických dat k dispozici


