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Priloha €. 1 - Kryci list nabidky

Kryci list nabidky

k podlimitni vefejné zakazce na dodavky
zadavané ve zjednoduseném podlimitnim Fizeni dle ust. § 53 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich pfedpis(, s nazvem:

Rekonstrukce verejného osvétleni Milevsko — vyména svitidel 2023

ZADAVATEL
Nazev: Mésto Milevsko
Sidlo: nam. E. Benese 420, 399 01 Milevsko
1¢o: 00249831
Osoba opravnéna jednat za zadavatele: Ing. Ivan Radosta, starosta
Telefon: +420382504 111
E-mail: epodatelna@milevsko-mesto.cz
DODAVATEL
Nézev: E.ON Energie, a.s.
Sidlo / misto podnikani: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Ceské Bud&jovice
ICO: 26078201
DIE: €Z26078201
Osoba oprdvnéna jednat za dodavatele: Karel Riha, senior manaZer obchodu-osvétleni, na zakladé plné moci
Telefon:
E-mail:

Adresa pro dorucovani:
(lisi-li se od adresy dodavatele)

ID datové schranky: W9edxbn
Osoba zmocnéna k jednani / kontaktni osoba: Karel Riha, senior manazer obchodu-osvétleni, na zakladé plné moci
Z4pis v obchodnim rejst¥iku: 0ddil B, vlozka 1390, Krajsky soud v Ceskych Bud&jovicich

KRITERIUM HODNOCENI

Nabidkova cena (v K bez DPH): 4 000 078,44 K¢

Svym podpisem stvrzujeme, Ze podavame nabidku na zdkladé zadavacich podminek uvedenych v zadavaci
dokumentaci. Pfed podanim nabidky jsme si vyjasnili veSkera sporna ustanoveni a pfipadné technické nejasnosti.
Nabidkova cena je koneéna, v priibéhu zadavaciho Fizeni se nezméni a jsou v ni zohlednény viechny zavazky,
které pro vybraného dodavatele budou vyplyvat ze smlouvy na vefejnou zakazku. Dile svym podpisem
stvrzujeme, Ze veSkeré Udaje uvedené v nabidce a doklady v nabidce pfedklddané jsou pravdivé, vérohodné
a odpovidaji skuteénosti.

v €. Bud&jovicich dne 15.12.2023
Karel Riha

Senior manaZer obchodu-osvétleni



Priloha & 2 - Cestné prohldseni dodavatele (vzor)

Cestné prohlaseni dodavatele o splnéni zakladni a profesni
zpusobilosti

DODAVATEL

Nazev: E.ON Energie, a.s.
Sidlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Ceské Budé&jovice
ICO: 26078201

Osoba opravnéna zastupovat: Karel Riha, senior manazer obchodu-osvétleni, na zakladé plné moci

Prohlasuji timto, Ze pro Ucely zadavaciho fizeni na podlimitni vefejnou zakazku na dodavky s nazvem
»Rekonstrukce verejného osvétleni Milevsko — vyména svitidel 2023

a. splnuji zakladni zpasobilost obdobné jako dle ust. § 74 zakona ¢&. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisa (dale jen ,,zakon o zadavani
verejnych zakazek”), a

b. spliiuji profesni zplsobilost obdobné jako dle ust. § 77 odst. 1 a 2 pism. a) a c) zdkona
o zaddvani vefejnych zakazek a ve smyslu zadavacich podminek.

Ka re | Digitalné podepsal

Karel Riha
th Datum: 2023.12.18
INa 09:47:44 +01'00"
Karel Riha
Senior manazer obchodu-osvétleni

V C. Budé&jovicich dne 15.12.2023

Strankalz1



CESTNE PROHLASENI O SPLNENi TECHNICKE KVALIFIKACE — SEZNAM VYZNAMNYCH STAVEBNICH
ZAKAZEK

Rekonstrukce verejného osvétleni Milevsko — vyména svitidel 2023

Nazev ucastnika zadavaciho fizeni: E.ONE .
C e , . nergie, a.s.
(obchodni firma nebo nazev) !

Sidlo/misto podnikani: F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 Ceské Budé&jovice

1€/ DIC 260 78 201 CZ 260 78 201

Osoba opravnéna jednat jménem/za ., . . . i
. ) o Karel Riha, Senior manaZer obchodu-osvétleni
Ucastnika zaddvaciho Fizeni:

Dodavatel timto ¢estné prohlasuje, Ze za posledni 3 roky pfed zahdjenim zadavaciho fizeni realizoval mimo jiné tyto
vyznamné stavebni prace:

Nazev objednatele: Mésto Vétrni

Kontaktni osoba objednatele (titul, o ) .
MUDr. Jaroslav Vojtisek, mistostarosta@mestovetrnic.cz, tel. 603 180 552

jméno a pfijmeni, telefon, email):

Ndazev stavebnich praci: Vyména svitidel a sloupll vefejného osvétleni ve Vétini

. , ) Zajisténi kompletni dodavky dila-vyména svitidel a sloupd,
Popis stavebnich praci: , L.
Vychozi revize

Cena stavebnich praci bez DPH: 5224 278,- K¢
Doba realizace (mésic, rok): 11/2021-5/2022
Nazev objednatele: Meésto Jindfichlv Hradec

Kontaktni osoba objednatele (titul, , . .
L » , . Ing. Karel Hron, vedouci odboru rozvoje, hron@jh.cz, tel. 374 351 180
jméno a prijmeni, telefon, email):

Nazev stavebnich praci: Obnova verejného osvétleni ve mésté Jindfichlv Hradec — 3.etapa

. i ) Zajisténi kompletni dodavky dila-vyména svitidel a sloupt
Popis stavebnich praci: , L , o L.
Vychozi revize v€. Kontrolniho méfeni osvétlenosti a jash

Cena stavebnich praci bez DPH: 4 296 739,5,- K¢

Doba realizace (mésic, rok): 7-12/2021

K zakazkam uvedenym v tomto seznamu uchazec dolozi Osvédceni dle prislusSného ustanoveni Zadavaci dokumentace.
Digitalné podepsal Karel

)4 Ve . 7 » 4 R'h
V C. Budéjovicich dne 15.12.2023 Ka rel R| ha Dlataum:2023.12.1809:45:37

+01'00'

podpis opravnéné osoby dodavatele


mailto:mistostarosta@mestovetrnic.cz
mailto:hron@jh.cz

Mésto Vétini
Na Zofiné 191, 382 11 Vétini

REFERENCNI LIST
IC: 00246182

y E.ON Energie, a.s.
Identifikace dodavate] 2
( Jmén; g d?o al"g)e d | F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budgjovice
’ : ’ IC: 26078201

Nézev zakdzky Vyména svitidel a sloupi vefejného osvétleni ve Vétini

Identifikace zadavatele
(Jméno, sidlo, IC)

Mésto Vétini

. e T

Struény popis predmétu plnéni zakdzky | Vyména 269 ks sodikovych svitidel za nova LED svitidla véetng

vymény 118 ks sloupti
e e

® Zpracovani navrhu osvétleni
Rozsah provadénych ginnosti ® Zajisténi kompletni dodévky dila — vyména svitide| a sloupti
® Vychozi revize

Misto plnéni

Pozice dodavatele pri plnéni zakazky
(subdodavatelr’dodavatel)

Finané¢ni objem zakazky provedeny i 5224 278 - K&
|

E.ON Energie, a.s. byl dodavatel.

dodavatelem (K¢ bez DPH)

Termin realizace zakéazek
(Zahéjeni a dokongeni)

—

Termin zahdjeni: 11/202]
Termin dokong&eni: 5/2022

PInéni bylo poskytovano ¥adné ve stanoveném terminu a kvalitg,
v souladu s pislusnymi pravnimi predpisy a smluvnim vztahem
mezi objednatelem a dodavatelem,

MUDr. Jaroslav Vojtisek, mistostarosta mésta
Kontaktni osoba pro ovéfeni reference e-mail: mistostarosta@mestovetrni.cz

| Tel./Fax: 603 180 552

Struéné hodnoceni plnéni zhotovitele
objednatelem

b

Cestng prohlauji, %e shora vypInéné tdaje jsou pravdivé a nezkreslené. A ESTO VETRN(

Ve Vétini dne 5.9.2022




REFERENCNI LIST

Identifikace zadavatele
(Jméno, sidlo, IC)

Mésto Jind¥Fichiv Hradec
Klasterska 135/11, 377 22 Jindfichtiv Hradec
IC: 00246875

Identifikace dodavatele
(Jméno, sidlo, IC)

E.ON Energie, a.s.
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budgjovice
IC: 26078201

Nazev zakazky

Obnova verejného osvétleni ve mésté Jindfichtv
Hradec — 3.etapa

Misto plnéni

Meésto Jindiichtiv Hradec

Struény popis predmétu plnéni zakazky

Vymeéna 357 ks sodikovych svitidel za nova LED svitidla vCetné
vymény 26 ks sloupi

Rozsah provadénych ¢innosti

e Zajisténi kompletni dodavky dila — vyména svitidel a slouptl
e Revize v¢etné kontrolniho méfeni osvétlenosti a jasi

Pozice dodavatele pii plnéni zakazky
(subdodavatel/dodavatel)

E.ON Energie, a.s. byl dodavatel.

Finanéni objem zakazky provedeny
dodavatelem (K& bez DPH)

4296 739,50 K&

Termin realizace zakazek
(Zahajeni a dokoncenf)

Termin zahajeni: 7/2021
Termin dokondeni: 12/2021

Stru¢né hodnoceni plnéni zhotovitele
objednatelem

Plnéni bylo poskytovano fadné ve stanoveném terminu a kvalité,
v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a smluvnim vztahem
mezi objednatelem a dodavatelem.

Kontaktni osoba pro ovéieni reference

Ing. Karel Hron, vedouci odboru rozvoje

e-mail: hron@jh.cz
Tel./Fax: 384 351 180

Cestné prohlasuji, Ze shora vyplnéné udaje jsou pravdivé a nezkreslené.

V Jindfichové Hradci dne 5.9.2022

Vedouci odboru rozvoje




Schréder

Experts in lightability™

TECEO GENZ2

"\

owlet® FLEX™ 4
MESTSKE A MOSTY

OBYTNE CTVRTI

Osvétleni efektivnim a udrzitelnym
zplsobem

TECEO GEN2 je optimalizovanym trznim standardem
uznavanym nezavislymi subjekty. Prvni generace tohoto
velmi Uspésného svitidla umoznila tisiclim obcim a mést
zlepsit miru osvétleni, doséhnout Uspor energie a snizit
ekologickou zatez.

Diky Sirokému sortimentu verz{ svitivosti, plsobivému
rozsahu kfivek svitivosti a nejréiznéj$im moznostem
ovladani zajistuje TECEO GEN2 na miru $ité reseni pro
celou radu pouziti: od cyklostezek, namésti a parkovist az
po méstske ulice, silnice, siroké bulvary a dalnice.

Svitidla TECEO GEN2 jsou navrzena pro vsestranné
zpUsoby uchyceni se stejnym univerzalnim kusem
umoznujicim boéni vstup a upevnéni na stozar na ¢epu, a
proto je snadné je kombinovat se standardnimi stozary,
elegantnimi drzaky nebo drzéky na zed.

CYKLOSTEZKY A VLAKOVA PARKOVISTE ~ NAMESTI A PESi SILNICE A
CHODNIKY NADRAZI A ZONY DALNICE
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TECEO GEN2  sirnum

Schreder

Koncept

Svitidlo TECEO GEN2 se sklada ze tfi dild vyrobenych z hliniku litého pod vysokym tlakem s
hornim otvorem. Zavésy vrchniho krytu se oteviraji v Uhlu 120°, aby byl zajistén pristup k ¢asti
s vystroji.

Svitidla TECEO GEN2 mohou byt vybavena fotometrickymi zafizenimi LensoFlex®2 chranénymi
tvrzenym sklem.

Svitidla fady TECEO GEN2 nabizeji optimalizovany fotometricky vykon s minimalnimi
celkovymi néaklady na vlastnictvi. Tato vysoce Usporna svitidla jsou k dispozici ve 3 velikostech,
aby nabidla obcim a méstdm idealni nastroj na to, aby mohla zlepsovat miru osvétleni,
dosahovat Uspor energie a snizovat ekologickou zatéz.

Varianta TECEO S byla navrZzena pro pouziti v nizké vySce jako napfiklad ulice v obytnych
¢astech, parkovisteé a cyklostezky. Varianta TECEO GEN2 1 se idealné hodi na osvétleni
meéstskych ulic a namesti a TECEO GEN2 2 je idealni pro velkeé ulice, bulvary a dalnice.

Kompletni fada je k dispozici se tfemi réznymi univerzalnimi dily pro pripevnéni uzplsobenymi
pro montaz na vrch a ze strany stozaru s rdznym préimeérem cepu (@32 mm s nastavcem,
@42-48 mm, @60 mm a @76 mm). Mozné je také uchyceni na trubku o prdméru @60 mm.
Uhel naklonu je mozné nastavit pfimo na mist&, a to jak pfi umisténi na vrchu stozaru (0° az
+15°) a ze strany stozaru (0° az -15°).

HLAVNI VYHODY

o 3 velikosti pro zajisteni nejpresnéjsich
reSeni pro celou radu pouziti na silnici i ve
* MOSTY méstech

DRUHY POUZITI

o MESTSKE A OBYTNE CTVRTI

* CYKLOSTEZKY A° CHODNIKY e Maximalni Uspora nakladd v oblasti

o VLAKOVA NADRAZI A METRO energie a udrzby

e Zachovani tmavé oblohy ULOR = 0%,
nulovy svételny tok do horniho
poloprostoru

o PARKOVISTE
o NAMESTI A PES| ZONY
e Univerzalni zplsob uchyceni

pfizplsobeny pro montaz na vrch a ze
strany stozaru

¢ SILNICE A DALNICE

e Povrchova Uprava v barvach RAL nebo
AKZO

e Pfipraveno pro pfipojeni pro vase
budouci pozadavky na Smart city

o Na zakladé otevrenych a
interoperabilnich norem

e Kompatibilni s platformou Schréder
EXEDRA

e Zhaga-D4i certifikace
e Vysoky fotometricky vykon

e Varianty na solarni pohon

Copyright © Schréder SA - cerven 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.

Vrchni kryt zajistuje pristup k ¢asti s vystroji
pro zapojeni a udrzbu.

K dispozici jsou zasuvky NEMA i Zhaga splnujici
standard ZD4i.

Svitidla fady TECEO GEN2 nabizeji univerzalni
zpUsob uchyceni pro ¢epy od @32 do @76 mm
a trubku o praméru @60 mm.

Uhel naklonu lze nastavit na misté jak pro
horni uchyceni (0 az + 15 °), tak pro bo¢ni
uchycenf (0 az -15 °).

TECEO GEN2 |2



TECEO GEN2 roromerre Schréder

—

LENSO
FLEX® 4

LensoFlex®4

LensoFlex®4 zdokonaluje dédictvi koncepce LensoFlex® velmi
kompaktni, ale vykonnou fotometrickou jednotkou zaloZenou na
principu scitani fotometrické distribuce. Pocet LED v kombinaci s
fidicim proudem urcuje Uroven intenzity rozlozeni svétla. Diky
optimalizované distribuci svétla a velmi vysoké ucinnosti
umoznuje tato Ctvrta generace zmenseni velikosti produktd tak,
aby splnovaly pozadavky aplikaci a optimalizované reseni z
hlediska investic.

Optika LensoFlex®4 muaze obsahovat funkci backlight, ktera
zabranuje rusivemu osvétleni, nebo omezovac oslnéni pro vysoky
vizualni komfort.

Copyright © Schréder SA - cerven 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. TECEO GEN2 | 3



TECEO GEN2  oviipacisvstemy

Schreder

Staly svételny tok (CLO)

Systém kompenzuje pokles svételného toku s cilem zamezit
nadmérnemu osvétleni na zacatku zivotnosti instalace. Pokles
svételneho toku, k némuz v ¢ase dochazi, je nutno zohlednit, aby
byla po dobu Zivotnosti svitidla zajiSténa predem stanovena
uroven osvétleni. Bez funkce CLO to jednoduse znamena, ze se
za ucelem kompenzace poklesu svételného toku zvysuje
pocatecni vykon po instalaci. Diky presné regulaci svételného
toku lze udrzovat energii potrebnou pro dosazeni pozadované
urovné po celou dobu Zivotnosti svitidla.

100,000 h

1. Standardni svételnd intenzita | 2. Spotfeba energie LED s funkci

CLO | 3. Uspory energie

Senzor denniho svétla / fotobunka

Fotobunka neboli senzor denniho svétla svitidlo zapina, kdyz se
uroven pfirozeného svétla snizi na urcitou Uroven. Fotoburiku lze
naprogramovat tak, aby se spinala za boure nebo pfi oblacnosti
(v kritickych mistech), pfipadné pouze pfi setmeéni pred
prichodem noci, a zajistovala tak bezpecnost a komfort ve
verejném prostoru.

Copyright © Schréder SA - cerven 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.

Individualnt profil stmivani

Inteligentni predradniky svitidel je moZne naprogramovat ve
vyrobé tak, aby zahrnovaly komplexni profily stmivani. Je mozné
vyuzit az péti kombinaci ¢asovych intervall a Urovni osvétleni.
Tato funkce nevyzaduje pouZiti zadnych vodicl navic. Pro aktivaci
predem nastaveného profilu stmivani se pouziva doba od zapnuti
do vypnuti. UZivatelsky prizplsobeny systém stmivani zajistuje
maximalni Usporu energie, pri sou¢asném respektovani
pozadovanych Urovni osvétleni a jejich jednotnosti béhem noci.

100 %

80%

60%,

LM

40%

20%

17 21 23 o1 03 05 o7

A. Vykon | B. Cas

Cidla PIR: detekce pohybu

Na mistech, kde je mira aktivity v noci nizka, m@ze byt osvétleni
po vétsinu ¢asu tlumené. Pomoci pasivnich infracervenych (PIR)
¢idel lze miru osveétleni zvysit ihned, jakmile se detekuje
pritomnost chodce nebo pomalého vozidla v prostoru. Kazdou
uroven osvétleni lze konfigurovat individualné pomoci nékolika
parametrl, jako je minimalni a maximalni svételny tok, doba
zpozdéni a doba trvani zapnuti/vypnuti. PIR ¢idla je mozné pouzit
v autonomni nebo interoperabilni siti.

TECEO GEN2 | 4



TECEO GEN2 | schcder exenra

(&

=X=DRA

Schreder

Schréder EXEDRA je nejpokrocilejsi systém Fizeni
osvétleni na trhu pro spravu a analyzu pouli¢niho
osvétleni s uzivatelsky pfivétivym pristupem.

Normalizace interoperabilnich
ekosystému

Schreder hraje kli€¢ovou roli pfi prosazovani standardizace se spolky a
partnery, jako jsou UCIFI, TALQ nebo Zhaga. Nasim spole¢nym zavazkem je
poskytovat reseni uréena pro vertikalni a horizontalni integraci internetu véci.
Od téla (hardware) po jazyk (datovy model) a inteligenci (algoritmy) se cely
systém Schréder EXEDRA opira o sdilené a oteviené technologie.

Schréder EXEDRA se rovnéz spoléha na Microsoft™ Azure pro cloudové
sluzby, které jsou poskytovany s nejvyssi mirou dlvéry, transparentnosti,
souladu s normami a souladu s pravnimi predpisy.

Otevrenost technologii

U EXEDRA zvolil Schréder technologicko-agnosticky pfistup: spoléhame na
oteviené standardy a protokoly pfi navrhovani architektury schopné plynulé
interakce se softwarem a hardwarovymi fesenimi tretich stran. Schréder
EXEDRA je navrzen tak, aby odblokoval uplnou interoperabilitu a proto nabizf
tyto moznosti:

+ ovladani zarizeni (svitidel) jinych znacek

- spravovat radiCe a integrovat senzory jinych znacek

- propojeni se zafizenimi a platformami tretich stran

Reseni plug-and-play

Inteligentni automatizovany proces uvadéni do provozu rozpoznava, ovefuje a
nacitd data o svitidlech do uzivatelského rozhrani. Autonomni sit mezi radici
svitidel umoznuje konfiguraci adaptivniho osvétleni v realném €ase pfimo
pies uzivatelské rozhrani. Ridici jednotky svitidel OWLET IV, optimalizované
pro Schréder EXEDRA, obsluhuji svitidla Schréder a svitidla ostatnich vyrobcU.
Vyuzivaji mobilni i sitové radiové sité, optimalizuji geografické pokryti a
redundanci pro nepretrzity provoz.

Copyright © Schréder SA - cerven 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.

Zkusenosti na miru

Schréder EXEDRA zahrnuje vsechny
pokrocilé funkce potrebné pro fizeni
inteligentnich zarizenli, fizeni v redlném
Case a planovaneé fizeni, dynamické a
automatizované scénare osvétleni,
planovani udrzby a terénnich operaci,
fizeni spotfeby energie a integraci
hardwaru s pfipojenim tfetich stran. Je
plné konfigurovatelny a obsahuje
nastroje pro spravu uzivatell a politiku
vice najemcd, ktera umoznuje
dodavateldm, poskytovateldm verejnych
sluzeb nebo velkym méstlim rozvrstvit spravu projektd.

Uginny nastroj pro efektivni praci s daty

Data jsou cenény zlatem. Schréder EXEDRA je pfinasi se vsi prehlednosti,
kterou manazefi potrebuji k rozhodovani. Platforma shromazduje obrovske
mnozstvi dat z koncovych zafizeni a zpracovava je, analyzuje a intuitivné
zobrazuje tak, aby pomohla koncovym uzivateldm prijmout spravna opatreni.

Ochrana ze vsech stran

Schréder EXEDRA poskytuje
nejmodernéjsi zabezpeceni dat pomoci
Sifrovani, hasovani, tokenizace a postupt
pro spravu Kklica, které chrani data
napri¢ celym systéemem a jeho
pridruzenymi sluzbami. Cela platforma
je certifikovana podle 1ISO 27001.
Prokazuje, Ze Schréder EXEDRA splnuje
pozadavky na zavedeni, implementaci,
udrzovani a neustalé zlepsovani rizeni
bezpecnosti.

1S0 27001

BUREAU VERITAS
Certification

Mobilni aplikace: kdykoliv, kdekoliv,
pripojte se k pouli¢nimu osvétleni

Mobilni aplikace Schréder EXEDRA nabizi
zakladni funkce desktopové platformy,
ktera doprovazi véechny typy operatord

¥ na misté pfi jejich kazdodenni snaze o
maximalni vyuziti potencialu pripojeného
osvetleni. Umoznuje ovladani a

] nastaven( v realném case a prispiva k

efektivni udrzbé.
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TECEO GENZ2 | Zhaga-Dii certifikat Z Di

Schreder

Konsorcium Zhaga spojilo své sily s DiiA a vytvorilo
jedinou certifikaci Zhaga-D4i, ktera kombinuje
specifikace venkovniho pripojeni Zhaga Book 18
verze 2 se specifikacemi DiiA D4i pro DALI uvnitf
svitidla.

Zhaga-D4i node
(sensor and/or wireless
communication node)

yZzATH

Intra-luminaire
DALI bus
Zhaga-D4i
luminaire (outdoor)
V 4
yZAsY

D4i driver

Second [ <
node .Q (|

Standardizace pro interoperabilni
ekosystémy

Jako zakladajici ¢len konsorcia Zhaga se
spole¢nost Schréder podilela na
vytvoreni certifikacniho programu
Zhaga-D4i a proto podporuje certifikacni

program Zhaga-D4i a iniciativu této
Member of

‘ 7 skupiny za Ucelem standardizace
‘ ' Zhaga interoperabilniho ekosystému.

Specifikace D4i vyuZivaji to nejlepsi ze
standardniho protokolu DALI2 a
prizplsobuji jej prostredi uvnitr svitidla.
Se svitidlem Zhaga-D4i lze kombinovat
pouze ovladaci zarizeni namontovana na

svitidle. Podle specifikace jsou fidici zafizeni omezena na 2W a 1W primérné

spotreby energie.

Certifikaéni program

Certifikace Zhaga-D4i pokryva vSechny kritické funkce véetné mechanickeho
prizplsobeni, digitalni komunikace, hlaseni dat a pozadavk( na napajeni v
ramci jednoho svitidla, ¢imz zajistuje interoperabilitu svitidel (ovladact) a
periferii, jako jsou uzly pripojeni, pomoci technologie plug-and-play.

Usporne reseni
Svitidlo s certifikaci Zhaga-D4i zahrnuje ovladace, které nabizeji funkce, které

se drive nachézely v fidici jednotce jako napfiklad mereni energie. Toto
umoznilo zjednodusit fidici jednotku, ¢imz se jeji cena sniZila.

2 zasuvky: nahore a dole

Zasuvka Zhaga je mala a vhodna pro aplikace, kde je nezbytny esteticky
dojem. Architektura Zhaga-D4i také predpoklada moznost umisténi dvou
zasuvek na jedno svitidlo, coz umoznuje napriklad kombinaci detekéniho
senzoru a fidiciho uzlu. To mé také pridanou hodnotu standardizace urcité
komunikace detekénich senzord s protokolem D4i.

Copyright © Schréder SA - cerven 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.
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TECEO GENZ \ Solarnt osvétlent

Schreder

Schréder EKINOX od firmy Sunna Design je
ekologické reseni solarniho osvétleni, které
kombinuje vyrobu obnovitelné energie s
renomovanymi fotometriemi firmy Schréder,
dosahuje optimalni Urovné osvétleni a zaroven
snizuje emise uhliku a chrani Zivotni prostfedi. Toto
samostatné fesSeni se sklada ze tfi solarnich sad
(moznost pouziti dvou baterii) sparovanych s
vybranymi svitidly Schréder, ktera jsou vybavena 20
az 80 vysoce vykonnymi LED diodami.

Schréder
EKINCX

POWERED BY

SUﬂﬁH

DESIGN

Balicek chytrého osvétleni

Schréder EKINOX od firmy Sunna Design
prinasi svym inovativnim designem
revoluci v zavadeni feSeni osvétleni
vyuzivajicich obnovitelné zdroje energie.
Vyznacuje se bezramovymi solarnimi
panely, pokrocilou technologii baterii,
inteligentni vestavénou elektronikou a
svitidly vybavenymi fotometrickymi
optikami LensoFlex®4 pro plnou
optimalizaci solarniho osvétleni. Diky
trem prizpUsobitelnym sadam nastoluje
toto rfeseni novy standard pro snadnost

a uc¢innost.
SE1 SE2 SE4
20 LED 20 or 40 LED 40 or 80 LEDs
1,800lm 3,5600/3,700lm 7,000/7,500lm

Up to 180lm/W Up to 180lm/wW Up to 180lm/W

Snadné pouziti

Schréder EKINOX od firmy Sunna Design zjednodusuje instalaci na misté a
zajistuje optimalni vykon diky svému uZivatelsky privétivému designu. Solarni
sady SE jsou vybaveny post-top montadzi pro @60mm (SE1a SE2) nebo
@76mm (SE4) spigoty. S pomoci svych partnerl poskytuje firma Schréder
komplexni feSeni, kterd zahrnuji vyztuzené sloupy a vylozniky, které jsou v
souladu s normami vypoc¢tu EN40 a maji oznaceni CE.

Copyright © Schréder SA - cerven 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.

Samostatné nastaveni naklonu

Optimalizace sbéru solarni energie a
rozlozeni svétla v daném misté vyzaduje
rlizna nastaveni. Toho lze dosédhnout
pouze v pfipadé, Ze solarni panel a
svitidlo jsou oddélené. Schréder EKINOX
tuto flexibilitu umoznuje v ramci své
konstrukce, protoze solarni panely lze
naklonit do optimalniho Uhlu od O do
50° (v zavislosti na zvolené sadé SE).
Spojeni solarnich paneld a svitidla se
provadi pomoci kabelu s kodovanymi
konektory, ¢imz se eliminuje riziko chyb
pfi instalaci a zajistuje se snadna a efektivni instalace.

Specifické profily stmivani

Energeticka kapacita solarniho svitidla je
omezena a méla by byt uzivana setrné.
Aby bylo zajisténo, Ze je zvolen spravny
panel a velikost baterie podle
specifickych mistnich pozadavkd, jako je
uroven osvétleni, autonomni dny a
hustota provozu, je v dobé objednani k
dispozici nékolik predem
nakonfigurovanych profill. Zvoleny
scénar stmivani mize byt na misté

upraven také mistnim zakaznickym

A tymem spolecnosti Schréder tak, aby

odpovidal specifickym potfebam mista.

Funkce detekce pohybu

Jako doplnkovou funkci mize byt
svitidlo vybaveno pohybovym senzorem
(PIR) pro zvyseni bezpecnosti a
uzivatelské privétivosti. Scénar stmivani
muze byt potlacden detekci pohybu

77 - (vozidla, jizdni kola nebo chodci), coz ma
za nasledek zvyseni hladiny svétla na
100% po kratkou dobu, maximalizaci
viditelnosti a zajisténi bezpecnosti pro
uzivatele.

’ v ’ ’ ’ r r (o]
Chytré fizeni, které zabrani vypadkum
proudu
Inteligentni fizeni spotfeby energie je kliCove, protoze Urover nabiti baterie pfi
zapnuti svitidla se muaze lisit v zavislosti na energii akumulované béhem dne.
Palubni elektronika ve Schréderu EKINOX inteligentné rozdéluje noc na tfi

¢asti a podle toho upravuje Uroven svétla, aby se predeslo situacim vypadku a
zajistil se bezproblémovy provoz.
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TECEO GENZ \ PureNight

Schreder

S konceptem PureNight nabizi spole¢nost Schréder
konecné reseni pro obnovu noéni oblohy bez
vypinani mést, pfi zachovani bezpecnosti a pohody
pro lidi a zachovani divoké pfirody. Koncept
PureNight zarucuje, Ze vase feseni osvétleni
Schréder spliuje ekologické zakony a pozadavky.
Dobre navrzené LED osvétleni ma potencial zlepsit
zivotni prostredi ve vSech ohledech.

Svétlo nasmérujte jen tam, kde je to
zadouci a potrebné

Spole¢nost Schréder je zndma svymi
odbornymi znalostmi v oblasti
fotometrie. Nase optika smeéruje svétlo
pouze tam, kde je to zadouci a
potrebné. AvSak neopravnéné vniknuti
svétla za svitidlo maze byt klicovym
problémem, pokud jde o ochranu
citlivého stanovisté volné Zijicich
zivocichl nebo zamezeni rusivému
osvétleni smérem k budovam. Nase plné
integrovana reseni backlight toto
potencidlni riziko snadno resi.

1. Bez backlight
2. S backlight

Copyright © Schréder SA - cerven 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.

Nabidnéte lidem maximalni vizualni
komfort

Vzhledem k niz&i montazni vysce ve
srovnani se silni¢nim osvétlenim je
vizualni komfort zakladnim aspektem
méstského osvétleni. Spole¢nost
Schréder navrhuje ¢ocky a prislusenstvi
tak, aby minimalizovala jakykoliv typ
oslnéni (rusivé, nepohodlné, znehybnujici
oslnéni a oslepujici oslnéni). Nase
projekéni kancelare vyuzivaji radu
moznosti, jak najit nejlepsi feseni pro
kazdy projekt a zajistit, abychom
poskytovali jemné svétlo, které prinasi

nejlepsi no¢ni zazitek.

Vee 4

Ochrana volné Zijicich zivodichu

Pokud nenf dobre navrzeno, umélé
osvétleni maze nepriznivé ovlivnit volné
Zijici zivocichy. Modré svétlo a jeho
nadmeérna intenzita mize mit Skodlivy
vliv na v8echny druhy Zivota. Zareni
modrého svétla méa schopnost potlacit
tvorbu melatoninu, hormonu, ktery
pfispiva k regulaci cirkadianniho rytmu.
MUze také zménit vzorce chovani zvifat
véetné netopyrl a mar, protoze maze
zmeénit jejich pohyb smérem ke zdrojim
svétla nebo smérem od nich. Schréder
uprednostriuje teplé bilé LED diody s minimem modrého svétla v kombinaci s
pokrocilymi fidicimi systémy véetné senzorl. To umozniuje trvalé prizplsobeni
osvétleni skute¢nym momentalnim potrfebam a minimalizuje ruseni fauny a
flory.

Vyberte si svitidlo s certifikaci Dark Sky

Mezinarodni asociace pro tmavé nebe
(IDA) je uznavanou autoritou v oblasti
svételného znecisténi. Poskytuje vedeni,
* nastroje a zdroje primyslovym odvétvim
a spolec¢nostem, které jsou ochotny
svételné znecisténi snizit. Program IDA
Fixture Seal of Approval certifikuje
venkovni svitidla jako Dark Sky Friendly.
VSechny vyrobky schvalené timto
programem musi spliiovat tato kritéria:

****
|

DARK SKY APPROVED

International Dark-Sky
Association

dafksky-"‘g

.- Svételné zdroje musi mit maximalni korelovanou barevnou teplotu 3000 K;

- Pfipustna odchylka pro podsviceni je omezena na 0,5% celkoveho vykonu,
nebo na 50 lumend, nejvyse

10 lumend v pasmu UL 90-100 stupnd;

- Svitidla musi mit schopnost stmivani do 10% plného vykonu;

- Svitidla musi byt vybavena pevnou montazni moznosti;

- Svitidla musi mit osvédceni o bezpecnosti vydané nezavislou laboratori.”

Tato schvalena rfada svitidel Schréder témto poZzadavkim vyhovuje.
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TECEO GEN2 | pxrameTry

Schreder

OBECNE INFORMACE

ELEKTRICKE PARAMETRY

Doporucena vyska
instalace

Znacka cirkularni
ekonomiky

Obsahuje predradnik
Oznaceni CE
Oznaceni CB

ENEC osveédcent

Osvédceni ENEC
Plus

UL osvédceni

SplAuje pozadavky
ROHS

Osvétleni Dark Sky
(certifikace IDA)

Zhaga-D4i
certifikace

French law of
December 27th 2018
- Compliant with
application type(s)

BE 005 certifikace
RCM znacka
UKCA znacka

Testovaci standard

4m do 15m | 13" do 49'

Skore> 90 - Produkt plné vyhovuje
pozadavkim cirkularni ekonomiky

Ano
Ano
Ano
Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

a,b,c defg

Ano
Ano
Ano

EN 60598-1

EN 60598-2-3:2003/A1:2011
UL 1598

CSA C22.2 No. 250.0

ANSI C 136-31

TELO A POVRCHOVA UPRAVA

TFida ochrany

Jmenovité napéti

Ucinik (pfi plné
zatézi)

Prepétova ochrana
(kV)

Elektromagneticka
kompatibilita (EMC)

Protokoly regulace

Moznosti regulace

Zasuvka

Vzdalena sprava

Senzor

OPTICKE PARAMETRY

Class 1US, Class | EU, Class Il EU

120-277V - 50-60Hz
220-240V - 50-60Hz
347V - 50-60Hz

0.95+

6
10
20

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-4-5
/ EN 61547

1-10V, DALI

AmpDim, Bi-power, Individualni stmivaci
profil, Fotobunka, Vzdalena sprava

Volitelna Zhaga zasuvka
NEMA 7-pin (volitelna)

Schréder EXEDRA

PIR (volitelny)

Télo
Optika
Ochranny kryt

Povrchova Uprava
téla

Standardni barvy
Stupen kryti

Odolnost proti
narazu

Vibracni test

Pristup pro udrzbu

Hlinikovy odlitek
PMMA
Tvrzené sklo

Polyesterovy praskovy lak

AKZO Seda 900 piskovana
IP 66

IK 09, IK 10

V souladu se standardem ANSI C 136-31,
3G zatézi a modifikovanou IEC 68-2-6
(0.5G)

Odsroubovanim sroubl v hornim krytu
Pristup bez naradi (volitelné)

- Jiné barvy RAL nebo AKZO na pozdddni

PROVOZNI PODMINKY

Barevna teplota
svétla

Index podani barev
(CRI)

Podil vyzarovaného
sv. toku do horniho
poloprostoru (ULOR)

ULR

2200K (WW 722)
2700K (WW 727)
3000K (WW 730)
3000K (WW 830)
4000K (NW 740)
5700K (CW 757)

>70 (WW 722)
>70 (WW 727)
>70 (WW 730)
>80 (WW 830)
>70 (NW 740)
>70 (CW 757)

0%

0%

- Splriuje poZadavky IDA Dark Sky, pokud je osazen LED diodami 3000K

nebo méne.

- ULOR se maze lisit dle konfigurace. Pro dalsi informace nds prosim

kontaktujte.

“ULR se muze lisit dle konfigurace. Pro vice informaci nds prosim

kontaktujte.

ZIVOTNOST LED PRI TQ 25°C

Rozsah provoznich
teplot (Ta)

-30°C az +55°C / -22°F az 131°F s
vétrnym efektem

- Zavisi na konfiguraci svitidla. Pro dalsi informace nds prosim kontaktujte.

Copyright © Schréder SA - cerven 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.

Vsechny konfigurace

100,000h - L95

- Zivotnost se mdze lisit podle velikosti / konfigurace. Prosim, kontaktujte

nds.
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TECEO GEN2  rperamerry Schréder

ROZMERY A UCHYCENI
AXBXC (mm | inch) TECEO S : 450x99x252 | 17.7x3.9x9.9
TECEO GEN2 1: 580x107x310 | 22.8x4.2x12.2
TECEO GEN2 2 : 740x118x427 | 29.1x4.6x16.8
Vvaha (kg | lbs) TECEO S:51[11.2
TECEO GEN21:79 [17.4
TECEO GEN2 2 :14.2| 312
Aerodynamicky odpor (CxS) TECEO S : 0.05
TECEO GEN2 1:0.06
TECEO GEN2 2:0.08
Moznosti uchyceni boc¢ni uchyceni — @32mm

boéni uchyceni — @42mm

boc¢ni uchyceni — @48mm

boc¢ni uchyceni na vyloznik — @60mm
Vyloznik @76mm

boc¢ni uchyceni na sloup — @60mm
horni uchyceni — @32mm

horni uchyceni — @42mm

horni uchyceni — @48mm

Horni uchyceni — @60mm

horni uchyceni - @76mm

horni uchyceni - @60mm

- Velikost a hmotnost se mohou lisit podle konfigurace. Pro vice informaci nds prosim kontaktujte.

- Pro splnéni mezindrodnich pozadavkd pro tmavou oblohu je nutné zvolit pevné uchyceni (+/- 15° pripustné pro vyrovndni tak, aby svitidlo bylo rovnobézné s
vozovkou [0° kone¢né naklonéni]).

Copyright © Schréder SA - cerven 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. TECEO GEN2 | 10



TECEO GENZ \ Moznosti montaze SChréder

TECEO GENZ2 | TECEO GENZ2 |

TECEO GENZ2 | TECEO GENZ2 |

@76

Copyright © Schréder SA - cerven 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. TECEO GEN2 | 11



TECEO GEN2 \ Moznosti montaze SChréder

TECEO GENZ2 |

Copyright © Schréder SA - cerven 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. TECEO GEN2 | 12



TECEO GEN2  vvon Schréder

Optika
=z
81

LE
FLEX™"4
Vystupni sv. tok svitidla (Im)
o Uginnost
Prikon (W) | g itidla (lm/w)
Tepla bila 722 Tepla bila 727 Tepla bila 730 Tepla bild 830 Neutralni bild 740 | Chladna bila 757
Pocet .
LED Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Az
10 600 3400 700 3500 800 3900 700 3700 800 4100 800 4000 7 35 163
20 1300 6800 1500 7100 1600 7800 1500 7400 1700 8300 1600 8100 13 66 161
25 1800 8100 2100 8500 2300 9300 2100 8700 2400 10100 2300 9600 16 77 172
Tolerance u svételného toku LED je + 7 % a u celkového vykonu svitidla £ 5 %
]
X
)
[o%
@]
LENSO
FLEX™4
Vystupni sv. tok svitidla (Im)
» Uginnost
Pfikon (W) svitidla (lm/wW)
Tepla bila 722 Tepla bila 727 Tepla bila 730 Tepla bila 830 Neutralni bild 740 | Chladna bila 757
Pocet . . . . . . ) .
LED Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Az
20 1400 6800 1500 7100 1600 7700 1500 7300 1700 8200 1600 8000 13 66 162
25 2000 7600 2000 8000 2200 8700 2100 8200 2400 9500 2300 9000 16 77 162
30 2100 10200 2200 10600 2400 11600 2300 10900 2600 12300 2500 12000 19 96 17
40 2800 13600 3000 14200 3200 156500 3000 14600 3400 16400 3300 16000 24 130 176
50 4000 16300 4100 16000 4500 17500 4200 16400 4800 19100 4700 18000 30 162 169

Tolerance u svételného toku LED je + 7 % a u celkového vykonu svitidla £ 5 %

Copyright © Schréder SA - ¢erven 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. TECEO GEN2 |13



TECEO GEN2  vvon Schréder

N
Q]
& o
X
- B
o o
O LENSO
| FLEX"4
'_
Vystupni sv. tok svitidla (Im)
» Uginnost
Pfikon (W) svitidla (lm/w)
Tepla bild 722 Tepld bila 727 Tepld bilad 730 Tepla bild 830 Neutralni bila 740 Chladna bila 757
Pocet .
LED Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Az
50 3600 16100 3700 16800 4100 18400 3800 17300 4300 19500 4200 19000 30 159 178
60 4400 17800 4600 18500 5000 20300 4700 19100 5300 21500 5200 20900 35 163 180
80 5900 23700 6100 24700 6700 27100 6300 25400 7100 28700 6900 27900 46 218 183
100 7300 28700 7700 29900 8400 32800 7900 30800 8900 34700 8700 33800 58 268 183
120 8800 31600 9200 33000 10100 36100 9500 33900 10700 38200 10400 37300 il 280 180

Tolerance u svételného toku LED je + 7 % a u celkového vykonu svitidla £ 5 %

Copyright © Schréder SA - ¢erven 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. TECEO GEN2 | 14



TECEO GEN2 | vaiviy svitvost

Schreder
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g0 B00 500 400 300 200 100
20
70
60
50
a0
30
20
10 ge 10
700 180° 270°
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cd/klm

20
20
70
60
50
40
20
20
Ll g 5@
cdfkim oo
80
70
60
50
40
30
20
90° (3 5°
cd/kim o
20
70
60
50
40
30
20
L (2 108

- -
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CEO GEN2 | «aviy svitvost

Schreder

LENSO
FLEX™4

20

1700

—]

5301 GL

500 400 300 200 100 cd/kim oo
80
0
60
50 50
40 a0
20 20
20 20
e IR R L S —
180° 7700 @00 (3 100

5302

LENSO
FLEX™ 4
g0 600 500 400 300 200 100 cd/km o
80 a0
L 70
60 60
50 50
40 20
30 30
20 20
0 g 10
70° T80° 270° 90° o 10°

—]

5302 LE

LENSO
FLEX™ 4
o 700 600500 400 300 200 100 cd/km o
0 20
0 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
T70° T80° 270° 90° o 100
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5301 LE

LENSO
FLEX™ 4
g0 690 500 400 300 200 100 cd/kim oo
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
20 30
20 20
0 g 0
1760 180° 770° 50° 0* 00
LENSO
FLEX™ 4
o 700 600500 400 300 200 100 cd/km
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
170° 180° 770° 50° 0 0°
o 800 500 400 300 200 100 cd/km
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
709 7800 770° 50° 0 00

LENSO

FLEX™4

700

LENSO

FLEX™4

60

700

60

700

5301 LE GL

500 400 300 200 100 cdfkm o

a0 40
30 20

805 2700 g0° o 108

5302 GL

500 400 300 200 100 cd/km o
80
70
60
50 50
20 a0
30 30
20 20
0 g 10
80° 270° 50° 0 10°

5302 LE GL

500 400 300 200 100 cd/km o
20
70
60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 e T
80° 3700 50° (3 109
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CEO GEN2 | «aviy svitvost

Schreder

5303

[ 5303 BL

5303 BL LE

LENSO LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™ 4 FLEX™4
oo 500 400 300 200 100 cd/kim o 0 500 400 300 200 100 cd/kim o %0 500 400 300 200 100 cd/km oo
E B 80 80 80 80
70 70 70 70 70 70
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
40 20 40 40 a0 a0
20 30 20 30 30 30
20 20 20 20 20 20
T g w0 0 g 0 w0 e 0
165° 180° 770° 50° (3 15° 160° 180° 770° 50° 0* 200 608 86° 3708 50° G2 200
LENSO LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™ 4 FLEX™4
g0 500 400 300 200 100 cd/km o . 500 400 300 200 100 cd/km % 500 400 300 200 100 cd/km oo
80 80 80 80 80 80
70 70 70 70 70 70
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
40 20 40 40 20 a0
30 30 30 30 30 30
20 20 20 20 20 20
0 g 10 0 g 10 0 g 10
160° T80° 270° 90° o 20° 165° 180° 770° 50° 0 e 160° 80° 270° 50° 0% 20°

| 5304 [ 5304 BL [ 5304 BL LE

LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™4
w0 250 200 150 100 50 cd/km o o 300 250 200 150 100 50 cd/km gg 300 250 200 150 100 50 cd/km o
0 20 80 80 80 80
70 70 70 70 70 70
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
40 40 40 40 40 40
30 30 30 30 30 30
20 20 20 20 20 20
0 g 10 0 g 10 0 e 10
7500 T80° 270° 90° 0 30° 1500 780° 770° 50° 0° 300 500 80° 3700 50° [3 300
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TECEO GEN2 | vaiviy svitvost Schréder

LENSO LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™ 4 FLEX™4
o0 300 250 200 150 100 50 cd/kim o oo 300 250 200 150 100 50 cd/kim oo 50 250 200 150 100 50 cd/kim oo
E B 80 80 80 80
70 70 70 70 70 70
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
40 20 40 40 a0 a0
20 30 20 30 30 30
20 20 20 20 20 20
T g w0 0 g 0 e N R - S ———
150° 180° 770° 50° (3 30° 150° 180° 770° 50° 0* 300 B6° 860 370° 50° C3 30°
LENSO LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™ 4 FLEX™4
g0 500 400 300 200 100 cd/km o . 500 400 300 200 100 cd/km % 500 400 300 200 100 cd/km oo
80 80 80 80 80 80
70 70 70 70 70 70
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
40 20 40 40 20 a0
30 30 30 30 30 30
20 20 20 20 20 20
0 g 10 0 g 10 0 g 10
165° T80° 270° 90° o 5° 165° 180° 770° 50° 0 e 165° 80° 270° 50° 0% 15°
LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™4
o #50400350300250200150 100 50 cd/km o o _450400350300250200150 100 50 cd/km % 500 400 300 200 100 cd/km o
0 20 80 80 80 80
0 70 70 70 70 70
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
40 40 40 40 40 40
30 30 30 30 30 30
20 20 20 20 20 20
0 g 10 0 g 10 0 e 10
160° T80° 270° 90° o 20° 160° 780° 770° 50° 0° 200 65° 80° 3700 50° [3 150
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TECEO GEN2 | vaiviy svitvost Schréder

LENSO LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™ 4 FLEX™4
go 690 500 400 300 200 100 cd/km oo o0 500 400 300 200 100 sd/km o g0 ©90 500 400 300 200 100 cd/kim oo
80 80 80 80 80 80
70 70 70 70 70 70
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
40 40 40 40 40 40
30 30 30 30 30 30
20 20 20 20 20 20
PR (U . . | S T ) o P (A0 008 QD e e gty ADL 00T 0 B ey
700 180° 770° 90% o 10° 1700 180° 270° 50° (3 0° 700 B0° 270° 50° o® 108

[ 5306 LE GL [ 5307 [ 5307 BL

LENSO LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™ 4 FLEX™4
g0 . 500 400 300 200 100 cd/km o . 500 400 300 200 100 cd/km % 500 400 300 200 100 cd/km oo
80 a0 80 80 80 80
L 70 70 70 70 70
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
40 20 40 40 20 a0
30 30 30 30 30 30
20 20 20 20 20 20
0 g 10 0 g 10 0 g 10
70° T80° 270° 90° o 10° 160° 180° 770° 50° 0 20° 160° 80° 270° 50° 0% 20°

| 5307 GL [ 5307 LE [ 5307 LE BL

LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™4
go 500 400 300 200 100 cd/km o a0 500 400 300 200 100 cd/kdm % 500 400 300 200 100 cd/km o
0 20 80 80 80 80
0 70 70 70 70 70
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
40 40 40 40 40 40
30 30 30 30 30 30
20 20 20 20 20 20
0 g 10 0 g 10 0 e 10
1550 T80° 270° 90° o 25° 160° 780° 770° 50° 0° 200 600 80° 3700 50° [3 200
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CEO GEN2 | «aviy svitvost

Schreder

LENSO
FLEX™4

20

1550

—]

5307 LE GL

500 400 300 200 100 cd/kim oo

40 a0

180° 7700 @08 (3 250

5308 GL

LENSO
FLEX™ 4
g0 . 400350300250200150 100 50 cd/km o
80 a0
L 70
60 60
50 50
40 20
30 30
20 20
0 g 10
150° T80° 270° 90° o 30°

—]

5308 LE BL

LENSO
FLEX™ 4
g0 400350300250200 150 100 50 cd/km o
0 20
0 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
150° T80° 270° 90° o 30°
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5308

LENSO
FLEX™ 4
g0 400350300250200 150 100 50 cd/kim o
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
20 30
20 20
0 g 0
1550 180° 770° 50° 0* 259
LENSO
FLEX™ 4
5o 400350300250200150 100 50 cd/km
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
150° 180° 770° 50° 0 30°
LENSO
FLEX™ 4
a0 500 400 300 200 100 cd/kdm
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20

0 g 10

170° 1809 7700 90° 0@ 0°

- - -

—

5308 BL

LENSO
FLEX™4
g0 400350300250200150 100 50 cd/kim oo
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
. w® g 0
500 B0° 270° 50° o® 300

—

5308 LE

LENSO
FLEX™4
9o 400350300250200150 100 50 cd/km oo
80 80
70 70
60 60
50 50
20 a0
30 30
20 20
0 g 10
5° 80° 270° 50° 0% 25°

5345 LE

go 800 500 400 300 200 100 cd/km o
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 e 10
700 80° 3700 50° [3 109
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CEO GEN2 | «aviy svitvost

Schreder

LENSO
FLEX™4

20

60

1200

—]

5366

500 400 300 200 100 cd/kim oo

60

40 a0

180° 7700 @08 (3 50°

5366 GL

LENSO
FLEX™ 4
g0 600 500 400 300 200 100 cd/km o
80 80
70 70
60 60
50 50
40 20
30 30
20 20
0 g 10
720° T80° 270° 90° o 60°

—]

5367

LENSO
FLEX™ 4
oo 600 500 400 200 200 100 cd/km o
20 20
0 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
160° 780° 7700 50° 0 200
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5366 BL

LENSO
FLEX™ 4
g0 690 500 400 300 200 100 cd/kim oo
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
20 30
20 20
0 g 0
200 180° 770° 50° 0* 800
LENSO
FLEX™ 4
o 800 500 400 300 200 100 cd/km
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
120° 180° 770° 50° 0 60°
o 800 500 400 300 200 100 cd/km
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
160° 780° 770° 50° 0° 200

5366 BL LE

LENSO
FLEX™4
9o 690 500 400 300 200 100 cd/km oo
80 80
70 70
60 60
50 50
a0 a0
30 30
20 20
w0 e 0
208 86° 3708 50° G2 80°
LENSO
FLEX™4
9o 600 500 400 300 200 100 cd/km o
80 80
70 70
60 60
50 50
20 a0
30 30
20 20
0 g 10
120° 80° 270° 50° 0% 60°
LENSO
FLEX™4
go 800 500 400 300 200 100 cd/km o
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 e 10
600 80° 3700 50° [3 200
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TECEO GEN2 ' «aiviy svimvost

Schreder

5367 LE
LENSO
FLEX"4

oo 090 500 400 300 200 100

LENSO

FLEX™4

cd/kim

%0 0 250 cfkim o
80 80 20 E
70 0 0 70
60 60

40

5369 BL ZR

1000 750 500

60 60
50 50 50 50
40 20 40
20 30 20 30
20 20 20 20
w0 o T g 0
160° 180° 770° 50° (3 20° 1059 180° 770° 50° 0* 750
LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™ 4
g0 1000 800 600 400 200 cd/km o g0 1000 800 600 400 200 cd/km
80 80 80 80
70 70 70 70
60 60 60 60
50 50 50 50
40 20 40
30 30
20 20
0 g 10
105° T80° 270° 90° o 75° T0° 180° 70°
LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™ 4
go 1000 800 600 400 200 cd/km o go 1000 800 600 400 200 cd/kdm
0 20 80 80
0 70 70 70
60 60 60 60
50 50 50 50
40 40 40 40
30 30 30 30
20 20 20 20
0 g 10 —
750 T80° 270° 90° o 05° 750 780° 770° 50° 0° 105°
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5369 LE ZR

LENSO
FLEX™4
%0 1000 800 600 400 200 cd/kim oo
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
. w® g 0
1i0e B0° 270° 50° o® 700

5370 BL ZL
LENSO
FLEX"4

% 1000 750 500 cd/kim

250 .
80 80
70 70
60 60
a

20

30 30

750 80° 270° 90° (2

—

LENSO
FLEX™4

5370 ZL

go 1000 800 600 400 200 cd/klm

90
20 20
70 70
60 60
a4

50

20 20

o 10 o
750 800 2700 L (2
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TECEO GEN2 | vaiviy svitvost Schréder

5388 [ 5388 BL | 5388 BL LE

LENSO LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™ 4 FLEX™4
20 400 350300250200 150 100 50 cd/kim: 90 90 400 350300250200 150 100 50 cd/klm %0 90 400350300250200150 100 50 cd/klm 20
a0 w a0 a a a0
70 70 70 70 70 70
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
40 40 40 40 40 40
30 30 30 30 30 30
20 20 20 20 20 20
[ 10 00 10 — [ 10 e 10 — [ 10 0° 10 —
155° 180° 270° 90% 0° 25° 155° 180° 270° 90° 0° 25° 155° 180° 270° a0° [ 25°
LENSO LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™ 4 FLEX™4
90 400 350300250200 150 100 50 cd/klm. 90 90 400 250300250200 150 100 50 cd/klm 90 90 400 350300250200150 100 50 cd/klm 90
80 80 80 80 80 &0
0 o o B B B
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
40 40 40 40 40 40
20 20 0 20 30 20
20 20 20 20 20 20
0 g 10 0 g 10 0 ge 10
160° 180° 270° 90° a° 20° 155° 180° 270° 90° 0° 25° 155° 180° 270° 80° e 25°
[ 5390 BL [ 5390 Embellishment [ 5390 GL
LENSO LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™ 4 FLEX™4
a0 800 600 400 200 cd/klm 20 a0 800 600 400 200 cd/klm a0 a0 600 500 400 300 200 100 cd/klm a0
80 80 80 80 80 80
70 70 70 70 70 T0
o o0 o o o0 o
50 50 50 50 50 50
40 40 40 40 40 40
30 30 30 30 30 30
20 20 20 20 20 20
0 g 10 0 g 10 0 g 10
175° 180° 270° 90 e 50 175° 180° 270° 90° 0° 5° 175° 180° 2700 a0° o° B®
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TECEO GEN2 | vaiviy svitvost

Schreder

5390 GL LE

LENSO
FLEX™ 4
oo 690 500 400 300 200 100 cd/km oo
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
20 30
20 20
w0 g w0
1758 180° 770° 50% o 50

—]

5392

5390 LE

LENSO
FLEX™ 4
o0 800 600 400
80
70
60
50
40
30
20
175¢ 180° 270°

200

cfkim o

40

30

[ 5392 BL
LENSO
FLEX"4

450400350200250200150 100 50

90

40

170° 180° 270°

cd/km o

40
30

5390 LE BL

LENSO
FLEX™4
%0 800 600 400 200 cd/kim oo
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
. w® g 0
780 B0° 270° 50° o® 5°

—

LENSO
FLEX™4

300

5392 GL

250 200 150 100 50 cd/km

90 90
80 80
70 70
60 60

700

20 20

B0° 270° 90° (2 10°

LENSO
FLEX™ 4
g0 . 400350300250200150 100 50 cd/km o
80 a0
L 70
60 60
50 50
40 20
30 30
20 20
0 g 10
70° T80° 270° 90° o 10°
LENSO
FLEX™ 4
g0 400350300250200 150 100 50 cd/km o
0 20
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
T70° T80° 270° 90° 0 700
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5392 LE BL

400 350300250200 150 100 50

90

40

170° 180° 7700

cd/km o

40
30

300
20

700

5392 LE GL

250 200 150 100 50 cd/kim o

20 20

800 2700 L (2 108
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TECEO GEN2 | vaiviy svitvost

Schreder

—]

5393

LENSO
FLEX™4

o0 450400350300250200150 100 50

40

1200 180° 7700

[ 5393 LE
LENSO
FLEX"4

g0 #504002502300250200150 100 50

40

1209 180° 270°

5397 GL LE

LENSO
FLEX™4
w0 500 400 300 200 100
20
70
60
50
40
30
20
160° 180° 270°

cd/kim

20
80
0
60
50
a0
20
(3 50°
cd/km o
80
0
60
50
40
30
(3 60°
cd/km o
20
0
60
50
40
30
(3 20°

—]

5393 BL

LENSO
FLEX™ 4
0 500 400 300 200 100 cd/kim o
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
20 30
20 20
0 g 0
200 180° 770° 50° 0* 800
LENSO
FLEX™ 4
o 800 500 400 300 200 100 cd/km
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
165° 180° 770° 50° 0 e
LENSO
FLEX™ 4
o 800 500 400 300 200 100 cd/km
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
700 780° 770° 50° 0° 00

—

5393 BL LE

LENSO
FLEX™4
o 450400350300250200150100 50 cd/km oo
S 20
70 70
60 60
50 50
a0 a0
20 20
20 20
T e 0
200 80e 270 a0 3 80°
LENSO
FLEX™4
9o 500 400 200 200 100 cd/km oo
80 80
70 70
60 60
50 50
40 a0
20 20
20 20
0 g 10
60° B80°  210° 50° CH 20°
9o 500 400 300 200 100 cd/km o
80 20
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
S e 10 —
0o B0 2700 G0° Cd 100
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CEO GEN2 | «aviy svitvost chréder

LENSO LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™ 4 FLEX™4
S0 500 400 300 200 100 cd/km oo a0 500 400 300 200 100 sd/km oo 50 500 400 300 200 100 cd/kim oo
80 80 80 80 80 80
70 70 70 70 70 70
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
40 40 40 40 40 40
30 30 30 30 30 30
20 20 20 20 20 20
PR (U . . | S T ) e R O gty ADL 00T 0 B ey
700 180° 770° 90% o 10° 165° 180° 270° 50° 0° 5 700 B0° 270° 50° o® 108

LENSO LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™ 4 FLEX™4
g0 500 400 300 200 100 cd/km o . 500 400 300 200 100 cd/km % 800 600 400 200 cd/km o
80 80 80 80 80 80
70 70 70 70 70 70
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
40 20 40 40 20 a0
30 30 30 30 30 30
20 20 20 20 20 20
0 g 10 0 g 10 0 g 10
165° T80° 270° 90° o 5° 165° 180° 770° 50° 0 e 75° 80° 270° 50° 0% 5°
LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™ 4
go 600 500 400 300 200 100 cd/km o a0 800 600 400 200 cd/km gg 600 500 400 300 200 100 cd/km o
0 20 80 80 80 20
0 70 70 70 70 70
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
40 40 40 40 40 40
30 30 30 30 30 30
20 20 20 20 20 20
0 g 10 0 g 10 0 e T
759 T80° 270° 90° o 5 1750 780° 770° 50° 0° 5 700 80° 3700 50° (3 109
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TECEO GEN2 | vaiviy svitvost

Schreder

50002

LENSO
FLEX™ 4
o0 890 500 400 300 200 100 cd/kim o
£ 80
70 70
60 60
50 50
40 a0
30 30
20 20
Pt R R R —
1760 180° 770° 50° ¢ 108
LENSO
FLEX™ 4
g0 600 500 400 300 200 100 cd/km o
80 a0
L 70
60 60
50 50
40 20
30 30
20 20
0 g 10
70° T80° 270° 90° o 10°
LENSO
FLEX™ 4
g0 500 400 300 200 100 cd/km o
0 20
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
759 T80° 270° 90° 0 5¢
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50002 GL

LENSO
FLEX™ 4
o0 500 400 300 200
80
70
60
50
40
30
20
165° 180° 270°

50003

LENSO
FLEX™ 4
0 800 600 400 200
80
70
60
50
40
30
20
175° 180° 270°

200 600 400
90
20
0
60
50
40
30
20
1750 1809 7700

50003 LE

200

30

30

40

40

cd/kim

60

cd/km

30

40

cd/km

k(i

[}

%0

1]

20

0

50002 GL LE

LENSO
FLEX™4
%0 500 400 300 200 100 cd/km oo
80 80
70 70
60 60
50 50
a0 a0
30 30
20 20
0 g 10
65° 86° 3708 50° G2 185
LENSO
FLEX™4
9o 600 500 400 300 200 100 cd/km o
80 80
70 70
60 60
50 50
20 a0
30 30
20 20
0 g 10
75° 80° 270° 50° 0% 5°

50004

300 250 200 150 100 50 cd/klm

2 90
80 20
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 e T
1200 80° 3700 50° (3 60°
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CEO GEN2 | «aviy svitvost

Schreder

50004 GL

50006

LENSO
FLEX™ 4
g0 380 300 250 200 150 100 50 cd/kim oo
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
20 30
20 20
0 g 0
180° 180° 770° 50° 0* 0
LENSO
FLEX™ 4
. 500 400 300 200 100 cd/km
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
160° 180° 770° 50° 0 20°

-

[ 50010 LE

[ 50006 GL

LENSO
FLEX™4
g0 300 250 200 150 100 50 cd/kim oo
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
. w® g 0
180° B0° 270° 50° o® o°

[ 50009 LE

LENSO
FLEX™4
% 500 400 300 200 100 cd/km oo
80 80
70 70
60 60
50 50
20 a0
30 30
20 20
0 g 10
165° 80° 270° 50° 0% 15°

[ 50011 Embellishment

LENSO
FLEX™ 4
o0 350300 250 200 150 100 50 cd/kim o
E B
70 70
60 60
50 50
40 20
20 30
20 20
T g w0
20° 180° 770° 50° (3 60°
LENSO
FLEX™ 4
. 250 200 150 100 50 cd/km o
80 a0
L 70
60 60
50 50
40 20
30 30
20 20
0 g 10
720° T80° 270° 90° o 60°
LENSO
FLEX™ 4
g0 400350300250200 150 100 50 cd/km o
0 20
0 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
1200 T80° 270° 90° o 60°
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LENSO
FLEX™ 4
o 400350300250200150 100 50 cd/km
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
1200 780° 770° 50° 0° 60°

go 800 500 400 300 200 100 cd/km o
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 e 10
600 80° 3700 50° [3 200
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TECEO GEN2 | vaiviy svitvost Schréder

LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™ 4
. 200 600 400 200 cd/kim o 0 800 600 400 200 cd/kim oo
E B 80 80
70 70 70 70
60 60 60 60
50 50 50 50
40 20 40 40
20 30 20 30
20 20 20 20
0 g 10 0 g 10
750 180° 770° 50° (3 5¢ 1750 180° 770° 50° 0* 52
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Schréder

Experts in lightability™

C€

PROHLASENI O SHODE

Firma Schréder Czech Republic a.s. se sidlem na adrese Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9

Pouzity zdroj:

prohlasuje na svou vylucnou zodpovednost, ze vyrobek:

TECEO
LED SVITIDLO PRO VEREJNE OSVETLENI
TECEO S: 8,10, 16, 20, 24, 25 LED

TECEO 1. 8, 16, 20, 24, 25, 30, 32, 40, 48, 50 LED
TECEO 2: 50, 56, 60, 64, 72, 80, 88, 96, 100, 104, 112, 120, 128, 136, 144 LED

Je ve shodé s nasledujicimi normami a smeérnicemi:

CSN EN 60598
CSN EN 60598

CSN EN 62031
CSN EN 55015

CSN EN 61547
CSN EN 62471
17/2016 Sb.

118/2016 Sb.

1 Svitidla - Cast 1: VSeobecné pozadavky a zkousky

2 — 3 Svitidla - Cast 2-3: Zvlastni pozadavky - Svitidla pro osvétleni pozemnich
komunikaci

Moduly LED pro vSeobecne osvétlovani - Pozadavky na bezpecnost

Meze a metody méreni charakteristik vysokofrekvenéniho ruseni zplsobeného
elektrickymi svitidly a podobnym zarizenim

Zafizeni pro vseobecne osvétlovaci ucely - EMC pozadavky odolnosti
Fotobiologickd bezpecnost svételnych zdrojl a soustav svételnych zdrojd
Narizeni vlady o posuzovani shody vyrobk( z hlediska elektromagnetické
kompatibility pfi jejich dodavani na trh

Narizeni vlady o posuzovani shody elektrickych zarizeni urcenych pro pouzivani
v urcitych mezich napéti pfi jejich dodavani na trh

Kryti opticke Casti:
Kryti elektrické &asti: IP 66 (dle CSN EN 60529)

Odolnost va¢i narazu (sklo): IK 09, IK 10 (dle CSN EN 50102)
Elektricka trida:

CHARAKTERISTIKA
IP 66 (dle CSN EN 60529)

l. nebo Il.

\V Praze, dne 15/12/2022

Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9
ICO: 630 794 53, DIC: CZ 630 794 53

Tomas Bartos
Prokurista a obchodnf feditel pro Ceskou republiku

Schréder Czech Republic a.s.
Rubegka 215/1, 190 00 Praha 9 — Vyso&any | Czech Republic | IEO 630 794 53 | DIC CZ 630 794 53




LICENCE

No. 21790/2 - Issue No 2

Issued to:
Applicant:
R-Tech

Rue de Mons, 3
4000 LIEGE
Belgium

Licensee:
Schréder SA

Rue de Lusambo, 67 0 2
1190 BRUXELLES

Belgium

Product : road, square, street, flood lighting

Trade name(s) : SCHREDER
Type(s)/model(s) : TECEO GEN2 1, TECEO GEN2 2, TECEO S

The product and any acceptable variation thereto is specified in the annex to
this licence and the documents therein referred to.

SGS CEBEC hereby declares that the above-mentioned product has been certified on
the basis of:

- atype test according to the standard specified in annex

- an inspection of the production location

- acertification agreement with the number 1173

SGS CEBEC hereby grants the right to use the CEBEC certification mark

The ENEC/CEBEC certification mark may be applied to the product as specified in
this licence for the duration of the ENEC/CEBEC certification agreement and under the
conditions of the ENEC/CEBEC certification agreement.

This licence is issued on :18/10/2022

ir. C. Lana,
Certification Manager

© Only integral publication of this certificate, including the annex, is allowed
This certificate is only valid combined with the publication on the following web address: www.sgs.com/ee

SGS Belgium NV-Division SGS CEBEC This certificate is issued by the company under its General Conditions for Certification
Business Riverside Park Services acce_ss_iblg at hrtpi.-’-"w_\-yw.sga_;.com.-’lerms_anq_condit'rons.htm. Arten_tion is

’ ;- drawn to the limitations of liability defined therein and in the Test Report herein
Bld Internationalelaan 55 Build. K mentioned which findings are reflected in this Certificate. Any unauthorized alteration,
B-1070 Brussels forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and
Tel.+32(0)2 556 00 20 Fax.+32(0)2 556 00 36 offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



ANNEX TO ENEC/CEBEC LICENCE No. 21790/2 - Issue No 2
Page 1 of 4

SPECIFICATION OF THE CERTIFIED PRODUCT

Product data

Product . road, square, street, flood lighting

Trade name(s) :  SCHREDER

Type(s)/Model(s) :  TECEO GEN2 1, TECEO GEN2 2, TECEO S
description . Street lighting

rated voltage (Un) ;o 220-240 V

rated frequency . 50-60 Hz

class . class|

degree of protection :  IP66

lamp(s) :  LED : XP-G3, LH351CZ5M4, OSLON square
rated current (In) : max. 1000 mA

Additional information

* TECEO GEN2 1

48 leds @ max 720 mA: ta max 55°C when using control gear OT 2DIM/4DIM

48 leds @ max 800 mA: ta max 50°C when using control gear PISE X/Y

48 leds @ max 1000 mA: ta max 55°C when using control gear OT DX

48 leds @ max 1000 mA: ta max 50°C when using control gear FP/LP

48 leds @ max 1000 mA: ta max 55°C when using control gear MOSO model U6

** TECEO GEN2 2

144 leds @ max 700 mA: ta max 50°C when using control gear Xi FP/LP

144 leds @ max 500 mA: ta max 50°C when using control gear PISE X/Y

144 leds @ max 700 mA: ta max 55°C when using control gear OT DX

144 leds @ max 700 mA: ta max 50°C when using control gear OT 2DIM/4DIM
144 leds @ max 1000 mA: ta max 55°C when using control gear MOSO model U6

TECEO S

ta 55°C with control gear model Osram model DX, Philips/Signify model SR, Schréder model
Smart/Essential/Dimmable and MOSO U6

ta 50°C with control gear model Inventronics EBS

Product data - type TECEO GEN2 1

additional information :  max. 48 LEDs
rated ambient temperature (ta) : max. 45°C
rated power :  max. 153 W
rated secondary current (In SEC) :  max. 1000 mA
resistance to impact (IK) : IK10

SGS Belgium NV-Division SGS CEBEC
Business Riverside Park

Bld Internationalelaan 55 Build. K

B-1070 Brussels

Tel.+32(0)2 556 00 20 Fax.+32(0)2 556 00 36

595692/38



ANNEX TO ENEC/CEBEC LICENCE No. 21790/2 - Issue No 2
Page 2 of 4

Product data - type TECEO GEN2 2

additional information : max. 144 LEDs
rated ambient temperature (ta) :  max. 45°C
rated power : max. 311 W
rated secondary current (In SEC) : max. 700 mA
resistance to impact (IK) : IK10

Product data - type TECEO S

additional information : max. 24 LEDs
rated ambient temperature (ta) :  max.55°C
rated power :  max. 78 W
rated secondary current (In SEC) : max. 1000 mA
resistance to impact (IK) : IK09

TESTS

Test requirements

EN 60598-2-3:2003 + A1:2011
EN IEC 60598-1:2021

Test results

The test results are laid down in certification file 595692/38.

Remarks

This certificate is based on test report No. P1569-78-Ic.

SGS Belgium NV-Division SGS CEBEC 595692/38
Business Riverside Park

Bld Internationalelaan 55 Build. K

B-1070 Brussels

Tel.+32(0)2 556 00 20 Fax.+32(0)2 556 00 36



ANNEX TO ENEC/CEBEC LICENCE No. 21790/2 - Issue No 2
Page 3 of 4

Conclusion

The examination proved that all certification requirements were met.

Reviewed by, project leader . Christian Maes - 18/10/2022

Certification Manager

SGS Belgium NV-Division SGS CEBEC
Business Riverside Park

Bld Internationalelaan 55 Build. K

B-1070 Brussels

Tel.+32(0)2 556 00 20 Fax.+32(0)2 556 00 36

595692/38



ANNEX TO ENEC/CEBEC LICENCE No. 21790/2 - Issue No 2
Page 4 of 4

FACTORY LOCATION(S)

Schreder TOV

Vul. Mykulynetska 46B
46000 TERNOPIL
Ukraine

Schreder (China) Lighting Industrial Co., Ltd

No.40 Xinye 2 Street

Tianjin Economic Technological Development Zone West Zone
300462 Tianjin City, P.R.China

China

Socelec S.A.

Av. de Roanne, 66

Poligono Industrial "EL HENARES"
19180 MARCHAMALO (GUADALAJARA)
Spain

Schréder lluminagao S.A.

Rua da Fraternidade Operaria, n°3
2795-491 CARNAXIDE, OEIRAS
Portugal

Comatelec S.A.

Z.l.

18400 SAINT FLORENT S/CHER
France

Schréder Hungary Plc.
Topart 2

2084 PILISSZENTIVAN
Hungary

SGS Belgium NV-Division SGS CEBEC
Business Riverside Park

Bld Internationalelaan 55 Build. K

B-1070 Brussels

Tel.+32(0)2 556 00 20 Fax.+32(0)2 556 00 36

595692/38



LICENCE

to use the ENEC+ Mark
eV-Us

X 2 x
ENEC+ License No.: 22483

Under the conditions given in the "Rules concerning the use of the CEBEC mark" complemented by the
ENEC+ Agreement under contract 1173/2, the license to use the ENEC+ Mark with suffix 02, as shown
above, has been issued to:

Schreder S.A.
Rue de Lusambo, 67
1190 Bruxelles
Belgium

For the product:

Street lighting luminaire

Trade name(s):
SCHREDER

Type(s)/Model(s):
TECEO GEN2 1, TECEO GEN2 2, TECEO S

Complying with the following EPRS for performance:

IEC 62722-1:2014, |IEC 62722-2-1:2014

EN 62722-1:2016, EN 62722-2-1:2016, ERPS 003:2018
Based on test report No. P1569-78_XP-G3-LH351C-Z5M4_122021

This license is conditional to the validity of the ENEC License No.: 21790/2.

Date: 2022-03-10 Signat

Name:
Position: ager

This licence has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee
holds all necessary legal rights with regard to the product presented for testing and certification.

SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC, Riverside Business Park, Avenue Internationalelaan 55, Building K, BE-1070 Brussels
Tel. +32 2 556 00 20 — cebec.info@sgs.com




Annex to ENEC+ certificate No. 22483

Page 1 of 1

Characteristics :

Description

Rated voltage (Un)
Rated frequency
Class

Colour rendering index (CRI);

Colour temperature (CCT)

TECEO GENZ2 1:

Lamp(s)

Rated power
Rated current
Luminous flux
Efficacy (Im/W)

TECEO GENZ2 2:

Lamp(s)

Rated power
Rated current
Luminous flux
Efficacy (Im/W)

TECEO S:

Lamp(s)

Rated power
Rated current
Luminous flux
Efficacy (Im/W)

Street lighting luminaire
220-240 V

50-60 Hz

class |

70, 80
2200-2700-3000-4000-5700K

max 48 LEDs XP-G3, LH351C, Z656M4
max. 157 W

max. 1000 mA

max. 19259 Im

max. 173 Im/W

max 144 LEDs XP-G3, LH351C, Z5M4
max. 324 W

max. 1000 mA

max. 43763 Im

max. 189 Im/W

max 24 LEDs XP-G3, LH351C, Z656M4
max. 79 W

max. 1000 mA

max. 9816 Im

max. 161 Im/W




Laboratory
Test report

FORM L-54 Edition 01 - Revision 03 - Date : 20/05/2020

EMC test

General information

Subject : TECEO S - 24 XP - G3 - Osram 75W - 1000mA - Zhaga - CL |

Asked by : KESZTHELYI Daniel

Created on : 02/07/2020

Started on : 13/07/2020

Test number : D200921

Reference norm : EN 55015 + IEC 61000-3-2 Standards

Sample(s) : E200517
Folder : P-F17089

Test conditions

Luminaire : TECEO S
Electrical class : Class | EU
Number of LEDs : 24

LED Type : Cree XP-G3

Driver : DRIVER_OSRAM_DEXAL_75W_200-1050mA_220-
240V_D4i_C150_/ 00-86-512

Number of driver(s) : 1

Current setting (mA) : 1000

Dimming minimum value : 20

Dimming protocol : DALI

Control system : LVS Socket
Testing facility : BER-R-Tech

Conclusion

Success

Conclusion :

R-Tech

V)

R-Tech

Member of Schréder Group

Operator : COLLIGNON Frederic

Rue de Mons 3 — B-4000 Liége — Belgium
Tel: +324224 71 40 - Fax: +324 224 2590

TECEO S Cl. | with OSRAM DX 75W driver + Zhaga socket complies with "Conducted emissions" & "CDNE method" tests

(EN55015) + Harmonics (EN61000-3-2) in internal lab.

Validated by : Duplicate to : RAMASZ Gabor, RACANELLI Frank,

KESZTHELYI Daniel

LERHO Xavier

LAB : 20/08/2020

D200921
1/2

The publication of this report in another form than the original one is not allowed without agreement of the laboratory. This report concerns type tests on one or a series of

specimens. All information but the measurements results are provided by the customer.



Test(s) details

Test(s)
Name Description Result
EMC Emission measurements (EN 55015): Success
- Radiated emissions
- Conducted emissions
Harmonics (IEC/EN 61000-3-2)
EMC
Result(s)

Internal reports (EMC Database):201430,201431,201432,201433,201434

Number of appendix pages : 13

End of test report :

D200921

2/2



R&S ES-SCAN Test Report

Rohde & Schwarz

Schreder R-Tech s.a.

EMI Measurement Test Report

Device Under Test

Operating Conditions

Operator Name
Test Specification

Comment

Schreder part N°
Version de Test

TECEO S - E200517

55015 - CDNE
OT DX 75/220-240/1A0
00-86-512

Vi

Scan Settings (1 Range)

Current 1000mA - Dim 20% 24 Leds CI. |
FCN

Frequencies Receiver Settings
Start Stop Step Res BW |M-Time |Atten Preamp
30 MHz 300 MHz 40 kHz 120 kHz |20 ms Auto Off
(6dB)
Final Measurement
Detectors: QP, AV Meas Time: 1s
Peaks: 20 Acc. Margin: 10 dB
Pre-measurement Graph
dBuVv
100.0
90.0 Limits
EN55015
80.0
70.0
60.0
M i~y
50.0 |~ waw % Transducer
- v M310
40.0 “'/y\v Vvgy v VVY YTV vigyv yy
Traces
LM PK+
30.0 Y
20.0
10.0
0.0
30 MHz 100 MHz 300 MHz
Monday, 13 July 2020 1of 3




R&S ES-SCAN Test Report Rohde & Schwarz
Final Measurement Results
Trace Frequency Level Limit Delta Limit |Delta Ref Comment
(MHz) (dBuV) (dBuV) (dB) (dB)
2 AV 33.64 37.02
2 AV 37.56 39.37
1 QP 42.2 52.02 61.17 -9.15
2 AV 42.2 44.41
1QP 43.08 52.66 60.99 -8.33
2 AV 43.64 45.40
2 AV 47.56 40.45
1 QP 49.28 46.01 59.88 -13.87
2 AV 53.4 36.02
1 QP 58.68 42.12 58.43 -16.31
2 AV 59.88 33.94
1 QP 63.6 40.70 57.76 -17.06
2 AV 67.4 32.91
1QP 69.56 40.04 57.01 -16.97
2 AV 81.56 33.05
1 QP 84.12 40.33 55.44 -15.11
2 AV 91.64 33.94
1 QP 93.36 41.56 54.57 -13.01
1 QP 101.28 42.48 54.00 -11.52
2 AV 104.2 35.49
1 QP 110.08 41.89 54.00 -12.11
2 AV 118.84 34.64
1 QP 128.68 42.22 54.00 -11.78
2 AV 133.48 36.00
1 QP 137.56 42.99 54.00 -11.01
2 AV 141.84 36.86
2 AV 150.44 34.68
1 QP 154.4 41.03 54.00 -12.97
2 AV 184.52 33.30
1 QP 185.8 40.26 54.00 -13.74
2 AV 197.08 34.21
1 QP 209.48 39.74 53.66 -13.92
2 AV 225.12 33.11
1 QP 231.52 39.95 52.92 -12.97
2 AV 250.04 35.11
1 QP 261.12 39.74 52.03 -12.29
2 AV 267.8 33.14
1 QP 277.28 39.80 51.58 -11.78
* = |imit exceeded
Monday, 13 July 2020 2 of 3



R&S ES-SCAN Test Report Rohde & Schwarz

\2Z00008
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R&S ES-SCAN Test Report Rohde & Schwarz

Schreder R-Tech s.a.

EMI Measurement Test Report

Device Under Test TECEO S - E200517

Operating Conditions Current 2000mA - Dim 100% 24 Leds CI. |
Operator Name FCN

Test Specification 55015 - CDNE

Comment OT DX 75/220-240/1A0

Schreder part N° 00-86-512

Version de Test Vi

Scan Settings (1 Range)

Frequencies Receiver Settings
Start Stop Step Res BW |M-Time |Atten Preamp
30 MHz 300 MHz 40 kHz 120 kHz |20 ms Auto Off
(6dB)

Final Measurement

Detectors: QP, AV Meas Time: 1s
Peaks: 20 Acc. Margin: 10 dB

Pre-measurement Graph

dBuVv
100.0

90.0 L
Limits
EN55015

80.0

70.0

60.0

50.0 L VW WW%W Transducer
M310
v vy
400 e v Vv VV VY vw vy

v_y/y/ ’ Traces

AV

30.0

20.0

10.0

0.0

30 MHz 100 MHz 300 MHz

Monday, 13 July 2020 1of 3



R&S ES-SCAN Test Report Rohde & Schwarz
Final Measurement Results
Trace Frequency Level Limit Delta Limit |Delta Ref Comment
(MHz) (dBuV) (dBuV) (dB) (dB)
2 AV 33.36 34.51
2 AV 37.68 36.74
2 AV 42.0 41.03
1 QP 42.16 51.16 61.17 -10.01
2 AV 44.16 42.61
1 QP 44.84 51.23 60.66 -9.43
2 AV 47.64 39.16
1 QP 47.8 46.93 60.13 -13.20
2 AV 53.52 35.56
1 QP 54.64 42.40 59.02 -16.62
2 AV 67.16 33.79
2 AV 67.76 33.74
1 QP 71.68 39.48 56.77 -17.29
1 QP 81.84 40.50 55.66 -15.16
2 AV 81.84 33.35
1 QP 93.76 42.26 54.54 -12.28
2 AV 94.4 35.12
2 AV 98.24 35.25
1 QP 100.12 42.60 54.00 -11.40
1 QP 106.52 41.42 54.00 -12.58
2 AV 118.12 34.31
1 QP 120.84 41.62 54.00 -12.38
2 AV 133.8 35.93
1 QP 137.32 41.08 54.00 -12.92
2 AV 142.24 36.60
2 AV 153.28 34.36
1 QP 153.52 41.39 54.00 -12.61
2 AV 169.96 33.80
1 QP 185.04 40.56 54.00 -13.44
2 AV 197.08 34.01
1 QP 197.2 40.67 54.00 -13.33
2 AV 217.6 33.10
1 QP 237.88 39.87 52.72 -12.85
2 AV 250.04 35.03
1 QP 262.12 39.78 52.00 -12.22
2 AV 267.84 33.30
1QP 298.68 39.68 51.03 -11.35
* = |imit exceeded
Monday, 13 July 2020 2 of 3



R&S ES-SCAN Test Report Rohde & Schwarz
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R&S ES-SCAN Test Report

Rohde & Schwarz

Schreder R-Tech s.a.

EMI Measurement Test Report

Device Under Test
Operating Conditions
Operator Name

Test Specification
Driver

Schreder part N°
Version de Test

TECEO S - E200517

Current 1000mA - Dim 20% 24 Leds CI. |
FCN

CISPR15-CONDUCTED-L

OT DX 75/220-240/1A0

00-86-512

V1

Scan Settings ( 2 Range s)

Frequencies Receiver Settings
Start Stop Step Res BW |M-Time |Atten Preamp
9 kHz 150 kHz 100 Hz 200 Hz 50 ms Auto Off
(6dB)
150 kHz 30 MHz 4.5 kHz 9 kHz 50 ms Auto Off
(6dB)
Final Measurement
Detectors: QP, AV Meas Time: 2s
Peaks: 25 Acc. Margin: 10 dB
Pre-measurement Graph
dBpv
100.0
90.0 Limits
55015MQP
80.0 55015MAV
70.0
60.0 Y
v |
50.0 A
| Transducer
\/L l HM6050-2L
400 [ A
V Traces
n \‘W \\4‘ PK+
30.0 ’/ \\1 w/l WWA\\ W [} Av
200 WV UA\\AAI L4 I/A\A'AAAVM W\\ A’,/\'A M’ T
100 'Mv/\"'m yr\y V"u UVWH VN
0.0 _
9 kHz 100 kHz 1 MHz 10 MHz 30 MHz
Monday, 13 July 2020 1 of 2




R&S ES-SCAN Test Report

Rohde & Schwarz

Final Measurement Results

Trace Frequency Level Limit Delta Limit |Delta Ref Comment
(MHz) (dBpVv) (dBpVv) (dB) (dB)

1QP 0.1545 60.53 65.75 -5.22

2 AV 0.1545 55.69 55.75 -0.06

* = limit exceeded

20006 4220000 L

" i

===

Y

.......

Monday, 13 July 2020
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R&S ES-SCAN Test Report Rohde & Schwarz

Schreder R-Tech s.a.

EMI Measurement Test Report

Device Under Test TECEO S - E200517

Operating Conditions Current 2000mA - Dim 100% 24 Leds CI. |
Operator Name FCN

Test Specification CISPR15-CONDUCTED-L

Driver OT DX 75/220-240/1A0

Schreder part N° 00-86-512

Version de Test Vi

Scan Settings ( 2 Range s)

Frequencies Receiver Settings
Start Stop Step Res BW |M-Time |Atten Preamp
9 kHz 150 kHz 100 Hz 200 Hz 50 ms Auto Off
(6dB)
150 kHz 30 MHz 4.5 kHz 9 kHz 50 ms Auto Off
(6dB)

Final Measurement

Detectors: QP, AV Meas Time: 2s
Peaks: 25 Acc. Margin: 10 dB

Pre-measurement Graph

dBpV
100.0
90.0 Limits
55015MQP
80.0 \ 55015MAV
70.0 r\\\,‘&\
60.0 Y
b | W |
50.0 f n
/ I | Transducer
HM6050-2L
n )
400 WAA\/WV \I Traces
IJ\'/‘\‘\ PK+
30.0 W AV

AT
S e

0.0

9 kHz 100 kHz 1 MHz 10 MHz 30 MHz

Monday, 13 July 2020 1 of 2



R&S ES-SCAN Test Report

Rohde & Schwarz

Final Measurement Results

Trace Frequency Level Limit Delta Limit |Delta Ref Comment
(MHz) (dBpVv) (dBpVv) (dB) (dB)

1QP 0.1545 60.54 65.75 -5.21

2 AV 0.1545 55.79 * 55.75 0.04

* = limit exceeded

20006 4220000 L

" i

===

Y

.......

Monday, 13 July 2020
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Harmonic current emissions (IEC 61000-3-2, Class C, > 25W)

TECEO S - E200517
Current 1000mA - Dim 100% 24 Leds CI. |
OT DX 75/220-240/1A0

Norma AQ number

Harmonics

00-86-512
Vi
Date 13/07/2020 Operator ECN
Harmonic Current (A) Limite (A) Power Factor 0.9942
1 3.359E-01 A 3.359E-01 Al
2 1.127E-03 A 6.718E-03 Al
3 9.431E-03 A 1.002E-01 A
5 4.407E-03 A 3.359E-02 Al
7 3.899E-03 A 2.351E-02 A 4.000E-01 A
9 4.091E-03 A 1.679E-02 A 3500501 A
11 4.586E-03 A 1.008E-02 A
13 4.855E-03 A 1.008E-02 A 3.000E-01 A
15 5.014E-03 A 1.008E-02 A
17 5.213E-03 A 1.008E-02 A 2.500E-01 A
19 3.866E-03 A 1.008E-02 A
21 2.125E-03 A 1.008E-02 A 2.000E-01 A
23 2.495E-03 A 1.008E-02 A
25 T093E-03 A T.008E-02 A 1500501 A
27 1.403E-03 A 1.008E-02 A 1.000E-01 A
29 5.700E-04 A 1.008E-02 A
31 1.148E-03 A 1.008E-02 A 5.000E-02 A
33 8.376E-04 A 1.008E-02 A Lo
35 1.417E-03 A 1.008E-02 A| 0.000E+00 A e e
37 1.907E-03 A 1.008E-02 A| 12 9 1 13 15
39 1.600E-03 A 1.008E-02 A m Limite (A)
input
Urms 230.0 V
Irms 0.337 A
Prms 77.1W
S 77.6 VA
Q 8.3 VAR
PF 0.9942
[0 0.337 A
COS ¢ 4101) 0.9960
THD 6.0%

17 19 21

m Current (A)

Cos ¢ (o)

23 25 27 29

E117

31

0.9960

33

35 37 39




Harmonic current emissions (IEC 61000-3-2, Class C, > 25W)

TECEO S - E200517
Current 1000mA - Dim 20% 24 Leds CI. |
OT DX 75/220-240/1A0

Norma AQ number

E117

Harmonics

00-86-512
Vi
Date 13/07/2020 Operator ECN
Harmonic Current (A) Limite (A) Power Factor 0.9942
1 3.359E-01 A 3.359E-01 Al
2 4.180E-04 A 6.718E-03 Al
3 1.469E-02 A 1.002E-01 A
5 6.134E-03 A 3.359E-02 Al
7 2.711E-03 A 2.351E-02 A 4.000E-01 A
9 1.344E-03 A 1.679E-02 A 3500501 A
11 7.759E-04 A 1.008E-02 A
13 7.656E-04 A 1.008E-02 A 3.000E-01 A
15 8.325E-04 A 1.008E-02 A
17 1.947E-03 A 1.008E-02 A 2.500E-01 A
19 1.301E-03 A 1.008E-02 A
21 1.310E-03 A 1.008E-02 A 2.000E-01 A
23 8.099E-04 A 1.008E-02 A
25 7.218E-04 A T.008E-02 A 1500501 A
27 5.990E-04 A 1.008E-02 A 1.000E-01 A
29 6.823E-04 A 1.008E-02 A
31 8.428E-04 A 1.008E-02 A 5.000E-02 A
33 8.025E-04 A 1.008E-02 A s L
35 5.694E-04 A 1.008E-02 A| 0.000E+00 A - - ="
37 5.218E-04 A 1.008E-02 A| 12 5 7 9 11 1315
39 8.722E-04 A 1.008E-02 A m Limite (A)
input
Urms 230.1V
Irms 0.087 A
Prms 179 W
S 20.1 VA
Q 9.1 VAR
PF 0.8910
o1, 0.086 A
CoS ¢ g101) 0.9095
THD 20.5%

17 19 21

m Current (A)

Cos ¢ (o)

23 25 27 29

31

0.9095

33

35 37 39
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Laboratory

Mechanical impact resistance test

General information

Subject : TECEO S

Asked by : DAMHAUT Luc

Created on : 24/07/2018

Validated on : 26/07/2018

Test number : D180543

Reference norm : IEC/EN 60598-1 & 62696 Standards
Sample(s) : E180367, E180368

Folder : P-F17089

Test conditions

Luminaire : TECEO S

Quantity of sample under test : 5

Protector Material : Glass Extra Clear

Protector Shape : Flat
Serigraphy : none

Protector supplier : External - Delasan Vidres

Protector Thickness (mm) : 4

Remark :
Luminaire equipped with Silam gasket for optical block 0,8mm exhaust hole

Method of test :

5 impact points distributed on protector surface One impact on each point 2
supplementary impacts on the most fragile point

Conclusion

Success

IKO9 granted.

Test report R-Tech

’ R-Tech
q Rue de Mons 3 — B-4000 Liége — Belgium
b Tel.: +324 224 71 40 — Fax: +32 4 224 2590

Member of Schréder Group

Operator : KOY Fiston

- -y g B

Duplicate to : THIIS Marcel, VERBEECK Philippe, DAMHAUT Luc, MULS Sophie
LAB : 26/07/2018
GHYSENS Gilles

//CR180543
1/2



Progressive IK

Test(s)
Name Description Result
IKO9 Impact energy: 10 joules Success

Hammer weight: 5 kg
Height of fall: 20 cm

impact points

1KO9

Result(s)

1K 09 Impact
Shot

SEERNE
x[<[<[<<E I

<KRREEE
<RERRRE

Tested

D180543 2/2



Laboratory
Test report

Tightness test

General information

Subject : TECEO S

Asked by : DAMHAUT Luc

Created on : 21/03/2018

Test number : D180234

Reference norm : IEC/EN 60598-1 Standard

Sample(s) : E180146
Folder : P-F17089

Test conditions

Luminaire : TECEO S
Number of LED : 24

LED : Cree XP-G3

Driver current (mA) : 1000

Protector Material : Glass Extra Clear

Additional info :

Luminaire equipped with Silam gasket

R-Tech

R-Tech

Rue de Mons 3 — B-4000 Liége — Belgium
Tel.: +32 4 224 71 40 - Fax: +32 4224 2590
Member of Schréder Group

V)

Operator : Philippe Léonard

Test(s)
Name Description Result
IPX6 - Luminaire switched ON until stable T* Success
- Luminaire switched OFF and immediately sprayed with water jet
- Hose diam. 12,5 mm
- Water pressure: 1 kg/cm2
- Spraying distance: 3 m
- Duration of test: 3 minutes
Conclusion
Success
Conclusions :
IPX6 granted.

Duplicate to : VERBEECK Philippe
LAB : 26/03/2018
GHYSENS Gilles

//CR180234
1/1




Laboratory
Test report R-Tech

R-Tech

Rue de Mons 3 — B-4000 Liége — Belgium
Tel.: +32.4 224 71 40 — Fax: +32 4224 25 90
Member of Schréder Group

V)

Tightness test

General information

Subject : TECEO S

Asked by : DAMHAUT Luc

Created on : 06/08/2018

Test number : D180564

Reference norm : IEC/EN 60598-1 Standard
Sample(s) : E180072, E180368

Folder : P-F17089

Test conditions

Luminaire : TECEQ S Operator : KOY Fiston
Number of LED : 24
LED : Cree XP-G3

Driver current (mA) : 1000

Protector Material : Glass Extra Clear

Conclusion
Success
IP6X granted.
Duplicate to : THIJS Marcel, VERBEECK Philippe, DAMHAUT Luc, MULS Sophie D180564
LAB:22/08/2018 1/2

Maghe Laurent




IP6X

Test(s)
Name Description Result
IP6X - Luminaire switched ON until stable T° Success
- Talcum in suspension (blowing ON)
- After 1’, luminaire OFF
- Talcum for 3 hours
IP6X
Result(s)

Nothing to indicate.

D180564

2/2




Schréder

Experts in lightability™

HESTIA GEN2

Elegant solution with cutting-edge technology

.

LENSO

FLEX 4 HESTIA GEN2 is a fluid, light and elegant LED luminaire designed
to bring a touch of refinement to your urban spaces while helping
you benefit from the advantages of the latest lighting innovations. IP 65 IK 08 @
HESTIA GEN2 offers an economical lighting solution based on
state-of-the-art photometric technologies. This luminaire is
available with different lumen packages, all characterised by low U K
energy consumption for high-quality photometric performance. I:I g
Available in 2 sizes (Mini and Midi), this outdoor LED lighting C n
adapts to any kind of urban space. HESTIA GEN2 is a connected-
ready luminaire that can be fitted with various remote control AL UL 1598
technologies to enable perfectly optimised urban lighting @ .
management. Create elegant, comfortable and safe environments CSA €222 Dl
in your city, thanks to HESTIA GEN2! No. 250.0

URBAN & BRIDGES BIKE & RAILWAY CAR PARKS SQUARES & ROADS &
RESIDENTIAL PEDESTRIAN STATIONS & PEDESTRIAN MOTORWAYS

STREETS PATHS METROS AREAS



HESTIA GEN2 | suvvnry

Schreder

Concept

HESTIA GEN2 luminaires are composed of durable, recyclable materials. The luminaire body
and lower frame are made of painted die-cast aluminium, while the protector is made of
glass. The protector is available in two versions - flat or curved. The flat glass protector
allows a ULOR of 0%.

HESTIA GEN2 luminaires are equipped with the lastest LensoFlex® photometric engines that
have been specifically developed for lighting spaces where the well-being and safety of
people using the environment are essential.

This luminaire is available in two sizes - Mini and Midi - with different lumen packages, all
characterised by low energy consumption for high-quality photometric performance.

HESTIA GEN2 is a connected-ready luminaire. As an option, it can be fitted with a NEMA or a
Zhaga socket, allowing various remote control solutions for perfectly optimised lighting
installation management. A PIR motion sensor can also be added to generate light only when
it is necessary, thus creating significant energy savings.

HESTIA GEN2 can be installed using a side-entry fixation on a @34mm bracket.

TYPES OF APPLICATION

e URBAN & RESIDENTIAL STREETS

KEY ADVANTAGES

e Elegant design incorporating the

advantages of LED technology
® BRIDGES

e Low energy consumption
e BIKE & PEDESTRIAN PATHS

e True range with two sizes and numerous

o RAILWAY STATIONS & METROS e el Emes

* CAR PARKS e Proven LensoFlex®4 photometrical

o SQUARES & PEDESTRIAN AREAS engines

e Connected-ready for your future Smart

e ROADS & MOTORWAYS ) g
city requirements

e Compatible with the Schréder EXEDRA
control platform

e Zhaga-D4i certified

Copyright © Schréder SA - December 2022. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.

HESTIA GEN?2 offers a sophisticated,
economical lighting solution.

e

HESTIA GEN2 is available with various control
solutions for optimising lighting management
and creating significant savings.

The LensoFlex® photometric engines provide
the highest efficiency.

HESTIA GEN2 features a toolless opening
system, providing easy access for
maintenance.

HESTIA GEN2 | 2



HESTIA GEN2 | versions Schréder

HESTIA GEN2 | HESTIA GEN2 |

Copyright © Schréder SA - December 2022. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. HESTIA GEN2 | 3



HESTIA GEN2 | rrotoveTry

Schreder

—

LENSO
FLEX® 4

LensoFlex®4

LensoFlex®4 maximises the heritage of the LensoFlex® concept
with a very compact yet powerful photometric engine based
upon the addition principle of photometric distribution. The
number of LEDs in combination with the driving current
determines the intensity level of the light distribution. With
optimised light distributions and very high efficiency, this fourth
generation enables the products to be downsized to meet
application requirements with an optimised solution in terms of
investment.

LensoFlex®4 optics can feature backlight control to prevent
intrusive lighting, or a glare limiter for high visual comfort.

Copyright © Schréder SA - December 2022. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.

HESTIA GEN2 | 4



HESTIA GEN2 | control sysTems

Schreder

Custom dimming profile

Intelligent luminaire drivers can be programmed with complex

dimming profiles. Up to five combinations of time intervals and
light levels are possible. This feature does not require any extra
wiring.

The period between switching on and switching off is used to
activate the preset dimming profile. The customised dimming
system generates maximum energy savings while respecting the
required lighting levels and uniformity throughout the night.

LM

17 pal 23 o1 03 05 o7

A. Dimming level | B. Time

PIR sensor: motion detection

In places with little nocturnal activity, lighting can be dimmed to
a minimum most of the time. By using passive infrared (PIR)
sensors, the level of light can be raised as soon as a pedestrian
or a slow vehicle is detected in the area.

Each luminaire level can be configured individually with several
parametres such as minimum and maximum light output, delay
period and ON/OFF duration time. PIR sensors can be used in an
autonomous or interoperable network.

Copyright © Schréder SA - December 2022. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.

Daylight sensor / photocell

Photocell or daylight sensors switch the luminaire on as soon
natural light falls to a certain level. It can be programmed to
switch on during a storm, on a cloudy day (in critical areas) or
only at nightfall so as to provide safety and comfort in public
spaces.

v,

:‘C')"_ X

HESTIA GEN2 | 5



HESTIA GEN2

Schréder EXEDRA @@

Schreder

=X=DRA

Schréder EXEDRA is the most advanced lighting
management system on the market for controlling,
monitoring and analysing streetlights in a user-
friendly way.

Standardisation for interoperable
ecosystems

Schréder plays a key role in driving standardisation with alliances and
partners such as uCIFl, TALQ or Zhaga. Our joint commitment is to provide
solutions designed for vertical and horizontal 10T integration. From the body
(hardware) to the language (data model) and the intelligence (algorithms), the
complete Schréder EXEDRA system relies on shared and open technologies.
Schréder EXEDRA also relies on Microsoft™ Azure for cloud services, provided
with the highest levels of trust, transparency, standards conformance and
regulatory compliance.

Breaking the silos

With EXEDRA, Schréder has taken a technology-agnostic approach: we rely
on open standards and protocols to design an architecture able to interact
seamlessly with third-party software and hardware solutions. Schréder
EXEDRA is designed to unlock complete interoperability, as it offers the ability
to:

- control devices (luminaires) from other brands
- manage controllers and to integrate sensors from other brands

- connect with third-party devices and platforms

A plug-and-play solution

As a gateway-less system using the cellular network, an intelligent
automated commissioning process recognises, verifies and retrieves
luminaire data into the user interface. The self-healing mesh between
luminaire controllers enables real-time adaptive lighting to be configured
directly via the user interface. OWLET IV luminaire controllers, optimised for
Schréder EXEDRA, operate Schréder’s luminaires and luminaires from third
parties. They use both cellular and mesh radio networks, optimising
geographical coverage and redundancy for continuous operation.

Copyright © Schréder SA - December 2022. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.

Tailored experience

Schréder EXEDRA includes all advanced
features needed for smart device
management, real-time and scheduled
control, dynamic and automated lighting
scenarios, maintenance and field
operation planning, energy consumption
management and third-party connected
hardware integration. It is fully
configurable and includes tools for user
management and multi-tenant policy
that enables contractors, utilities or big
cities to segregate projects.

A powerful tool for efficiency,
rationalisation and decision making

Data is gold. Schréder EXEDRA brings it with all the clarity managers need to
drive decisions. The platform collects massive amounts of data from end
devices and, aggregates, analyses and intuitively displays them to help end-
users take the right actions.

Protected on every side

Schréder EXEDRA provides state-of-the-
art data security with encryption,
hashing, tokenisation, and key
management practices that protect data
across the whole system and its
associated services. The whole platform
is ISO 27001 certified. It demonstrates
that Schréder EXEDRA meets the
requirements for establishing,
implementing, maintaining and
continually improving security
management.

1S0 27001
BUREAU VERITAS

Certification

Mobile App: any time, any place,
connect to your street lighting

The Schréder EXEDRA mobile

application offers the essential

functionalities of the desktop platform,
¥ B to accompany all types of operator on
) site in their daily effort to maximise the
potential of connected lighting. It
enables real-time control and settings,
and contributes to effective
maintenance.

HESTIA GEN2 | 6



HESTIA GEN2 ..o (ZAT0) ¢

Schreder

The Zhaga consortium joined forces with the DiiA
and produced a single Zhaga-D4i certification that
combines the Zhaga Book 18 version 2 outdoor
connectivity specifications with the DiiA’s D4i
specifications for intra-luminaire DALI.

Zhaga-D4i node
(sensor and/or wireless
communication node)

yZzATH

Intra-luminaire
DALI bus
Zhaga-D4i
luminaire (outdoor)
V a4
yZAsY

D4i driver

Second [ <
node .Q (|

Standardisation for interoperable
ecosystems

As a founding member of the Zhaga
consortium, Schréder has participated in
the creation of, and therefore supports,
the Zhaga-D4i certification program and

the initiative of this group to standardise
Member of

‘ 7 an interoperable ecosystem. The D4i
‘ ' Zhaga specifications take the best of the
standard DALI2 protocol and adapt it to
an intra-luminaire environment but it
has certain limitations. Only luminaire
mounted control devices can be
combined with a Zhaga-D4i luminaire.
According to the specification, control devices are limited respectively to 2W
and 1W average power consumption.

Certification program

The Zhaga-D4i certification covers all the critical features including
mechanical fit, digital communication, data reporting and power
requirements within a single luminaire, ensuring plug-and-play
interoperability of luminaires (drivers) and peripherals such as connectivity
nodes.

Cost-effective solution

A Zhaga-D4i certified luminaire includes drivers offering features that had
previously been in the control node, like energy metering, which has in turn
simplified the control device therefore reducing the price of the control
system.

Copyright © Schréder SA - December 2022. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.
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HESTIA GEN2 | rurenigh: RIS

Schreder

With the PureNight concept, Schréder offers the
ultimate solution for restoring the night sky
without switching off cities, while maintaining
safety and well-being for people and preserving
wildlife. The PureNight concept guarantees that
your Schréder lighting solution satisfies
environmental laws and requirements. Well-
designed LED lighting has the potential to improve
the environment in all respects.

Direct the light only where it is wanted
and needed

Schréder is renowned for its expertise in
photometry. Our optics direct light only
where it is wanted and needed.
However, light trespass behind the
luminaire might be a key concern when
it comes to protecting a sensitive
wildlife habitat or avoiding intrusive
lighting towards buildings. Our fully
integrated backlight solutions easily
address this potential risk.

1. Without backlight
2. With backlight

Offer maximum visual comfort to
people

Because of the lower installation height
compared to road lighting, visual
comfort is an essential aspect of urban
lighting. Schréder designs lenses and
accessories to minimise any type of
glare (distracting, discomforting,
disabling glare and blinding glare). Our
design offices harness a range of
possibilities to find the best solutions
for each project and ensure that we
provide a gentle light that delivers the
best night-time experience.

Copyright © Schréder SA - December 2022. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.

Protect wildlife

If not well designed, artificial lighting can
badly affect wildlife. Blue light and
excessive intensity can have a damaging
effect on all types of life. Blue light
radiation has the ability to suppress the
production of melatonin, the hormone
that contributes to the regulation of the
circadian rhythm. It can also alter the
behavioural patterns of animals
including bats and moths, as it can
change their movements towards or
away from light sources. Schréder
favours warm white LEDs with minimal blue light, combined with advanced
control systems including sensors. This enables permanent adaptation of the
lighting to the real needs of the moment, minimising disturbance to the fauna
and flora.

Choose a Dark Sky certified luminaire

The International Dark-Sky Association
(IDA) is the recognised authority on light
pollution. It provides leadership, tools

* and resources to industries and
companies willing to reduce light
pollution. The IDA’s Fixture Seal of
Approval programme certifies outdoor
lighting fixtures as being Dark Sky

****
|

DARK SKY APPROVEp

by th
International Dark-Sky
Associat

ciation Friendly. All products approved by this

darksky.ﬂ‘g

programme must comply with the
following criteria:

- The light sources shall have a maximum correlated colour temperature of
3000K;

- Uplight allowance limited to 0.5% of total output, or 50 lumens, with no
more than

10 lumens in the 90-100 degree UL zone;
- The luminaires must have a dimming capability to 10% of full rating;
- The luminaires must be equipped with a fixed mounting option;

- The luminaires must have Safety Certification by an independent
laboratory.

This approved Schréder range of luminaires complies with these
requirements.

HESTIA GEN2 | 8



HESTIA GEN2 | crrracterisTIcS

Schreder

GENERAL INFORMATION

ELECTRICAL INFORMATION

Recommended
installation height

Circle Light label

4m to 12m | 13" to 39

Score between 60 and 90 - The product
meets most of circular economy
requirements

Driver included Yes

CE mark Yes

ENEC certified Yes

UL certified Yes

Dark Sky friendly Yes
lighting (IDA

certification)

Zhaga-D4i certified Yes

UKCA marking Yes
HOUSING AND FINISH

Housing Aluminium
Optic PMMA
Protector Tempered glass

Housing finish
Tightness level
Impact resistance

Vibration test

Access for
maintenance

OPERATING CONDITIONS

Polyester powder coating
IP 65
IK 08

Compliant with modified IEC 68-2-6
(0.5G)

Tool-less access to gear compartment

Electrical class

Nominal voltage

Surge protection
options (kV)

Electromagnetic
compatibility (EMC)

Control protocol(s)

Control options

Socket
Associated control
system(s)

Sensor

OPTICAL INFORMATION

Class 1 US, Class | EU, Class Il EU

120-277V - 50-60Hz
220-240V - 50-60Hz
347V - 50-60Hz

10

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3

/ EN 61547

1-10V, DALI

AmpDim, Bi-power, Custom dimming

profile, Remote management

Zhaga (optional)
NEMA 7-pin (optional)

Schréder EXEDRA

PIR (optional)

Operating
temperature range
(Ta)

-30°C up to +35°C / -22°F up to 95°F

- Depending on the luminaire configuration. For more details, please

contact us.

LED colour
temperature

Colour rendering
index (CRI)

ULOR
ULR

2200K (WW 722)
2700K (WW 727)
3000K (WW 730)
3000K (WW 830)
4000K (NW 740)

>70 (WW 722)
>70 (WW 727)
>70 (WW 730)
>80 (WW 830)
>70 (NW 740)

0%
0%

- ULOR 0%: only for flat glass version.
- Meets IDA Dark Sky requirements when fitted with LEDs of 3000K or

less.

- ULOR may be different according to the configuration. Please consult us.
- ULR may be different according to the configuration. Please consult us.

LIFETIME OF THE LEDS @ TQ 25°C

All configurations

100,000h - L90O

- Lifetime may be different according to the size/configurations. Please

consult us.

Copyright © Schréder SA - December 2022. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.
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HESTIA GEN2 | chsracterisTics Schréder

DIMENSIONS AND MOUNTING

AXBXC (mm | inch) HESTIA GEN2 MINI : 780x139x266 | 30.7x5.5x10.5
HESTIA GEN2 MIDI : 925x166x324 | 36.4x6.5x12.8

Weight (kg | lbs) HESTIA GEN2 MINI : 7.0 | 15.4
HESTIA GEN2 MIDI : 10.0 | 22.0

Aerodynamic resistance (CxS) HESTIA GEN2 MINI : 0.07
HESTIA GEN2 MIDI : 0.08

Mounting possibilities Side-entry slip-over — @34mm

Copyright © Schréder SA - December 2022. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. HESTIA GEN2 | 10



HESTIA GEN2 | vounming oprions) Schréder

HESTIA GEN2 |

Copyright © Schréder SA - December 2022. All rights reserve d. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. HESTIA GEN2 | 11



HESTIA GEN2 | serrormance Schréder

LE|
FLEX™4

Photometry

Luminaire output flux (Im)

Power Luminaire
consumption efficacy
) ) ) ) ) (W) (tm/w)
Warm White 722 Warm White 727 Warm White 730 Warm White 830 | Neutral White 740
Number Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Up to
of LEDs
10 900 2300 1100 2800 1100 2900 1100 2700 1200 3000 10 31 139
20 1300 4600 1600 5600 1600 5800 1500 5400 1700 6100 13 58 153
30 1900 4900 2400 6000 2400 6200 2300 5800 2600 6600 19 47 159
40 2600 6600 3200 8100 3300 8300 3100 7800 3400 8800 25 62 161
Tolerance on LED flux is + 7% and on total luminaire power + 5 %
Pl
f=]
[0)
S
@]
o
o
c LENSO
o FLEX™4
Luminaire output flux (Im) o
Power Luminaire
consumption efficacy
) ) ) ) ) (W) (tm/w)
Warm White 722 Warm White 727 Warm White 730 Warm White 830 | Neutral White 740
Number Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Up to
of LEDs
40 2600 8500 3100 10500 3200 10800 3000 10100 3400 11400 25 95 160
50 3200 8900 3900 10900 4000 11200 3800 10500 4300 11800 31 85 164
60 3900 10700 4700 13100 4900 13400 4600 12600 5200 14200 36 102 165

Tolerance on LED flux is + 7% and on total luminaire power + 5 %

Copyright © Schréder SA - December 2022. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. HESTIA GEN2 | 12



HESTIA GEN2

LIGHT DISTRIBUTIONS

Schreder

5300

LENSO
FLEX™ 4
oo 1000 800 600 400 200 cd/km o
80 80
0 70
60 60
50 50
40 20
kL 30
20 20
w0 -
750 T80° 270° 50° o 5
LENSO
FLEX™ 4
g0 . 500 400 300 200 100 cdikim oo
80 80
70 70
60 60
50 50
40 20
30 30
20 20
0 g 10
T70° T80° 270° 907 o 10°
LENSO
FLEX™ 4
go 500 400 300 200 100 cd/km o
20 20
0 70
60 60
50 50
40 20
30 30
20 20
0 g 10
165° T80° 270° 90° 0 750

5300 BL

LENSO
FLEX™ 4
0 800 600 400 200 cd/kim
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
0 30
20 20
0 g 0
750 180° 770° 50° 0° 5
LENSO
FLEX™ 4
0 500 400 300 200 100 cd/km
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 2
0 g 10
700 780° 270° 50° 0 0°
LENSO
FLEX™ 4
go 600 500 400 300 200 100 cd/km
80 80
70 70
60 60
50 50
a0 40
30 30
20 20
0 g 10
1650 780° 770° 50° 0° e

5300 GL

LENSO
FLEX™4
% 600 400 200 cd/kim o
80 20
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
750 80° 3700 50° o 5
LENSO
FLEX™4
% 500 400 300 200 100 cd/km oo
80 80
70 70
60 60
50 50
20 40
30 30
20 20
0 g 10
70° 80° 270° 90° 0% 10°
LENSO
FLEX™4
gg _450400350300250200150100 50 cd/km o
80 20
70 70
60 60
50 50
20 a0
30 30
20 20
0 ge 10
600 80° 370 90° 0% 200

- - -

Copyright © Schréder SA - December 2022. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.
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STIA GEN2

LIGHT DISTRIBUTIONS

Schreder

5304

LENSO
FLEX™ 4
. 250 200 150 100 50 cd/km oo
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
20 30
20 20
w0 e w0
1550 180° 770° 50% o 25¢
LENSO
FLEX™ 4

400 350300250200 150 100 50 cd/km

20 30
20 20

5@

]

150° 180° 270° 50°

5366

LENSO
FLEX™4

600 500 400 300 200 100 cd/km

a0
20
0 K
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10

20° 780° 7700 50° 0 60

Copyright © Schréder SA - December 2022. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.
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80 80
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LENSO
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oo 300 250 200 150 100 50 cd/kim oo
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LENSO
FLEX™4
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80 80
70 70
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40 40
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—
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80 80
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HESTIA GEN2

LIGHT DISTRIBUTIONS

Schreder

| 5369 ZR

LENSO
FLEX™4

1000 800 600 400 200 cd/kim oo
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STIA GEN2

LIGHT DISTRIBUTIONS

Schreder
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HESTIA GEN2

LIGHT DISTRIBUTIONS

Schreder
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Experts in lightability™

Schréder c E

PROHLASENI O SHODE

Firma Schréder Czech Republic a.s. se sidlem na adrese Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9
prohlasuje na svou vylucnou zodpovednost, ze vyrobek:

HESTIA GEN 2
LED SVITIDLO PRO VEREJNE OSVETLENI

Pouzity zdroj: MINI: 10, 20, 30, 40 LED
MIDI: 40, 50, 60 LED

Je ve shodé s nasledujicimi normami a smeérnicemi:

CSN EN 60598 1 Svitidla - Cast 1: V&eobecné pozadavky a zkousky

CSN EN 60598 2 — 3 Svitidla - Cast 2-3: Zvlastni pozadavky - Svitidla pro osvétleni pozemnich
komunikaci

CSN EN 62031 Moduly LED pro vSeobecne osvétlovani - Pozadavky na bezpecnost

CSN EN 55015 Meze a metody méfeni charakteristik vysokofrekvencéniho ruseni zplisobeného
elektrickymi svitidly a podobnym zarizenim

CSN EN 61547 Zarizeni pro véeobecné osvétlovaci Ucely - EMC pozadavky odolnosti

CSN EN 62471 Fotobiologicka bezpecnost svételnych zdrojl a soustav svételnych zdroj

17/2016 Sb. Nafizeni vlady o posuzovani shody vyrobk( z hlediska elektromagnetické
kompatibility pfi jejich dodavani na trh
118/2016 Sb. Narizeni vlady o posuzovani shody elektrickych zarizeni ur¢enych pro pouzivani

v urcitych mezich napéti pfi jejich dodavani na trh

CHARAKTERISTIKA

Kryti optické ¢asti: IP 65 (dle CSN EN 60529)
Kryti elektrické &asti: IP 65 (dle CSN EN 60529)
Odolnost va¢i narazu: IK 08 (dle CSN EN 50102)
Elektricka trida: I. nebo II.

Schréder Czech Republic a.s.
Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9
ICO: 630 794 53, DIC: CZ 630 794 53

Tomas Bartos
Prokurista a obchodnf feditel pro Ceskou republiku

Schréder Czech Republic a.s.
Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysocany | Czech Republic | IO 630 794 53 | DIC CZ 630 794 53
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AENOR

Confia

ENEC Certification Body registered under ID # 01. For further information, please consult www.enec.com

LICENCE

to use the European Mark

ZK o

Under the conditions given in the following pages of this document, the licence to use the
ENEC Mark in conjunction with the suffix 01, as shown above, has been issued to:

Licence Nr. ENEC/001005

SCHREDER SA
RUE DE LUSAMBO, 67
1190 BRUSSELS (Bélgica / Belgium)
For the product(s):
Luminaire for road and street lighting
Trade name(s):
SCHREDER
Complying with the following European Standards:
EN IEC 60598-1:2021; EN IEC 60598-1:202
EN 60598-2-3:2003; EN 60598-2-3:2003/A1
EN 62262:2002
2023-05-05 Signature:

Name: Rafael Garcia
Position: Chief Executive Officer

This licence has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee
holds all necessary legal rights with regard to the product presented for testing and certification.

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.
Cl Génova, 6
28004 MADRID (Spain)




AENOR

Confia

Pagelof 2

CERTIFICATE OF THE ENEC EUROPEAN MARK

Type of Product

rl) Certificate n°®

r2) Date of the Certificate
r3) report n®

r4) Name and address of the licensee

r5) Address of the factory

r6) European Standard

r7) Type reference

r8) Trade mark

r9) Rated voltage and frequency

r10) N° of lamps and rated wattage

r1l) Type of lamps and lampholder

r12) Degree of protection (IP)

r13) Means for power supply connection
r14) Class. respect supporting material

rl5) Protection against electric shock (class)
rl6) Limitations

rl7) Additional data

Date of expiry: 2028-05-05

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
GEnova, 6. 28004 Madrid. Spain

LUMINAIRE FOR ROAD AND STREET LIGHTING
ENEC/001005

2023-05-05

2022100665B1_1, 2022100665B1_2

SCHREDER SA
RUE DE LUSAMBO, 67
1190 BRUSSELS (Bélgica / Belgium)

AV ROANNE 66 - PIEL HENARES
19130 MARCHAMALO (Guadalajara - Espafia / Spain)

ENIEC60598-1:2021; EN IEC60598-1:2021/A11:2022;
EN60598-2-3:2003; EN 60598-2-3:2003/A1:2011;
EN 62262:2002

See above for details

SCHREDER

220-240V~;50/60 Hz

See above for details

LED (module); SMD

IP 65 (optics and luminaire); IK 08

Terminals

Suitable for normally flammable surfaces

Class 1, I

Horizontal mounting. Top-pole or arm fixing. Ta = 35 °C max.

See above for details

This certificate supersedes certificate 007/001005, dated 2023-04-01.

Tel. +34 91 432 60 00 - www.aenor.com Product certification body accredited by ENAC, number 1/C-PR275


http://www.aenor.com/

AENOR

Confia

CERTIFICATE OF THE ENEC EUROPEAN MARK

Type reference N° of lamps and rated wattage Additional data

HESTIA GEN2 MIDI 40 LED max. 750 mA | 40 LED; 95 W max.: 750 mA max. HESTIA GenZ MIDI Series. Neutral and
warm white

HESTIA GEN2 MIDI 60 LED max. 550 mA | 60 LED; 102 W max.; 550 mAmax, | o> A Gene MiDISeries. Neutral and
warm white
HESTIA Gen2 MINI Series. Neutral

HESTIA GEN2 MINI 20 LED max. 900 mA | 20 LED; 60 W max.; 900 mA max. STIAGen Series. Neutraland
warm white

HESTIA GEN2 MINI 40 LED max. 500 mA | 40 LED; 62 W max.; 500 mA max. \';'Vif;'a ﬁ.etzz MINI Series. Neutral and

AENOR INTERNACIONALS.AU.
GEnova, 6. 28004 Madrid. Spain
Tel. +34 91 432 60 00 - www.aenor.com Product certification body accredited by ENAC, number 1/C-PR275
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La b orato ry bq e e Mons 3 B.4000 Liége - Belgium
Test report R-Tech =«

Tel.: +324 224 71 40 - Fax: +32 4 224 2590
FORM L-54 Edition 01 — Revision 04 — Date : 21/04/2021

Member of Schréder Group

General information

Subject : HESTIA GEN2 MINI - 20 LH351C -75W - 1000mA - OSRAM DX 75W (00-86-512)- CL |

Asked by : BERTAGNO Anthony

Created on : 17/01/2022

Started on : 17/01/2022

Test number : D220049

Reference norm : EN 55015 + IEC 61000-3-2 Standards

Sample(s) : E220026
Folder : P-F22002

Test conditions

Luminaire : HESTIA GEN2 MINI Operator : COLLIGNON Frederic

Electrical class : Class | EU

Number of LEDs : 20

LED Type : Samsung LH351C

Driver : DRIVER_OSRAM_DEXAL_75W_200-1050mA_220-240V_D4i_C150_
/ 00-86-512

Number of driver(s) : 1

Current setting (mA) : 1000

Dimming minimum value : 20

Dimming protocol : Dali

Control system : LVS Socket
Overvoltage protection : VS Lighting Solutions SP3/230/10K/i
Testing facility : BER - R-Tech

Conclusion

Success

Conclusion :

HESTIA GEN2 MINI Cl. | with OSRAM DX 75W driver complies with "Conducted emissions" & "CDNE method" tests (EN55015) +
Harmonics (EN61000-3-2) in internal lab.

Remark: The peak at 154.5kHz in conducted emission is also present during the empty test therefore the result is PASS without
6dB margin.

Validated by : Duplicate to : VINCENT Pauline, BERTAGNO Anthony D220049
LERHO Xavier LAB :01/02/2022 1/2

The publication of this report in another form than the original one is not allowed without agreement of the laboratory. This report concerns type tests on one or a series of
specimens. All information but the measurements results are provided by the customer.



Test(s) details

Test(s)
Name Description Verdict
EMC compliance in R-Tech lab - Class | Emission measurements (EN 55015): Success

- Radiated emissions
- Conducted emissions

Harmonics (IEC/EN 61000-3-2)

EMC compliance in R-Tech lab - Class |

Verdict(s)

Internal reports (EMC Database):220054,220055,220056,220057,220058

Number of appendix pages : 15

End of test report :

D220049

2/2




R&S ES-SCAN Test Report

Rohde & Schwarz

Schreder R-Tech s.a.

EMI Measurement Test Report
Device Under Test E220026 HESTIA MINI 20LED ZHAGA CL. |
Operating Conditions Current 1000mA - Dimming 20%

Operator Name FCN

Test Specification 55015 - CDNE

Comment OSRAM DX 75W 200-1050mA
Schreder part N° 00-86-512

Version test V1

Scan Settings (1 Range)

Frequencies Receiver Settings
Start Stop Step Res BW |M-Time |Atten Preamp
30 MHz 300 MHz 40 kHz 120 kHz |20 ms Auto Off
(6dB)
Final Measurement
Detectors: QP, AV Meas Time: 1s
Peaks: 25 Acc. Margin: 10 dB
Pre-measurement Graph
dBpv
100.0
90.0 Limits
EN55015
80.0
70.0
60.0
.//g\l\\,\
50.0 v v Transducer
M v MAW’W»WMMNW M
AV4 -
40.0 vy v V v v | Traces
v PK+
0.0 0 S AN A 6 A SN I A\
20.0
10.0
0.0
30 MHz 100 MHz 300 MHz
Friday, 14 January 2022 1of 3




R&S ES-SCAN Test Report

Rohde & Schwarz

Final Measurement Results

Trace Frequency Level Limit Delta Limit |Delta Ref Comment
(MHz) (dBuV) (dBuV) (dB) (dB)

2 AV 32.8 34.62

2 AV 33.76 35.41

2 AV 39.48 35.04

1QP 43.36 46.15 60.94 -14.79
2 AV 43.36 37.23

1QP 47.48 50.46 60.19 -9.73
2 AV 47.48 41.46

2 AV 47.84 42.08

1QP 48.16 50.44 60.07 -9.63
2 AV 52.24 39.93

1QP 52.32 48.78 59.38 -10.60
1QP 57.36 46.36 58.62 -12.26
2 AV 57.52 36.90

2 AV 63.08 34.50

1QP 65.0 43.25 57.58 -14.33
2 AV 68.76 32.34

2 AV 76.12 30.98

2 AV 90.48 39.68

1QP 90.52 42.67 54.83 -12.16
2 AV 91.64 31.13

2 AV 104.16 31.63

1QP 115.44 38.11 54.00 -15.89
2 AV 118.6 31.16

1QP 121.72 38.64 54.00 -15.36
2 AV 129.0 31.99

2 AV 130.96 30.97

2 AV 149.88 31.82

2 AV 157.6 31.12

2 AV 184.32 30.66

1QP 190.96 37.40 54.00 -16.60
2 AV 197.76 30.53

2 AV 224.8 32.71

2 AV 230.16 29.82

1QP 239.52 36.62 52.67 -16.05
1QP 262.0 36.47 52.00 -15.53
2 AV 267.84 30.46

2 AV 278.6 29.61

1 QP 281.56 36.54 51.47 -14.93

* = |imit exceeded
Friday, 14 January 2022 2 of 3
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R&S ES-SCAN Test Report Rohde & Schwarz

Schreder R-Tech s.a.

EMI Measurement Test Report

Device Under Test E220026 HESTIA MINI 20LED ZHAGA CL. |
Operating Conditions Current 2000mA - Dimming 100%

Operator Name FCN

Test Specification 55015 - CDNE

Comment OSRAM DX 75W 200-1050mA

Schreder part N° 00-86-512

Version test V1

Scan Settings (1 Range)

Frequencies Receiver Settings
Start Stop Step Res BW |M-Time |Atten Preamp
30 MHz 300 MHz 40 kHz 120 kHz |20 ms Auto Off
(6dB)

Final Measurement

Detectors: QP, AV Meas Time: 1s
Peaks: 25 Acc. Margin: 10 dB

Pre-measurement Graph

dBpV
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90.0 Limits
EN55015
80.0
70.0
60.0
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10.0

0.0
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R&S ES-SCAN Test Report

Rohde & Schwarz

Final Measurement Results

Trace Frequency Level Limit Delta Limit |Delta Ref Comment
(MHz) (dBuV) (dBuV) (dB) (dB)

2 AV 32.64 33.76

2 AV 33.88 34.67

2 AV 39.4 34.76

2 AV 43.28 36.11

1QP 43.36 45.79 60.94 -15.15
1QP 46.56 48.76 60.35 -11.59
2 AV 47.52 40.38

2 AV 49.16 41.44

1QP 49.2 50.63 59.89 -9.26
1QP 52.8 47.51 59.30 -11.79
2 AV 53.56 38.89

2 AV 57.56 36.22

1 QP 57.68 45.81 58.57 -12.76
2 AV 63.2 34.64

1QP 64.2 43.26 57.68 -14.42
2 AV 68.88 31.67

2 AV 77.2 31.33

1QP 90.52 41.12 54.83 -13.71
2 AV 90.52 36.05

2 AV 91.6 3171

2 AV 104.2 30.62

1QP 118.36 38.51 54.00 -15.49
2 AV 118.72 3111

1QP 122.12 38.64 54.00 -15.36
2 AV 129.04 31.61

2 AV 130.96 30.59

2 AV 149.88 31.88

2 AV 157.56 30.90

2 AV 188.6 30.56

2 AV 197.56 30.55

2 AV 224.8 32.39

2 AV 232.48 29.82

1QP 239.36 36.62 52.67 -16.05
1QP 263.84 36.43 51.95 -15.52
2 AV 267.84 30.48

2 AV 280.16 29.63

1QP 288.0 36.46 51.30 -14.84

* = |imit exceeded
Friday, 14 January 2022 2 0of 3
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R&S ES-SCAN Test Report Rohde & Schwarz

Schreder R-Tech s.a.

EMI Measurement Test Report

Device Under Test E220026 HESTIA MINI 20LED ZHAGA CL. |
Operating Conditions Current 1000mA - Dimming 20%

Operator Name FCN

Test Specification CISPR15-CONDUCTED-L

Driver OSRAM DX 75W 200-1050mA
PLM 00-86-512
Version test Vi

Scan Settings ( 2 Range s)

Frequencies Receiver Settings
Start Stop Step Res BW |M-Time |Atten Preamp
9 kHz 150 kHz 100 Hz 200 Hz 50 ms Auto Off
(6dB)
150 kHz 30 MHz 4.5 kHz 9 kHz 50 ms Auto Off
(6dB)
Final Measurement
Detectors: QP, AV Meas Time: 2s
Peaks: 25 Acc. Margin: 10 dB
Pre-measurement Graph
dBpv
100.0
90.0 Limits
55015MQP
80.0 55015MAV
70.0
Y
60.0
¥ |
200 | | Transducer
I HM6050-2L
40.0 [ |
M Traces
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30.0 AU ¥y \,\
A RN |\
- W\V\ ) w\ N | 'M \k v
L, e f
RNAVUITITLI A
0.0
9 kHz 100 kHz 1 MHz 10 MHz 30 MHz
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R&S ES-SCAN Test Report

Rohde & Schwarz

Final Measurement Results

Trace Frequency Level Limit Delta Limit |Delta Ref Comment
(MHz) (dBpVv) (dBpVv) (dB) (dB)

1QP 0.1545 61.23 65.75 -4.52

2 AV 0.1545 56.37 * 55.75 0.62

* = limit exceeded

Friday, 14 January 2022

2 of 3
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R&S ES-SCAN Test Report Rohde & Schwarz

Schreder R-Tech s.a.

EMI Measurement Test Report

Device Under Test
Operating Conditions
Operator Name

Test Specification
Driver

PLM

Version test

E220026 HESTIA MINI 20LED ZHAGA CL. |
Current 2000mA - Dimming 100%

FCN

CISPR15-CONDUCTED-L

OSRAM DX 75W 200-1050mA

00-86-512

Vi

Scan Settings ( 2 Range s)

Frequencies Receiver Settings
Start Stop Step Res BW |M-Time |Atten Preamp
9 kHz 150 kHz 100 Hz 200 Hz 50 ms Auto Off
(6dB)
150 kHz 30 MHz 4.5 kHz 9 kHz 50 ms Auto Off
(6dB)

Final Measurement

Detectors:
Peaks:

QP, AV Meas Time: 2s
25 Acc. Margin: 10 dB

Pre-measurement Graph

dBpv

100.0

90.0

80.0

Limits
55015MQP
55015MAV

70.0
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50.0
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10.0
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R&S ES-SCAN Test Report

Rohde & Schwarz

Final Measurement Results

Trace Frequency Level Limit Delta Limit |Delta Ref Comment
(MHz) (dBpVv) (dBpVv) (dB) (dB)

1QP 0.1545 61.23 65.75 -4.52

2 AV 0.1545 56.47 * 55.75 0.72

* = limit exceeded

Friday, 14 January 2022

2 of 3
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Harmonic current emissions (IEC 61000-3-2, Class C, > 25W)

E220026 HESTIA MINI ZHAGA CL. |

Current 2000mA 60LED - Dimming 100%

1X OSRAM DX 75W 200-1050mA

00-86-512
Vi

Date 14/01/2022

Harmonic Current (A) Limite (A)

1 2.798E-01 A 2.798E-01 Al

2 7.155E-04 A 5.596E-03 Al

3 2.007E-02 A 8.275E-02 Al

5 9.686E-03 A 2.798E-02 Al

7 7.807E-03 A 1.959E-02 A

9 5.921E-03 A 1.399E-02 A

11 4.102E-03 A 8.395E-03 Al

13 1.440E-03 A 8.395E-03 Al

15 3.570E-03 A 8.395E-03 Al

17 1.187E-03 A 8.395E-03 Al

19 1.566E-03 A 8.395E-03 A

21 1.150E-03 A 8.395E-03 A

23 9.903E-04 A 8.395E-03 Al

25 2.253E-03 A 8.395E-03 Al

27 1.448E-03 A 8.395E-03 Al

29 5.718E-04 A 8.395E-03 Al

31 2.320E-03 A 8.395E-03 Al

33 1.510E-03 A 8.395E-03 A

35 9.159E-04 A 8.395E-03 Al

37 9.618E-04 A 8.395E-03 Al

39 1.705E-03 A 8.395E-03 Al

input

Urms 230.0V
Irms 0.281 A
Prms 63.7 W
S 64.7 VA
Q -10.9 VAR
PF 0.9858
lasor) 0.280 A
COS ¢ g101) 0.9913
0.0%
0.0%
THD 10.7%

Operator

Power Factor

3.000E-01 A

2.500E-01 A

2.000E-01 A

1.500E-01 A

1.000E-01 A

5.000E-02 A

0.000E+00 A -
1 2 3

5

7 9

0.16 V
0.0 mA
0.00 W

0.14V
0.0 mA

FCN

0.9858

Harmonics

1 13 15 17

M Limite (A)

Norma AQ number

W Current (A)

Cos ¢ o)

23 25 27 29

E116

31

0.9913

III I- B W ®_ ®m. ®m_ ®_ ®_ ® ®_ ®m_® N_ ®N_® ®m_ E_
19 21

33 35 37 39




Harmonic current emissions (IEC 61000-3-2, Class C, >25W)

E220026 HESTIA MINI ZHAGA CL. |

Current 1000mA 60LED - Dimming 20%

1X OSRAM DX 75W 200-1050mA

00-86-512
Vi

Date 14/01/2022

Harmonic Current (A) Limite (A)

1 2.798E-01 A 2.798E-01 A

2 3.831E-04 A 5.596E-03 A

3 1.673E-02 A 8.275E-02 A

5 6.445E-03 A 2.798E-02 A

7 2.399E-03 A 1.959E-02 A|

9 7.748E-04 A 1.399E-02 A

11 9.396E-04 A 8.395E-03 A

13 1.214E-03 A 8.395E-03 A|

15 1.189E-03 A 8.395E-03 A

17 8.317E-04 A 8.395E-03 A

19 7.581E-04 A 8.395E-03 A

21 1.085E-03 A 8.395E-03 A

23 9.507E-04 A 8.395E-03 A

25 4.355E-04 A 8.395E-03 A

27 9.608E-04 A 8.395E-03 A

29 6.962E-04 A 8.395E-03 A

31 3.336E-04 A 8.395E-03 Al

33 7.004E-04 A 8.395E-03 A|

35 5.375E-04 A 8.395E-03 A

37 6.099E-04 A 8.395E-03 A

39 4.660E-04 A 8.395E-03 A|

input

Urms 230.0V
Irms 0.078 A
Prms 154 W
S 18.0 VA
Q -9.3 VAR
PF 0.8559
L ion) 0.076 A
COS ¢ o1 0.8812
THD 24.5%

Operator

Power Factor

3.000E-01 A

2.500E-01 A

2.000E-01 A

1.500E-01 A

1.000E-01 A

5.000E-02 A

0.000E+00 A -

FCN

0.9858

Norma AQ number

Cos ¢ o)

Harmonics

E116

0.8812

5

7

9

1 13 15

m Limite (A)

17

19 21 23 25

m Current (A)

27 29 31

33

35

37

39
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Test report 226-TEST R-TeCh = iiiiiiiacn, 2"
NBN EN ISO/IEC 17025 :2017

FORM L-54 Edition 01 — Revision 04 — Date : 21/04/2021

Tightness test

General information

Subject : HESTIA GEN2 MINI - 40 LH351C - 500mA - Curved glass
Asked by : BERTAGNO Anthony

Created on : 12/07/2022

Started on : 13/07/2022

Test number : D220605

Reference norm : IEC/EN 60598-1 Standard

Sample(s) : E220382
Folder : P-F22002

Test conditions

Luminaire : HESTIA GEN2 MINI Operator : Philippe Léonard

Number of LED : 40
LED : Samsung LH351C

Driver current (mA) : 500

Protector Material : Glass Extra Clear

Protector Shape : Bended

Conclusion

Success

Conclusion :

Statement of conformity according to section 9.2 of IEC 60598-1:2014, AMD1:2017 :

IPx5 passed.
Validated by : Duplicate to : VINCENT Pauline, BERTAGNO Anthony D220605
Maghe Laurent LAB : 04/08/2022 1/4

in another form than the original one is not allowed without agreement of the laboratory. This report concerns type tests on one or a series of
specimens. All information but the measurements results are provided by the customer.



Test(s) details

Test(s)
Name Description Verdict
IPx5 - Luminaire switched ON until stable T° Success
- Luminaire switched OFF and immediately  sprayed with water jet
- Hose diam. 6,3 mm
- Water flow: 12,5 |/min
- Spraying distance: 3 m
- Test duration: 15 minutes
IPx5
Verdict(s)

Pre-conditioning time :
e 120 minutes

Test result :

e Passed : No water entry in the enclosure of the luminaire

D220605 2/4




Test room temperature (°C) :

25.2

Measurement equipment :

Rotating table (A001/2)
Chronometer (A043/5)
Thermometer (A039/1)
Flowmeter (A001/9)
Lance (A001/12/1)

IPX5 nozzle (A001/12/2)

Quantities measured :

Verification of water/dust ingress within a luminaire enclosure according to

For IP2X: PT-S-14

For IP3X/4X: PT-S-15

For IP5X/6X: PT-S-06

For IPX3/X4: PT-S-01

For IPX5/X6: PT-S-08

For IPX7/X8: PT-S-09

For IPX9(15°C)/X9(80°C) : PT-S-10

Uncertainties :

Statement of uncertainties (K=2, 95% of confidence level):

Time: 0,35 seconds per 10 minutes

Temperature: 0,6 K

Calipers: 0,005 mm

Measuring tape: + 1,13 mm

Dynamometric key :
From 0.5t02.5 Nm : 0,15 Nm
From2.5to 5Nm:0,22 Nm
From 5t0 25 Nm: 0,83 Nm
From 25t0 60 Nm : 2,73 Nm
From 60 to 100 Nm : 3,55 Nm

For solid ingress test:

IP2X:
Probe dimensions: £ 0,6 mm
Applied force: £ 0,4 N

IP3X:
Probe dimensions: £ 0,3 mm
Applied force:+ 0,13 N

IP4X:
Probe dimensions: £ 0,1 mm
Applied force: :+ 0,11 N

IP5X/6X
Test duration (talcum suspension time): + 3 seconds
Talcum mass: 0,02 %

For liquid ingress test:

IPX3/X4
Table rotation: * 6 sec/rotation
Arms Rotation angle: + 3°
Water flow: £ 4,5 %

IPX5/X6
Table rotation: * 6 sec/rotation
Water flow: +4 %
Test Distance: +0 / -50 cm

D220605

3/4



IPX7/X8
Test depth: +10 cm / -0 cm

IPX9
Water temperature: 1.25 K
Test distance: 1.59 mm (for 175mm)
Test duration: 2.49 s (for 3min)
Water pressure: 0.37 N

Decision rules :

Pass/fail criteria for individual test statement of conformity (Verdict):
For solid ingress test:
IP2X:
If contact possible with live parts: fail
Otherwise: success
IP3X/4X:
For luminaires without draining holes, nor ventilation slots for forced cooling, penetration of the test probe in the
enclosure: fail
For luminaires with draining holes, or ventilation slots for forced cooling, if contact possible with live part: fail
Otherwise: success
IP5X/6X
By visual inspection:
If possible hazard due to presence of conductive dust: fail
For IP5X: If no possible hazard due to the presence of conductive dust: success
For IP6X: No presence of talcum: success
For liquid ingress test:
IPX3/X4/X5/X6/IPX9(15°C)/X9(80°C):
By visual inspection:
If possible hazard due to presence of water: fail
If no possible hazard due to the presence of water and no efficient way to evacuate the water: fail
If no possible hazard due to the presence of water and an efficient way to evacuate the water: success
No presence of water: success
IPX7/X8:
By visual inspection:
Presence of water: fail
No presence of water: success

Pass/fail criteria for the test report statement of conformity (Conclusion):
At least one of the individual test statements of conformity (Verdict) is failed: failed
Otherwise: success

End of accredited report :

D220605

4/4



Laboratory A :7;:";?: q 'llzle;hu 3 - B-4000 Ligge - Belgi

S
Test report 226-TEST R-Tech !_‘ et
NBN EN ISO/IEC 17025 :2017

FORM L-54 Edition 01 — Revision 04 — Date : 21/04/2021

Mechanical impact resistance test

General information

Subject : HESTIA GEN2 MINI - FLAT GLASS

Asked by : BERTAGNO Anthony

Created on : 14/07/2022

Started on : 15/07/2022

Test number : D220608

Reference norm : IEC/EN 60598-1 & 62696 Standards
Sample(s) : E220382, E220383

Folder : P-F22002

Test conditions

Luminagire : HESTIA GEN2 MINI Operator : Philippe Léonard

Quantity of sample under test : 1

Protector Material : Glass Extra Clear

Protector Shape : Flat
Serigraphy : None

Protector Thickness (mm) : 5

Protector supplier : External - Unknown

Conclusion

Success

Conclusion :
Statement of conformity according to TR 62696:2011 and section 4.13 of IEC 60598-1:2014, AMD1:2017 :
IK08 passed.

Validated by : Duplicate to : VINCENT Pauline, BERTAGNO Anthony D220608
Maghe Laurent LAB : 04/08/2022 1/3

The publication of this report in another form than the original one is not allowed without agreement of the laboratory. This report concerns type tests on one or a series of
specimens. All information but the measurements results are provided by the customer.



Test(s) details

Test(s)

Name Description Verdict

Impact points At pendulum hammer Informative
5 impact points distributed on protector surface One impact
on each point 2 supplementary impacts on the most fragile
point

IKO8 Impact energy : 5 joules Success
Hammer weight : 1.7 Kg
Height of fall : 30 Cm

Impact points

IKO8
Verdict(s)
IK 08 Impact 1 2 3 4 5
Sample Shot 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 Pass - - Pass - - Pass - - Pass Pass Pass Pass

D220608 2/3



Test room temperature (°C) :

25.2

Measurement equipment :

Pendulum hammer with chariot (M062)
Thermometer (A039/3)

Quantities measured :

For IK 04/05/06: Verification of the mechanical strength of a luminaire according to PT-S-13
For IK07/08/09/10/10+: Verification of the mechanical strength of a luminaire according to PT-S-05

Uncertainties :

Temperature: 0,6 °K
Mass: 0,25 %
Dynamometric key :
From 0.5t0 2.5 Nm: 0,15 Nm
From 2.5to 5Nm:0,22 Nm
From 5t0 25 Nm :0,83 Nm
From 25t0 60 Nm : 2,73 Nm
From 60 to 100 Nm : 3,55 Nm
For IK 04/05/06, Impact energy: + 10%
For IK07/08/09/10/10+, Impact energy: * 1%

Decision rules :
Pass/fail criteria for individual test statement of conformity (Verdict) according to GDE-GUI-003:

By visual inspection (or other means if necessary):

Luminaire shows dangerous behavior: fail

Luminaire shows no dangerous behavior: success

When several luminaires are tested, 4 out of 5 samples need to show positive result for compliance of the batch

Pass/fail criteria for the test report statement of conformity (Conclusion):

At least one of the individual test statements of conformity (Verdict) is successful: success, the highest achieved IK is
reported

Otherwise: fail

End of accredited report :

D220608
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Schréder DECORATIVE -

Experts in lightability™

PILZEO

Designér : Achilles Design

Elegantni a Gsporné osvétleni s LED
k LENSO technologii
owlete FLEXTA) 8 IP66 | | IK 08 @

Svitidlo PILZEO ur¢ené pro montaz na sloup promeénilo
lampu tvaru ,,houba" v moderni svitidlo. PILZEO diky svymi

svételné technickymi vlastnostmi zarucuje svételnou
pohodu a bezpecnost na verejnych mistech zejména diky I:I & c €

ovérenému optickému systému LensoFlex®.

:

Néazev svitidla vychazi z némeckého prekladu slova

Pilzleuchte, coz znamena doslova houbové svitidlo, které je
velmi popularni v némecky mluvicich zemi. Klasicky tvar . U K
svitidla byl zmodernizovan a vytvorilo se tak esteticky D| g Cn

plsobici svitidlo s vyraznou spotfebou energie.

Svitidlo PILZEO je vhodné pro osvétlovani méstskych
prostiedi jako jsou rezidenc¢ni ¢tvrti, parky, nameésti,
cyklostezky a historické centra.

MESTSKE A MOSTY CYKLOSTEZKY A VLAKOVA PARKOVISTE ~ NAMESTI A PESI
OBYTNE CTVRTI CHODNIKY NADRAZI A ZONY
METRO



PILZEO | skruuT

Schréder

Koncept

PILZEO nabizi prijemny a moderni pohled na klasicky design a bylo specidlné navrzeno tak,
aby se pouzitim LED technologie docililo maximalni Uspory energie a naklad’ na udrzbu.

Zakladni ¢ast je vyrobena z tlakoveé litého hliniku, opticky kryt a vrchni kryt jsou vyrobeny z
polykarbonatu. Konstrukce svitidla PILZEO zarucuje dlouhodobé kryti IP 66.

Diky fotometrické vSestrannosti svitidla PILZEO, které zajistuje jak asymetrické, tak i
symetrické rozlozeni svétla, je perfektnim nastrojem pro rlizné aplikace osvétleni: pési zony
(parky, namesti ...), cyklistické stezky, obytné ulice, parkovisté a mestske silnice.

Pilzeo je FutureProof. Jednotku LED i predradnik lze vyménit bez pouziti nastrojd, aby bylo
mozné vyuzit vyhod budouciho technologického vyvoje.

Toto svitidlo pfipraveneé je kompatibilni se standardni zasuvkou NEMA 7-pin nebo Zhaga, ktera
umoznuje snadny pristup do digitalni éry osvétleni s pokrocilymi svételnymi funkcemi, které
planujf, monitoruji a ridi sité venkovniho osvétleni.

DRUHY POUZITI HLAVNI VYHODY

e MESTSKE A OBYTNE CTVRTI e Usporné fedeni osvétleni pro vytvoreni
prilemné atmosféry

e MOSTY

, e Elegantni design pro instalace na nizké
o CYKLOSTEZKY A CHODNIKY sloupy
 VLAKOVA NADRAZI A METRO e Kryti IP66 pro zachovani dlouhodobaé
o PARKOVISTE Zivotnosti.
o NAMESTI A PES] ZONY e Udrzba bez nutnosti pouziti naradi.

o Na zakladé otevrenych a
interoperabilnich norem

e Kompatibilni s platformou Schréder
EXEDRA

e Zhaga-D4i certifikace

e Pripraveno pro pripojeni pro vase
budouci pozadavky na Smart city

Pro usnadnéni instalace je svitidlo dodavano
predem zapojené.

Télo svitidla PILZEO je navrzeno bez Zeber, aby
se zabranilo hromadéni necistot nebo pisku.

Nékteré verze svitidla mohou byt vybaveny
systémem Back Light.

Jednotku LED a predradnik ze vymeénit bez
pouziti jakychkoli nastrojd.

Copyright © Schréder SA - listopad 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. PILZEO | 2



PILZEO | roromerre

Schréder

—

LENSO
FLEX® 4

LensoFlex®4

LensoFlex®4 zdokonaluje dédictvi koncepce LensoFlex® velmi
kompaktni, ale vykonnou fotometrickou jednotkou zaloZzenou na
principu s¢itani fotometrické distribuce. Pocet LED v kombinaci s
fidicim proudem urcuje Uroven intenzity rozlozeni svétla. Diky
optimalizované distribuci svétla a velmi vysoké Ucinnosti
umoznuje tato ¢tvrta generace zmensgeni velikosti produktl tak,
aby splhovaly pozadavky aplikaci a optimalizované rfeseni z
hlediska investic.

Optika LensoFlex®4 mlzZe obsahovat funkci backlight, ktera
zabranuje rusivému osvétleni, nebo omezovac oslnéni pro vysoky
vizualni komfort.

Regulace Back Light
Jako volitelna moznost mohou byt moduly LensoFlex®2
vybaveny systémem regulace Back Light.

Tato doplikova funkce minimalizuje Unik svétla za svitidlo, aby se
zabranilo rusivému svétlu smérem k budovam.

A. Bez regulace pomoci funkce Back Light | B. S regulaci pomoci
funkce Back Light

Copyright © Schréder SA - listopad 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.
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PILZEO | ovi ipaci systemy Schréder

Individualnt profil stmivant Senzor denniho svétla / fotobunka
Inteligentni predradniky svitidel je mozné naprogramovat ve Fotoburika neboli senzor denniho svétla svitidlo zapina, kdyz se
vyrobé tak, aby zahrnovaly komplexni profily stmivani. Je mozné uroven prirozeného svétla snizi na urcitou Uroven. Fotoburku lze
vyuzit az péti kombinaci ¢asovych intervall a Urovni osvétleni. naprogramovat tak, aby se spinala za boure nebo pfi obla¢nosti
Tato funkce nevyzaduje pouziti zadnych vodic¢t navic. Pro aktivaci (v kritickych mistech), pripadné pouze pfi setméni pred
predem nastaveného profilu stmivani se pouziva doba od zapnuti prichodem noci, a zajistovala tak bezpecnost a komfort ve
do vypnuti. Uzivatelsky prizplsobeny systém stmivani zajistuje verejném prostoru.

maximalni Usporu energie, pfi soucasném respektovani
pozadovanych urovni osvétleni a jejich jednotnosti béhem noci.

A \il,
M -
-
80% = = &)
r'e ~
60% / | \
40% LM
B (XX )
i 21 23 o1 03 05 o7 dodé@

A. Vykon | B. Cas

Cidla PIR: detekce pohybu

Na mistech, kde je mira aktivity v noci nizka, mdze byt osvétleni
po vétsinu ¢asu tlumené. Pomoci pasivnich infracervenych (PIR)
Cidel lze miru osvétleni zvysit ihned, jakmile se detekuje
pritomnost chodce nebo pomalého vozidla v prostoru. Kazdou
uroveri osvetleni lze konfigurovat individualné pomoci nékolika
parametrd, jako je minimalni a maximalni svételny tok, doba
zpozdéni a doba trvani zapnuti/vypnuti. PIR ¢idla je mozné pouzit
v autonomni nebo interoperabilni siti.

Copyright © Schréder SA - listopad 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. PILZEO | 4
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PILZEO | schreder exenra

Schréder

Schréder EXEDRA je nejpokrocilejsi systém fizeni
osvétleni na trhu pro spravu a analyzu pouli¢niho
osvétleni s uzivatelsky privétivym pristupem.

Normalizace interoperabilnich
ekosystému

Schréder hraje klicovou roli pfi prosazovani standardizace se spolky a
partnery, jako jsou UCIFI, TALQ nebo Zhaga. Nasim spole¢nym zavazkem je
poskytovat feseni urc¢end pro vertikalni a horizontalni integraci internetu véci.
Od téla (hardware) po jazyk (datovy model) a inteligenci (algoritmy) se cely
systém Schréder EXEDRA opira o sdilené a otevrené technologie.

Schréder EXEDRA se rovnéz spoléhd na Microsoft™ Azure pro cloudové
sluzby, které jsou poskytovany s nejvyssi mirou divéry, transparentnosti,
souladu s normami a souladu s pravnimi predpisy.

Otevrenost technologii

U EXEDRA zvolil Schréder technologicko-agnosticky pristup: spoléhame na
oteviené standardy a protokoly pfi navrhovani architektury schopné plynulé
interakce se softwarem a hardwarovymi reSenimi tretich stran. Schréder
EXEDRA je navrzen tak, aby odblokoval Uplnou interoperabilitu a proto nabizi
tyto moznosti:

- ovladani zarizeni (svitidel) jinych znacek

- spravovat radice a integrovat senzory jinych znacek

- propojeni se zarfizenimi a platformami tretich stran

Reseni plug-and-play

Inteligentni automatizovany proces uvadéni do provozu rozpoznava, ovéruje a
nacita data o svitidlech do uzivatelského rozhrani. Autonomni sit mezi radici
svitidel umoznuje konfiguraci adaptivniho osvétleni v realném case primo
pres uzivatelské rozhrani. Ridici jednotky svitidel OWLET IV, optimalizované
pro Schréder EXEDRA, obsluhuiji svitidla Schréder a svitidla ostatnich vyrobc.
Vyuzivaji mobilni i sitové radiové sité, optimalizuji geografické pokryti a
redundanci pro nepretrzity provoz.

Copyright © Schréder SA - listopad 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.

Zkusenosti na miru

Schréder EXEDRA zahrnuje vsechny
pokrocilé funkce potrebné pro fizeni
inteligentnich zarizeni, fizeni v redlném
¢ase a planované fizeni, dynamické a
automatizované scénare osvétleni,
planovani udrzby a terénnich operaci,
fizeni spotreby energie a integraci
hardwaru s pripojenim tretich stran. Je
plné konfigurovatelny a obsahuje
nastroje pro spravu uzivateld a politiku
vice najemcd, kterd umoznuje
dodavateltim, poskytovateldm verejnych
sluzeb nebo velkym méstlim rozvrstvit spravu projektd.

Uginny nastroj pro efektivni praci s
daty

Data jsou cenény zlatem. Schréder EXEDRA je prinasi se vsi prehlednosti,
kterou manazeri potrebuji k rozhodovani. Platforma shromazduje obrovské
mnozstvi dat z koncovych zafizeni a zpracovava je, analyzuje a intuitivné
zobrazuje tak, aby pomohla koncovym uzivatelim prijmout spravna opatrent.

Ochrana ze vsSech stran

Schréder EXEDRA poskytuje
nejmodernéjsi zabezpeceni dat pomoci
Sifrovani, hasovani, tokenizace a postupd
pro spravu Kklica, které chrani data
napfic celym systémem a jeho
pridruzenymi sluzbami. Cel& platforma
je certifikovana podle 1ISO 27001.
Prokazuje, ze Schréder EXEDRA splnuje
pozadavky na zavedeni, implementaci,
udrzovani a neustalé zlepsovani fizeni
bezpecnosti.

1S0 27001

BUREAU VERITAS
Certification

Mobilni aplikace: kdykoliv, kdekoliv,
pripojte se k poulicnimu osvétleni

Mobilni aplikace Schréder EXEDRA nabizi
zakladni funkce desktopové platformy,
ktera doprovazi véechny typy operatorl

v na misté pri jejich kazdodenni snaze o
maximalni vyuziti potencialu pripojeného
osvétleni. Umoznuje ovladani a

] nastaveni v redlném case a prispiva k

efektivni udrzbé.

PILZEO | 5



PILZEO oo (ZAT)¢

Schréder

Konsorcium Zhaga spojilo sily s DiiA a vytvofilo
jedinou certifikaci Zhaga-D4i, ktera kombinuje
specifikace venkovni konektivity Zhaga Book 18
verze 2 se specifikacemi D4i DiiA pro intra-
luminaire DALI.

Zhaga-D4i node
(sensor and/or wireless
communication node)

yZARY

Zhaga
receptacle

Intra-luminaire

DALI bus
' / Zhaga-D4i
; <) luminaire (outdoor)

7 V 4
S L .Q (]
D4i driver

Second 4
node D'

Normalizace pro interoperabilni
ekosystémy

Jako zakladajici ¢len konsorcia Zhaga se
Schréder podilel na vytvoreni, a proto
podporuje certifikacni program Zhaga-
D4i a iniciativu této skupiny ke
standardizaci interoperabilniho
‘ 7 iemberlof ekosystému. Specifikace D4i prebiraji to
‘ ' Zha ga nejlepsi ze standardniho protokolu

DALI2 a prizpUsobuji ho prostredi
komunikace mezi svitidly, ale ma urcita
omezeni. Se svitidlem Zhaga-D4i lze
kombinovat pouze ovladaci zarizeni
namontovana na svitidle. Podle

specifikace jsou ovladaci zafizeni omezena na prlmérnou spotfebu 2W a 1W.

Certifikacni program

Certifikace Zhaga-D4i zahrnuje vSechny kritické funkce véetné mechanického
uloZeni, digitalni komunikace, vykazovani dat a pozadavkd na napajeni v ramci
jednoho svitidla, zajistujici plug-and-play interoperabilitu svitidel (ovladact) a

periferii, jako jsou konektivitni uzly.

Nakladové efektivni reseni

Svitidlo s certifikaci Zhaga-D4i obsahuje ovladace nabizejici funkce, které byly
drive v fidicim uzlu, jako je méreni energie, které zase zjednodusilo fidici
zarizeni, a tim snizilo cenu ridiciho systému.

Copyright © Schréder SA - listopad 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.
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PILZEO

PARAMETRY

Schréder

OBECNE INFORMACE

ELEKTRICKE PARAMETRY

Doporucena vyska
instalace

FutureProof

Znacka cirkularni
ekonomiky

Obsahuje predradnik
Oznaceni CE
ENEC osvedcent

Splruje pozadavky
ROHS

Zhaga-DA4i
certifikace

French law of
December 27th 2018
- Compliant with
application type(s)

UKCA znacka

Testovaci standard

4m do 5m | 11" do 16'

Snadna vymeéna fotometrického zarizeni

a elektronické vystroje primo na misté

Skore> 90 - Produkt plné vyhovuje
pozadavkim cirkularni ekonomiky

Ano
Ano
Ano

Ano

Ano

a, b,cdefg

Ano

LM 79-08 (véechna méreni v laboratori
akreditované podle 1ISO17025)

TELO A POVRCHOVA UPRAVA

Trida ochrany
Jmenovité napéti

Ucinik (pfi plné
)

Prepétova ochrana
(kv)

Elektromagneticka
kompatibilita (EMC)

Protokoly regulace

MozZnosti regulace

Zasuvka

Vzdalena sprava

Senzor

OPTICKE PARAMETRY

Class | EU, Class Il EU
220-240V - 50-60Hz

0.9

10

EN 61547 / EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6,
8, -1

1-10V, DALI

Bi-power, Individualni stmivaci profil,
Fotoburka, Vzdalena sprava

Volitelnd Zhaga zasuvka
NEMA 7-pin (volitelna)

Schréder EXEDRA

PIR (volitelny)

Télo

Optika
Ochranny kryt

Povrchova Uprava
téla

Standardni barvy
Stupen kryti

Odolnost proti
narazu

Vibracéni test

Pristup pro udrzbu

PROVOZNi PODMINKY

Hlintkovy odlitek
Kompozitni materaly

PMMA
Polykarbonat

Polyesterovy praskovy lak

AKZO Seda 900 piskovana

IP 66

IK 08

V souladu s modifikovanou normou IEC
68-2-6 (0,5 G)

Pristup do ¢asti s vystroji bez pouziti
naradi

Barevna teplota
svétla

Index podani barev
(CRI)

Podil vyzafovaného
sv. toku do horniho
poloprostoru (ULOR)

ULR

2200K (Tepla bilda Ww 722)
2200K (Tepla bila WWw 822)
2700K (Tepla bila Ww 727)
3000K (Tepla bila WW 730)
3000K (Tepla bila Ww 830)
4000K (Neutralni bila NW 740)

>70 (Tepla bila Ww 722)
>80 (Tepla bilda WWwW 822)
>70 (Tepla bila Ww 727)
>70 (Tepla bild WW 730)
>80 (Tepla bilda Ww 830)
>70 (Neutralni bila NW 740)

<4%

<3%

- ULOR se mdze lisit dle konfigurace. Pro dalsi informace nas prosim

kontaktujte.

- ULR se mdze lisit dle konfigurace. Pro vice informaci nas prosim

kontaktujte.

ZIVOTNOST LED PRI TQ 25°C

Rozsah provoznich
teplot (Ta)

- Zavisi na konfiguraci svitidla. Pro dalsi informace nas prosim kontaktujte.

Copyright © Schréder SA - listopad 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.

-30 °C az +40 °C / -22 °F az 104°F

VSechny konfigurace

100,000h - L90

- Zivotnost se muiZe lisit poadle velikosti / konfigurace. Prosim, kontaktujte

nas.
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PILZEQO | papaveTRY Schréder

ROZMERY A UCHYCENI
AXBXC (mm | inch) 525x541x525 | 20.7x21.3x20.7
Véha (kg | lbs) 6.714.7
Aerodynamicky odpor (CxS) 0.07
Moznosti uchyceni Horni uchyceni — @60mm
horni uchyceni - @76mm
B

AlIC

Copyright © Schréder SA - listopad 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. PILZEO | 8



PILZEO \ Moznosti montaze SChréder

PILZEO | PILZEO |

75mm >ﬁg60 100mm @76

Copyright © Schréder SA - listopad 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. PILZEO | 9



PILZEQO | vvron Schréder

O (53
N
_ I
o LENSO
FLEX™4
Vystupni sv. tok svitidla (lm)
» Uginnost svitidla
o Prikon (W) (/W)
Tepla bila Ww 722 | Tepla bita Ww 727 | Tepla bila Ww 730 | Tepla bila Ww 830 Ne“tra;io flanw
Pocet LED Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Az
10 900 2600 1000 3000 100 3200 1000 3100 1200 3400 10 28 142
20 1200 5000 1400 5700 1500 6300 1400 5900 1600 6700 13 52 157

Tolerance u svételného toku LED je = 7 % a u celkového vykonu svitidla + 5 %

Copyright © Schréder SA - listopad 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. PILZEO | 10



PILZEO | «rivky svitvost Schréder

[ 5300

LENSO LENSO LENSO
FLEX"™ 4 FLEX"™ 4 FLEX"™4
g0 600 500 400 300 200 100 cdfm oo 55 1000 750 500 250 cdidm oo g0 . 250 200 150 100 50 cd/km o
80 80 80 80 80 80
70 \C - — 70 i 0 0 L
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
0 40 0 40 40 40
30 20 30 30 30 30
20 20 20 20 20 20
© e 10 o 10 0 o 10
Tse  THeee | 270° 50° CH 5 s Ti80e 2700 00 Cd 5 oo T80 2707 50 o 08
LENSO LENSO LENSO
4 FLEX"™ 4 FLEX"™4
- 600 400 200 cdrkdm oo g0 600 500 400 300 200 100 cdkm oo g0 600 500 400 300 200 100 cdfidm
80 80 80 80 80 80
- L ZOE2KR
i S— )10 70 — 0 0 —X 70
60 60 60 80 60 60
50 50 50 50 50 50
40 40 40 40 40 40
0 30 30 30 30 30
20 20 20 20 20 20
© o 10 0 o 10 1 o 10
e T 80r | 270° 56° Cd 705 65 T 80c 2700 0 CH 0 I - g o o
LENSO LENSO LENSO
FLEX"4 FLEX"4 FLEX"™4
56 200 150 100 50 cdfdm oo g0 350300 250 200 150 100 50 cdidm oo g0 700 600 500 400 300 200 100 cd/kim oo
20 80 20 20 20 80
i 0 70 0 0 0
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
20 40 40 0 40 40
20 30 30 20 30 30
20 20 20 20 20 20
0 g 10 0 g 10
e T 180° 2707 500 CH 25 60° T 180c 270° S0° o 20°

650 180° 270°

. .-

Copyright © Schréder SA - listopad 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.
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PILZEO

KRIVKY SVITIVOST]

Schréder

LENSO
FLEX™ 4
g0 700 600 500 400 300 200 100 edfim oo
EY 80
i 0
60 60
50 50
40 40
20 20
20 20
© g 10
50 wor 2700 50° CH 5
LENSO
FLEX"4
g0 400350300250200150 100 50 cdfm oo
80 80
0 0
60 60
50 50
20 40
30 30
20 20
T e 0 R
Tee T 80° 270° 500 o 65°
LENSO
FLEX"4
oo 500 400 300 200 100 cdfdm oo
80 80
i 0
60 60
50 50
20 20
20 30
20 20
I P
5o Tieee 270 500 CH 5

Copyright © Schréder SA - listopad 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.

LENSO
FLEX™ 4
g0 300 250 200 150 100 50 edikdm oo
EY 80
70 70
60 60
50 50
0 0
0 20
20 20
0 o 10
5 80c 2700 0% CH 25°
LENSO
FLEX"4
g0 600 500 400 300 200 100 cdkdm oo
80 80
7 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
I R S o
205 T 180c 210° 0% o 60°
LENSO
FLEX"4
g0 500 400 300 200 100 cdidm oo
20 20
70 70
60 60
50 50
0 0
30 30
20 20
A P R o
0T T 180e 210° 507 Ca 60°

LENSO
FLEX"™4
g0 450400350300250200150 100 50 cd/km oo
80 80
0 i
60 < 60
50 50
0 40
0 30
20 20
0 g 10
W5 180 270° B T 750
LENSO
FLEX"™4
g0 300 250 200 150 100 50 cd/km oo

80 2 80
0 70
60

60
50 50
40 40
30 30
20 20
1 g 0 R
70° 180° 270° 80° 0° 10°
LENSO
FLEX"™4
g0 350300 250 200 150 100 50 cd/kdm o
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
1 g 0 I
120° 180° 270° 80° 0° 60°

- 8
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PILZEO | «rivky svitvost Schréder
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Experts in lightability™

Schréder c E

PROHLASENI O SHODE

Firma Schréder Czech Republic a.s. se sidlem na adrese Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9
prohlasuje na svou vylucnou zodpovednost, ze vyrobek:

PILZEO
LED SVITIDLO PRO VEREJNE OSVETLENI

Pouzity zdroj: 8,10, 12, 16, 20, 24, 25 LED

Je ve shodé s nasledujicimi normami a smeérnicemi:

CSN EN 60598 1 Svitidla - Cast 1: Vdeobecné pozadavky a zkousky

CSN EN 60598 2 — 3 Svitidla - Cast 2-3: Zvlastni pozadavky - Svitidla pro osvétleni pozemnich
komunikaci

CSN EN 62031 Moduly LED pro vSeobecne osvétlovani - PoZzadavky na bezpecnost

CSN EN 55015 Meze a metody méreni charakteristik vysokofrekvencniho ruseni zptsobeného
elektrickymi svitidly a podobnym zarizenim

CSN EN 61547  Zafizeni pro vdeobecné osvétlovaci G¢ely - EMC poZzadavky odolnosti

CSN EN 62471 Fotobiologicka bezpecnost svételnych zdrojd a soustav svételnych zdrojd

17/2016 Sb. Narizeni vlady o posuzovani shody vyrobk( z hlediska elektromagnetické
kompatibility pfi jejich dodavani na trh
118/2016 Sb. Narizeni vlady o posuzovani shody elektrickych zarizeni ur¢enych pro pouzivani

v urcitych mezich napéti pfi jejich dodavani na trh

CHARAKTERISTIKA

Kryti opticke Casti: IP 66 (dle CSN EN 60529)
Kryti elektrické Casti: IP 66 (dle CSN EN 60529)
Odolnost vaci narazu: IK 08 (dle CSN EN 50102)
Elektricka trida: I. nebo II.

Schréder Czech Republic a.s.

Rubegka 215/1,120 00 Praha 9
IC0O: 630 794 53, DIC: CZ 630 794 53

Tomas Bartos
Prokurista a obchodni feditel pro Ceskou republiku

Schréder Czech Republic a.s.
Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysocany | Czech Republic | IO 630 794 53 | DIC CZ 630 794 53




LICENCE

No. 21944/1 replaces No.21944

Issued to:
Applicant:
Schréder S.A.
Rue de Mons, 3
4000 Liege
Belgium

Licensee:

\,
CEBEC
B
Schréder SA

Rue de Lusambo, 67 0 2
1190 BRUXELLES

Belgium

Product : road, square and street lighting

Trade name(s) : SCHREDER
Type(s)/model(s) : PILZEO

The product and any acceptable variation thereto is specified in the annex to
this licence and the documents therein referred to.

SGS CEBEC hereby declares that the above-mentioned product has been certified on
the basis of:

- atype test according to the standard specified in annex

- an inspection of the production location

- acertification agreement with the number 1173

SGS CEBEC hereby grants the right to use the CEBEC certification mark

The ENEC/CEBEC certification mark may be applied to the product as specified in
this licence for the duration of the ENEC/CEBEC certification agreement and under the
conditions of the ENEC/CEBEC certification agreement.

This licence is issued on ;. 06/04/2023

Certification Manager

© Only integral publication of this certificate, including the annex, is allowed
This certificate is only valid combined with the publication on the following web address: www.sgs.com/ee

SGS Belgium NV-Division SGS CEBEC This certificate is issued by the company under its General Conditions for Certification
Business Riverside Park Services acce_ss_iblg at hﬂpi.-’-"w_\-yw.sgs.com.-'lerms_anq_condit'rons.htm. Arten_tion is

’ ;- drawn to the limitations of liability defined therein and in the Test Report herein
Bld Internationalelaan 55 Build. K mentioned which findings are reflected in this Certificate. Any unauthorized alteration,
B-1070 Brussels forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and

Tel.+32(0)2 556 00 20 Fax.+32(0)2 556 00 36 offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



ANNEX TO ENEC/CEBEC LICENCE No. 21944/1
Page 1 of 3

SPECIFICATION OF THE CERTIFIED PRODUCT

Product data

Product

Trade name(s)
Type(s)/Model(s)
description

rated voltage (Un)
nature of supply

rated frequency

class

degree of protection
resistance to impact (IK)
rated current (In)

rated ambient temperature (ta)
rated power

lamp(s)

TESTS

Test requirements

EN 60598-2-3:2003 + A1:2011
EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

Test results

road, square and street lighting
SCHREDER

PILZEO

Street lighting luminaire
220-240 V

ac

50-60 Hz

class |

IP66

IK08

max. 800 mA

40°C

max. 64,5 W

max. 25 LEDs XP-G2, XP-G3, Z5M4, OSLON square,
LH351C

The test results are laid down in certification file 609969/15.

Remarks

This certificate is based on test report No. P2553-Ib.

SGS Belgium NV-Division SGS CEBEC
Business Riverside Park

Bld Internationalelaan 55 Build. K

B-1070 Brussels

Tel.+32(0)2 556 00 20 Fax.+32(0)2 556 00 36

609969/15




ANNEX TO ENEC/CEBEC LICENCE No. 21944/1
Page 2 of 3

Conclusion

The examination proved that all certification requirements were met.

Reviewed by, project leader . Christian Maes - 06/04/2023

Certification Manager

SGS Belgium NV-Division SGS CEBEC
Business Riverside Park

Bld Internationalelaan 55 Build. K

B-1070 Brussels

Tel.+32(0)2 556 00 20 Fax.+32(0)2 556 00 36

609969/15



ANNEX TO ENEC/CEBEC LICENCE No. 21944/1
Page 3 of 3

FACTORY LOCATION(S)

Schreder TOV

Vul. Mykulynetska 46B
46000 TERNOPIL
Ukraine

Schreder (China) Lighting Industrial Co., Ltd

No.40 Xinye 2 Street

Tianjin Economic Technological Development Zone West Zone
300462 Tianjin City, P.R.China

China

Comatelec Schréder

ZAC de I'échangeur 11 rue Louis BECHEREAU
18000 Bourges

France

Socelec S.A.

Av. de Roanne, 66

Poligono Industrial "EL HENARES"
19180 MARCHAMALO (GUADALAJARA)
Spain

Schréder lluminagao S.A.

Rua da Fraternidade Operaria, n°3
2795-491 CARNAXIDE, OEIRAS
Portugal

Schréder Hungary Plc.
Topart 2

2084 PILISSZENTIVAN
Hungary

SGS Belgium NV-Division SGS CEBEC
Business Riverside Park

Bld Internationalelaan 55 Build. K

B-1070 Brussels

Tel.+32(0)2 556 00 20 Fax.+32(0)2 556 00 36

609969/15



LICENCE

to use the ENEC+ Mark
eV-Us

X 2 x
ENEC+ License No.: 22694

Under the conditions given in the "Rules concerning the use of the CEBEC mark" complemented by the
ENEC+ Agreement under contract 1173/2, the license to use the ENEC+ Mark with suffix 02, as shown
above, has been issued to:

Schreder S.A.

Rue de Lusambo, 67
1190 Bruxelles
Belgium

For the product:

Street lighting luminaire

Trade name(s):
SCHREDER

Type(s)/Model(s):
PILZEO

Complying with the following EPRS for performance:
IEC 62722-1:2014, IEC 62722-2-1:2014, EPRS 003:2018, EN 62722-1:2016, EN 62722-2-1:2016
Based on test report No. P2553 62722-2-1_001

This license is conditional to the validity of the ENEC Lj

Date: 2022-12-06 Signat

Name:Calogero LANA
Position:Certification Manager

This licence has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee
holds all necessary legal rights with regard to the product presented for testing and certification.

SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC, Riverside Business Park, Avenue Internationalelaan 55, Building K, BE-1070 Brussels
Tel. +32 2 556 00 20 — cebec.info@sgs.com




Annex to ENEC+ certificate No. 22694

Page 1 of 2

Characteristics :

Description
Rated voltage
Rated frequency
Class

Rated power
Rated current

Lamps

Colour rendering index (CRI) :

Colour temperature (CCT)
Luminous flux

Efficacy (Im/W)

Street lighting luminaire
220-240 Vac

50-60 Hz

class |

max. 53,5 W

max. 700 mA

max. 24 LEDs XP-G3

70, 80

2200K, 2700K, 3000K, 4000K
max. 6365 Im

max. 140 Im/W



Laboratory
Test report R-Tech

FORM L-54 Edition 01 - Revision 03 - Date : 20/05/2020

EMC test

General information

R-Tech

Rue de Mons 3 — B-4000 Liége — Belgium
Tel: +324224 71 40 - Fax: +324 224 2590
Member of Schréder Group

V)

Subject : PILZEO - 24 XP - G3 - OSRAM 75W - 700mA - Zhaga - CL |

Asked by : BERTAGNO Anthony

Created on : 19/06/2020

Started on : 22/06/2020

Test number : D200878

Reference norm : EN 55015 + IEC 61000-3-2 Standards

Sample(s) : E200494
Folder : P-F13054

Test conditions

Luminaire : PILZEO Operator : COLLIGNON Frederic
Electrical class : Class | EU

Number of LEDs : 24

LED Type : Cree XP-G3

Driver : Optotronic OT DX 75/220-240/1A0 DIMA LT2 E / 00-86-512

Number of driver(s) : 1

Current setting (mA) : 700

Dimming minimum value : 20

Dimming protocol : DALI

Control system : LVS Socket
Testing facility : BER - R-Tech

Conclusion

Success

Conclusion :

PILZEO CI. | with OSRAM 75W driver (Zhaga socket) complies with "Conducted emissions" & "CDNE method" tests
(EN55015) + Harmonics (EN61000-3-2) in internal lab.

Validated by : Duplicate to : RACANELLI Frank, BERTAGNO Anthony D200878
LERHO Xavier LAB : 26/06/2020 1/2

The publication of this report in another form than the original one is not allowed without agreement of the laboratory. This report concerns type tests on one or a series of
specimens. All information but the measurements results are provided by the customer.



Test results

Test(s)
Name Description Result
EMC Emission measurements (EN 55015): Success
- Radiated emissions
- Conducted emissions
Harmonics (IEC/EN 61000-3-2)
EMC
Result(s)

Internal reports (EMC Database):201314,201315,201316,201317,201318

Test(s) details

Number of appendix pages : 13

End of test report :

D200878

2/2



R&S ES-SCAN Test Report Rohde & Schwarz

Schreder R-Tech s.a.

EMI Measurement Test Report

Device Under Test PILZEO CL.I E200494
Current 700mA - Dim 20%

Operating Conditions
Operator Name
Test Specification

FCN

55015 - CDNE

Comment OSRAM OT DX 75/220-240/1A
Schreder part N° 00-86-512
Version Test V1

Scan Settings (1 Range)

Frequencies Receiver Settings
Start Stop Step Res BW |M-Time |Atten Preamp
30 MHz 300 MHz 40 kHz 120 kHz |20 ms Auto Off
(6dB)
Final Measurement
Detectors: QP, AV Meas Time: 1s
Peaks: 20 Acc. Margin: 10 dB
Pre-measurement Graph
dBuv
100.0
90.0 Limits
EN55015
80.0
70.0
60.0
v v
50.0
M vV WWM Transducer
ﬂ v M310
40.0 Av4 Vv vy v_VVv__VV vV vy
Traces
/-/V/jy—// ww PK+
30.0 AV
20.0
10.0
0.0
30 MHz 100 MHz 300 MHz
Monday, 22 June 2020 1of 3




R&S ES-SCAN Test Report Rohde & Schwarz
Final Measurement Results
Trace Frequency Level Limit Delta Limit |Delta Ref Comment
(MHz) (dBuV) (dBuV) (dB) (dB)
2 AV 33.48 35.60
2 AV 37.56 36.88
2 AV 39.52 37.77
1 QP 41.92 45.41 61.22 -15.81
1 QP 45,12 46.43 60.61 -14.18
2 AV 47.36 39.75
2 AV 53.0 42.36
1QP 53.28 50.70 59.23 -8.53
1QP 55.92 52.29 58.83 -6.54
2 AV 58.08 44.21
2 AV 59.88 43.11
1 QP 61.0 50.57 58.11 -7.54
2 AV 67.24 34.07
1 QP 74.24 40.84 56.47 -15.63
2 AV 75.56 33.11
1 QP 78.2 40.23 56.04 -15.81
1 QP 92.0 40.92 54.69 -13.77
2 AV 92.36 33.60
2 AV 99.32 34.20
1 QP 101.16 41.41 54.00 -12.59
2 AV 106.68 36.95
1 QP 106.72 42.82 54.00 -11.18
2 AV 120.76 32.57
1 QP 132.6 39.33 54.00 -14.67
1 QP 149.68 39.68 54.00 -14.32
2 AV 150.08 32.69
1 QP 158.04 39.67 54.00 -14.33
2 AV 165.6 32.70
1 QP 182.24 39.94 54.00 -14.06
2 AV 188.56 33.08
2 AV 192.04 33.20
1 QP 192.92 39.95 54.00 -14.05
2 AV 229.76 32.92
1 QP 230.12 39.91 52.96 -13.05
1 QP 252.12 40.10 52.29 -12.19
2 AV 252.76 33.14
2 AV 267.84 33.75
1 QP 291.28 39.70 51.22 -11.52
* = |imit exceeded
Monday, 22 June 2020 2 of 3



R&S ES-SCAN Test Report Rohde & Schwarz
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R&S ES-SCAN Test Report Rohde & Schwarz

Schreder R-Tech s.a.

EMI Measurement Test Report

Device Under Test PILZEO CL.I E200494
Operating Conditions Current 700mA - Dim 100%
Operator Name FCN

Test Specification 55015 - CDNE

Comment OSRAM OT DX 75/220-240/1A
Schreder part N° 00-86-512

Version Test V1

Scan Settings (1 Range)

Frequencies Receiver Settings
Start Stop Step Res BW |M-Time |Atten Preamp
30 MHz 300 MHz 40 kHz 120 kHz |20 ms Auto Off
(6dB)

Final Measurement

Detectors: QP, AV Meas Time: 1s
Peaks: 20 Acc. Margin: 10 dB

Pre-measurement Graph

dBpv
100.0
90.0 Limits
EN55015
80.0
70.0
60.0
w
M v v Transducer
v WMWWW’\WW M310
200 wrX YV y vy AvAvAv] Vv vv
' Traces
PK+
AV
30.0
20.0
10.0
0.0
30 MHz 100 MHz 300 MHz

Monday, 22 June 2020 1of 3



R&S ES-SCAN Test Report Rohde & Schwarz
Final Measurement Results
Trace Frequency Level Limit Delta Limit |Delta Ref Comment
(MHz) (dBuV) (dBuV) (dB) (dB)
2 AV 33.6 33.94
2 AV 37.56 35.17
2 AV 39.48 36.61
1 QP 42.32 44.88 61.14 -16.26
1 QP 47.2 46.51 60.24 -13.73
2 AV 47.28 37.33
2 AV 52.04 39.42
1 QP 52.4 48.34 59.37 -11.03
1 QP 58.24 51.44 58.49 -7.05
2 AV 59.04 41.64
2 AV 60.32 41.08
1QP 60.68 51.05 58.15 -7.10
2 AV 67.4 33.42
1 QP 67.44 41.39 57.27 -15.88
1 QP 76.36 40.27 56.24 -15.97
2 AV 77.28 32.92
2 AV 92.56 33.65
1 QP 94.28 40.43 54.49 -14.06
1 QP 100.2 40.78 54.00 -13.22
2 AV 104.2 34.62
2 AV 106.68 38.03
1 QP 106.72 43.44 54.00 -10.56
2 AV 121.16 32.66
1 QP 133.48 39.46 54.00 -14.54
1 QP 141.28 39.49 54.00 -14.51
2 AV 148.4 32.73
1 QP 151.12 39.72 54.00 -14.28
2 AV 166.6 32.78
1 QP 188.76 40.08 54.00 -13.92
2 AV 189.2 33.20
2 AV 192.52 33.24
1 QP 206.2 40.04 53.77 -13.73
1 QP 226.48 39.77 53.08 -13.31
2 AV 231.84 33.00
1 QP 248.48 39.83 52.39 -12.56
2 AV 257.56 33.22
2 AV 267.84 33.77
1QP 299.4 39.79 51.01 -11.22
* = |imit exceeded
Monday, 22 June 2020 2 of 3



R&S ES-SCAN Test Report Rohde & Schwarz
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R&S ES-SCAN Test Report

Rohde & Schwarz

Schreder R-Tech s.a.

EMI Measurement Test Report

Device Under Test
Operating Conditions
Operator Name

Test Specification
Comment

Schreder part N°
Version Test

PILZEO CL.I

E200494

Current 700mA - Dim 20%

FCN

CISPR15-CONDUCTED-L
OSRAM OT DX 75/220-240/1A
00-86-512

Vi

Scan Settings ( 2 Range s)

Frequencies Receiver Settings
Start Stop Step Res BW |M-Time |Atten Preamp
9 kHz 150 kHz 100 Hz 200 Hz 50 ms Auto Off
(6dB)
150 kHz 30 MHz 4.5 kHz 9 kHz 50 ms Auto Off
(6dB)
Final Measurement
Detectors: QP, AV Meas Time: 2s
Peaks: 25 Acc. Margin: 10 dB
Pre-measurement Graph
dBpv
100.0
90.0 Limits
55015MQP
80.0 55015MAV
70.0
60.0
|
500 | Transducer
’\ 1 HM6050-2L
[W
40.0 \4 Traces
\/\A r\‘\ PK+
30.0 ‘A\/\L A , A AV
- J\% VNWMW w .
10.0 ij Aﬁ__n'A M‘\M/\f
0.0
9 kHz 100 kHz 1 MHz 10 MHz 30 MHz
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R&S ES-SCAN Test Report

Rohde & Schwarz

Final Measurement Results

Trace Frequency Level Limit Delta Limit |Delta Ref Comment
(MHz) (dBpVv) (dBpVv) (dB) (dB)

1QP 0.1545 60.67 65.75 -5.08

2 AV 0.1545 55.83 * 55.75 0.08

2 AV 13.56 47.90 50.00 -2.10

* = limit exceeded

Fusl Cortrot Fusa CLI
[LSPOSGICPCIMS|
01-01-808

Un:240V-50060H2
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R&S ES-SCAN Test Report

Rohde & Schwarz

Schreder R-Tech s.a.

EMI Measurement Test Report

Device Under Test
Operating Conditions
Operator Name

Test Specification
Comment

Schreder part N°
Version Test

PILZEO CL.I

Current 700mA - Dim 100%

FCN

E200494

CISPR15-CONDUCTED-L
OSRAM OT DX 75/220-240/1A
00-86-512

Vi

Scan Settings ( 2 Range s)

Frequencies Receiver Settings
Start Stop Step Res BW |M-Time |Atten Preamp
9 kHz 150 kHz 100 Hz 200 Hz 50 ms Auto Off
(6dB)
150 kHz 30 MHz 4.5 kHz 9 kHz 50 ms Auto Off
(6dB)
Final Measurement
Detectors: QP, AV Meas Time: 2s
Peaks: 25 Acc. Margin: 10 dB
Pre-measurement Graph
dBpv
100.0
90.0 Limits
55015MQP
80.0 55015MAV
70.0 f\\
60.0 h ft Y
500 | Transducer
MJ \ HM6050-2L
e
40.0 N W W Y} f Traces
l PK+
30.0 \N AWUWWWWA\VW/ AV
- V\ \]WMMMM_Nk\ ,/' |
10.0 A
0.0
9 kHz 100 kHz 1 MHz 10 MHz 30 MHz
Monday, 22 June 2020 1 of 2




R&S ES-SCAN Test Report

Rohde & Schwarz

Final Measurement Results

Trace Frequency Level Limit Delta Limit |Delta Ref Comment
(MHz) (dBpVv) (dBpVv) (dB) (dB)

1QP 0.1545 60.65 65.75 -5.10

2 AV 0.1545 55.89 * 55.75 0.14

2 AV 13.56 47.98 50.00 -2.02

* = limit exceeded

Fusl Cortrot Fusa CLI
[LSPOSGICPCIMS|
01-01-808

Un:240V-50060H2

Monday, 22 June 2020 2 of 2



Harmonic current emissions (IEC 61000-3-2, Class C, >25W)

PILZEO CL.I E200494

Current 700mA - Dim 100%
OSRAM OT DX 75/220-240/1A

00-86-512
V1

Date 22/06/2020

Harmonic Current (A) Limite (A)

1 2.347E-01 A 2.347E-01 A

2 3.198E-04 A 4.693E-03 A

3 1.851E-02 A 6.925E-02 Al

5 8.433E-03 A 2.347E-02 A

7 5.513E-03 A 1.643E-02 A

9 3.678E-03 A 1.173E-02 A

11 2.527E-03 A 7.040E-03 A

13 7.624E-04 A 7.040E-03 Al

15 2.175E-03 A 7.040E-03 A

17 1.391E-03 A 7.040E-03 Al

19 1.458E-03 A 7.040E-03 A|

21 6.208E-04 A 7.040E-03 A|

23 8.639E-04 A 7.040E-03 A|

25 7.687E-04 A 7.040E-03 A|

27 2.592E-04 A 7.040E-03 Al

29 1.220E-03 A 7.040E-03 A|

31 8.468E-04 A 7.040E-03 A

33 8.208E-04 A 7.040E-03 A

35 1.415E-03 A 7.040E-03 Al

37 8.186E-04 A 7.040E-03 Al

39 6.415E-04 A 7.040E-03 A

input

Urms 230.1V
Irms 0.237 A
Prms 53.6 W
S 54.5 VA
Q -9.8 VAR
PF 0.9836
lo1) 0.235 A
C0S ¢ o1 0.9892
THD 10.7%

Operator

Power Factor

2.500E-01 A

2.000E-01 A

1.500E-01 A

1.000E-01 A

5.000E-02 A

0.000E+00 A -
1 2

FCN

0.9836

Norma AQ number

Harmonics

Cos ¢ o)

E117

0.9892

3

5

7

9

11 13 15

m Limite (A)

17 19 21

m Current (A)

23 25 27 29

31

33

35

37

39




Harmonic current emissions (IEC 61000-3-2, Class C, >25W)

PILZEO CL.I E200494

Current 700mA - Dim 20%
OSRAM OT DX 75/220-240/1A

00-86-512
V1

Date 22/06/2020

Harmonic Current (A) Limite (A)

1 2.347E-01 A 2.347E-01 A

2 2.897E-04 A 4.693E-03 A

3 1.716E-02 A 6.925E-02 Al

5 6.552E-03 A 2.347E-02 A

7 1.885E-03 A 1.643E-02 A

9 4.398E-04 A 1.173E-02 A

11 1.376E-03 A 7.040E-03 A

13 1.085E-03 A 7.040E-03 A

15 7.885E-04 A 7.040E-03 A

17 7.478E-04 A 7.040E-03 Al

19 1.051E-03 A 7.040E-03 A|

21 8.186E-04 A 7.040E-03 A|

23 7.613E-04 A 7.040E-03 A|

25 6.750E-04 A 7.040E-03 A|

27 8.951E-04 A 7.040E-03 Al

29 5.912E-04 A 7.040E-03 A|

31 8.812E-04 A 7.040E-03 A

33 5.640E-04 A 7.040E-03 A

35 4.160E-04 A 7.040E-03 Al

37 6.459E-04 A 7.040E-03 Al

39 5.763E-04 A 7.040E-03 A

input

Urms 230.1V
Irms 0.074 A
Prms 14.1 W
S 17.0VA
Q -9.5 VAR
PF 0.8301
lo1) 0.071A
C0S ¢ o1 0.8598
THD 27.0%

Operator

Power Factor

2.500E-01 A

2.000E-01 A

1.500E-01 A

1.000E-01 A

5.000E-02 A

0.000E+00 A -
1 2 3

5

7

9

FCN

0.9836

Norma AQ number

Cos ¢ o)

Harmonics

11 13 15

m Limite (A)

17

19 21 23 25

m Current (A)

E117

0.8598

33

35

37

II- I,l E__E__ N N N N N N N N E_®E ®E ® =
27 29 31

39







Laboratory Schréder
Test report Experts in lightability™

FORM L-54 Edition 02 — Revision 00

Tightness test

General information

Subject : PILZEO - 25 Samsung LH351C - Philips FP 75W - 800mA - CL | - Before endurance

Asked by : FOTSO Christophe

Created on : 30/01/2023

Started on : 31/01/2023

Test number : D230089

Reference norm : IEC/EN 60598-1 Ed9 (2021) +A11 (2022)

Sample(s) : E220644
Folder : P-F17087

Test conditions

Laboratoire Schréder

Rue de Mons 3 - B-4000 Liege - BELGIUM

Tél.: +32.4.224.71.40

Luminaire : PILZEO Operator : Abry Marc

Number of LED : 25
LED : Samsung LH351C
Driver current (mA) : 800

Protector Material : PC

Protector Shape : Deep bowl
Additional info :

NEMA torqued to 7Nm as recommended;

New Protector: PC CRISTAL LEXAN SLX 2271T - NA9E166T

The 4 screws of the protector were tightened to 2.7 Nm (the threads in
the foundry having already been made with a reduction in the tightening
torque of around 23% on the basis of PLD's advice).

The areas initially in contact with grease have been cleaned using the
degreaser

Received infos by CFO

Test realized before endurance D230090
Testing Facility : BER - SCHREDER

Conclusion

Success

Conclusion :

Statement of conformity according to section 9.2 of IEC/EN 60598-1 Ed9 (2021) + A11 (2022):

IPx6 passed.
Validated by : Duplicate to : FOTSO Christophe, VINCENT Pauline D230089
LERHO Xavier LAB : 14/02/2023 1/4

The publication of this report in another form than the original one is not allowed without agreement of the laboratory. This report concerns type tests on one or a series of

specimens. All information but the measurements results are provided by the customer.



Test(s) details

Test(s)
Name Description Verdict
IPx6 - Luminaire switched ON until stable T° Success
- Luminaire switched OFF and immediately sprayed with water jet
- Hose diam. 12,5 mm
- Water flow: 100 |/min
- Spraying distance: 3 m
- Duration of test: 3 minutes
IPx6
Verdict(s)

Pre-conditioning time :
e 60 minutes
Test result :
e Passed : No water entry in the enclosure of the__lurninaire

D230089 2/4



Test room temperature (°C) :

22.5

Measurement equipment :

Rotating table (A001/2)
Chronometer (A043/9)
Thermometer (A039/1)
Flowmeter (A001/10)
Lance (A001/12/1)

IPx6 nozzle (A001/12/3)

Quantities measured :

Verification of water/dust ingress within a luminaire enclosure according to

For IP2X: PT-S-14

For IP3X/4X: PT-S-15
For IP5X/6X: PT-S-06
For IPX3/X4: PT-S-01
For IPX5/X6: PT-S-08
For IPX7/X8: PT-S-09

For IPX9(15°C)/X9(80°C) : PT-5-10

Uncertainties :

Statement of uncertainties (K=2, 95% of confidence level):
Time: 0,35 seconds per 10 minutes

Temperature: 0,6 K

Calipers: 0,005 mm

Measuring tape: + 1,13 mm

Dynamometric key :
From 0.5t0 2.5 Nm : 0,15 Nm
From2.5to 5Nm:0,22 Nm
From 5to 25 Nm :0,83 Nm
From 25to 60 Nm :2,73 Nm
From 60 to 100 Nm : 3,55 Nm

For solid ingress test:

IP2X:
Probe dimensions: £ 0,6 mm
Applied force: £ 0,4 N

IP3X:
Probe dimensions: £ 0,3 mm
Applied force:+ 0,13 N

IP4X:
Probe dimensions: £ 0,1 mm
Applied force: :+ 0,11 N

IP5X/6X

Test duration (talcum suspension time): + 3 seconds

Talcum mass: 0,02 %

For liquid ingress test:

IPX3/X4
Table rotation: + 6 sec/rotation
Arms Rotation angle: + 3°
Water flow: £ 4,5 %

IPX5/X6
Table rotation: * 6 sec/rotation
Water flow: +4 %
Test Distance: +0 / -50 cm

D230089
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IPX7/X8
Test depth: +10 cm / -0 cm

IPX9
Water temperature: 1.25 K
Test distance: 1.59 mm (for 175mm)
Test duration: 2.49 s (for 3min)
Water pressure: 0.37 N

Decision rules :

Pass/fail criteria for individual test statement of conformity (Verdict):
For solid ingress test:
1P2X:
If contact possible with live parts: fail
Otherwise: success
IP3X/4X:
For luminaires without draining holes, nor ventilation slots for forced cooling, penetration of the test probe in the
enclosure: fail
For luminaires with draining holes, or ventilation slots for forced cooling, if contact possible with live part: fail
Otherwise: success
IP5X/6X
By visual inspection:
If possible hazard due to presence of conductive dust: fail
For IP5X: If no possible hazard due to the presence of conductive dust: success
For IP6X: No presence of talcum: success
For liquid ingress test:
IPX3/X4/X5/X6/IPX9(15°C)/X9(80°C):
By visual inspection:
If possible hazard due to presence of water: fail
If no possible hazard due to the presence of water and no efficient way to evacuate the water: fail
If no possible hazard due to the presence of water and an efficient way to evacuate the water: success
No presence of water: success
IPX7/X8:
By visual inspection:
Presence of water: fail
No presence of water: success

Pass/fail criteria for the test report statement of conformity (Conclusion):
At least one of the individual test statements of conformity (Verdict) is failed: failed
Otherwise: success

End of test report :

D230089

4/4



Laboratory Service

TEST REPORT

—
>

R-Tech

Rue de Mons 3 — B-4000 Liége — Belgium
Tel.: +324 224 71 40 — Fax: +324 224 2590
Member of Schréder Group

Subject: PILZEO

Sample n®: P-E13448

Test purpose: Mechanical impact resistance test following IEC/EN 62262 Standard

Remarks:
Test request n®: P-D13600
Folder n®: P-F13054

TEST CONDITIONS:

Protector: PC material

At pendulum hammer

3 impact points distributed on spigot surface

4 impact points distributed on protector surface

4 impact points distributed on transistor plate surface
3 impact points distributed on cover surface

2 impact points distributed on latch surface

One impact on each point

Test

IKO8 : Impact energy: 5 joules
Hammer weight: 1,7 kg
Height of fall: 29,4 cm

Result:

OK for all tested points

Operator: WARNIER Luka

CONCLUSIONS:

PILZEOQ satisfies the IKOS8 test in accordance with IEC/EN 62262 Standard.

Duplicate to: Mr M. Thijs
LAB 29/10/2013
J.P. Harchies

/IP-13CR600

page 1/1




Laboratory Service —— -
PHYSICAL  R-TechMed i
TEST REPORT

Subject: PILZEO 24 led's @ 700mA

Sample n®: P-E13445

Test purpose: Tightness test IP66 following IEC/EN 60598-1 Standard

Remarks:
Test request n®: P-D14170
Folder n®: P-F13054

TEST CONDITIONS: Operator: BOMBIL Patrick

Preconditioning: endurance test

Test Result

IP6X : -Luminaire switched ON until stable T°
-Talcum in suspension (blowing ON)
-After 1°, luminaire OFF
-Talcum for 3 hours

OK.

IPX6 : - Luminaire switched ON until stable T°
- Luminaire switched OFF and
immediately sprayed with water jet
- Hose @ 12,5 mm OK.
- Water pressure: 1 kg/cm2
- Spraying distance: 3 m
- Duration of test: 3 minutes

CONCLUSIONS:

PILZEO 24 Led’s @ 700mA satisfies the IP66 test according to IEC/EN 60598-1 standard
requirements.

Duplicate to: Mr M. Thijs
LAB 21/03/2015 IIP-14CR170
J.P. Harchies

page 1/1




E.ON Energie, a.s. SChréder

Martin Kledtinec . i
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Ceské Budéjovice Experts N “ghtabl[lty

Mob.: +420 602 593 559
Email: martin.klestinec@eon.cz

PROHLASENI O ZARUCNIi DOBE

Prohlasujeme, ze nasledujici svitidla pro zakazku VO Milevsko Efekt 2023, cenova nabidka cislo
0592-23-8-448-00Ro Roads Motor (CN233044) tj.:

38 ks TECEO S /10 LED / 500 mA / 5399 BL / 2700 K /13,2 W,

16 ks TECEO: TECEO S /10 LED / 500 mA /5307 BL / 2700 K /13,2 W,
12 ks PILZEO: PILZEO /10 LED / 500 mA / 5308 BL / 2700 K / 13,7 W,
7ks TECEO1/40 LED /450 mA /5303 /2700 K/ 45 W,

14 ks TECEO S /20 LED / 650 mA / 5307 BL / 2700 K / 34 W;

8 ks TECEO S /10 LED /350 mA /5302 BL /2700 K/ 9,4 W,

87 ks PILZEO /10 LED / 400 mA / 5303 BL / 2700 K / 11,1 W,

17 ks TECEO S /20 LED / 400 mA / 5301/ 2700 K/ 20,9 W,

10 ks TECEO: TECEO S/ 20 LED / 450 mA / 5345 / 2700 K / 23,5 W,
6 ks PILZEO: PILZEO / 20 LED / 450 mA / 5305 / 2700 K / 23,2 W,

7 ks HESTIA MINI'/ 20 LED / 400 mA / 5399 BL / 2700 K / 20,6 W,
36 ks TECEO S /10 LED / 600 mA / 5307 BL / 2700 K/ 16 W;

19 ks TECEO S /10 LED / 450 mA / 5303 BL / 2700 K /12 W,

5ks HESTIA MINI / 30 LED / 400 mA /5305 /2700 K/ 30 W;

282 ks ZHAGA SOCKET

Diagram regulace prikonu:

ZAP. - 23:00 100 %
23:00 - 05:00 60 %
04:00 — VYP. 100 %

Vam poskytneme nasledujici zaru¢ni dobu:
Mechanicke ¢asti svitidel ..o, 120 mésicd.
Elektronicky predradnik ......cccccccevvveiviciiieeinnns 120 mésicu.
L90 B10

V Praze, dne 12.12.2023.

Schréder Czech Republic a.s.
Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9

Rubegka 215/1, 120 00 Praha 9
________ ICO_G30.794 53, DIC. CZ7 630 794 53

Rt = === = === - 1G0I630 79453, DIEr CZ 63079455 -~~~ -
Ing. Eva HACKLOVA Tomas BARTOS
Prokurista a Finan¢ni reditelka Prokurista a Obchodni feditel pro CR
Schréder Czech Republic a.s. Schréder Czech Republic a.s.

Schréder Czech Republic a.s.
) Rubeska 215/1 1 190 00 Praha 9 - Vysocanska
ICO 630 794 53 | DIC CZ 630 794 53 | ¢. u. 115-2639480227/0100



Ptiloha €. 9 zadavaci dokumentace
Rekonstrukce verejného osvétleni Milevsko - vyména svitidel 2023

Vypocet celkové spotieby el. energie soustavy novych svitidel

Pro objektivni porovnani spotieby elektrické energie se pii vypoctu bude postupovat dle tohoto schématu. Praimérny celkovy piikon svitidel
nezahrnuje v tomto vypoctu ztraty ve vedeni.

Dodavatel vyplni pouze barevné oznacené buiiky.

Stfedni prikon daného typu

o [ Pocet svitidel |  svitidel (v€etné piedifadnych

Profil Navrzen typ svitidla daného typu obvod, zohlednujici profil

stmivani a vliv CLO)
(ks) (W)
Profil 1 TECEO S/ 10 LED / 500 mA /5399 BL /2700 K / 13 W 38 494
Profil 2S (sadové) |PILZEO: PILZEO /10 LED / 500 mA / 5308 BL /2700 K / 13,7 W 12 164
Profil 2U (uliéni) JTECEO S/ 10 LED /500 mA /5307 BL /2700 K/ 13 W 16 208
Profil 3 TECEO 1/40 LED /450 mA / 5303 /2700 K/ 45 W 7 315
Profil 4 TECEO S /20 LED / 650 mA /5307 BL /2700 K /34 W 14 476
Profil 5 TECEO S /10 LED /350 mA / 5302 BL /2700 K /9,4 W 8 75
Profil 6 PILZEO /10 LED / 400 mA / 5303 BL /2700 K/ 11 W 87 957
Profil 7 TECEO S /20 LED /400 mA /5301 /2700 K /20,9 W 17 355
Profil 8S (sadové) |PILZEO: PILZEO /20 LED /450 mA /5305 /2700 K /23,2 W 6 139
Profil 8U (uli¢éni) JTECEO S /20 LED /450 mA /5345 /2700 K /23,5 W 10 235
Profil 9 HESTIA MINI /20 LED /400 mA / 5399 BL /2700 K /20,6 W 7 144
Profil 10 TECEO S /10 LED / 600 mA / 5307 BL /2700 K / 16 W 36 576
Profil 11 TECEO S/ 10 LED /450 mA /5303 BL /2700 K / 12 W 19 228
Profil 12 HESTIA MINI /30 LED /400 mA / 5305 /2700 K /30 W 5 150
celkovy stiedni piikon vSech novych svitidel Py ;. 4517,3
roéni doba sviceni | 4150 hod

Rocni spotieba elektrické energie soustavy novych svitidel

Egp = Pgping * t= 18,75 MWh




Datum 10.08.2023

VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 1: TECEO S/ 10 LED / 500 mA /5399 BL /2700 K/ 13,2 W;
Konfigurace 2 TECEO: TECEO S/ 10 LED /500 mA /5307 BL/ 2700 K/ 13,2 W;
Konfigurace 2 PILZEO: PILZEO / 10 LED / 500 mA / 5308 BL /2700 K/ 13,7 W;
Konfigurace 3: TECEO 1 /40 LED /450 mA /5303 /2700 K/ 45 W;
Konfigurace 4: TECEO S/ 20 LED / 650 mA / 5307 BL /2700 K/ 34 W;
Konfigurace 5: TECEO S/ 10 LED /350 mA /5302 BL /2700 K/ 9,4 W;
Konfigurace 6: PILZEO / 10 LED /400 mA /5303 BL /2700 K/ 11,1 W;
Konfigurace 7: TECEO S/ 20 LED /400 mA /5301 /2700 K/ 20,9 W;
Konfigurace 8 TECEO: TECEO S/ 20 LED /450 mA / 5345 /2700 K/ 23,5 W;
Konfigurace 8 PILZEO: PILZEO / 20 LED / 450 mA / 5305/ 2700 K/ 23,2 W;
Konfigurace 9: HESTIA MINI/ 20 LED / 400 mA /5399 BL / 2700 K/ 20,6 W;
Konfigurace 10: TECEO S/ 10 LED / 600 mA /5307 BL/ 2700 K/ 16 W;
Konfigurace 11: TECEO S/ 10 LED /450 mA /5303 BL /2700 K/ 12 W;
Konfigurace 12: HESTIA MINI/ 30 LED / 400 mA / 5305 /2700 K/ 30 W;

Svételny technik
Petr Paseka

Schréder Czech Republic a.s.

Rubeska 215/1
190 00 Praha 9

T 731837888
ppaseka@schreder.com

Schréder

Experts in lightability™

Created with DIALux
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

Konfigurace 1

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P6), 30.00 m? room
Zeleny pas 1 room
Vozovka 1 (P4), 204.00 m?
— Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
[ ] ] [ ] [ ] 680 =
=
30.00m

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 1

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vyrobce Schréder P 13.2W
C. vyrobku 505352 Dzarovka 2309 Im
Nazev vyrobku TECEO S 5399 Flat Dsyitidio 1796 Im
glass Back Light 10
LEDs@500mA WW n 7777 %
727 230V 01-11-802
505352
Osazeni 1x 10 LEDs@500mA

WW 727 230V 01-11-
802

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™



VO Milevsko - osvétleni komunikaci -
Schreéeder

Experts in lightability™

Konfigurace 1

Shrnuti (do EN 13201:2015)

TECEO S 5399 Flat glass Back Light 10 LEDs@500mA WW 727 230V 01-11-802 505352
(jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl 30.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 8.500 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m ™

(3) Sklon ramene 0.0°
(4) Délka ramene 0.000 m
@
Ro¢ni provozni hodiny 4000 h: 100.0 %, 13.2 W
PFikon / trasa 435.6 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Max. svitivosti >70° 694 cd/kim
VZdy do v3ech smérd, které u pouzitelné > 80°: 233 cd/klm
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Uhel se >90° 0.00 cd/kim

spodni vertikalou.

Trida intenzity svétla -
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu oslnéni D.6

MF 0.87

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s Cinitelem Udrzby 0.87.

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 1 (P6) Em 217 Ix [2.00 - 3.00] Ix v

Emin 0.70 Ix >0.40 Ix v
Vozovka 1 (P4) Em 5.05 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 2.24 Ix >1.00 Ix v

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

Konfigurace 1

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 1 Dp 0.012 W/Ix*m? -
TECEO S 5399 Flat glass De 0.2 kWh/m? yr 52.8 kWh/yr

Back Light 10 LEDs@500mA
WW 727 230V 01-11-802
505352 (jednostranné
nahore)

Schréder Czech Republic a.s. 7



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 2 TECEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

6.00 m

Vozovka 1 (P4), 180.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
—D
30.00 m

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 2 TECEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vyrobce Schréder P 13.2W
C. vyrobku 484652 Dzarovka 2309 Im
Nazev vyrobku TECEO S 5307 Flat Dsyitidio 17351m
glass Back Light 10
LEDs@500mA WW n 75.15%
727 230V 01-11-802
484652
Osazeni 1x 10 LEDs@500mA

WW 727 230V 01-11-
802

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 2 TECEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

TECEO S 5307 Flat glass Back Light 10 LEDs@500mA WW 727 230V 01-11-802 484652

(jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl 30.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5.000m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Ro¢ni provozni hodiny

4000 h: 100.0 %, 13.2 W

Prikon / trasa

435.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

VZdy do v3ech smérd, které u pouzitelné
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Uhel se

spodni vertikalou.

> 70°: 663 cd/kim
> 80°: 128 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/kim

Trida intenzity svétla G*2
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni D.6
MF 0.87

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s Cinitelem Udrzby 0.87.

m

)

Vypocitano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (P4) 5.13 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
1.00 Ix >1.00 Ix v
Schréder Czech Republic a.s. 10



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 2 TECEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Schréder

Experts in lightability™

Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 2 TECEO Dp 0.014 W/Ix*m? -
TECEO S 5307 Flat glass De 0.3 kWh/m? yr 52.8 kWh/yr

Back Light 10 LEDs@500mA
WW 727 230V 01-11-802
484652 (jednostranné
nahore)

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 2 PILZEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

6.00 m

Vozovka 1 (P4), 180.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
—D
30.00 m

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 2 PILZEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vyrobce Schréder P 13.7W
C. vyrobku 556782 Dzarovka 2297 Im
Néazev vyrobku PILZEO 5308 Deep Psyitidio 1830 Im
shape PC Back Light
10 LH351C@500mA n 79.67 %
WW 727 230V 01-37-
041 556782
Osazeni 1x 10
LH351C@500mA WW

727 230V 01-37-041

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 2 PILZEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

PILZEO 5308 Deep shape PC Back Light 10 LH351C@500mA WW 727 230V 01-37-041 556782

(jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl 30.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5.000m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Ro¢ni provozni hodiny

4000 h: 100.0 %, 13.7 W

Prikon / trasa

452.1 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

VZdy do v3ech smérd, které u pouzitelné
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Uhel se

spodni vertikalou.

> 70°: 476 cd/kim
> 80°: 84.7 cd/kim
2 90°:10.6 cd/kim

Trida intenzity svétla G*3
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni D.6
MF 0.87

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s Cinitelem Udrzby 0.87.

m

)

Vypocitano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (P4) 5.24 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
1.09 Ix >1.00 Ix Vv
Schréder Czech Republic a.s. 14



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 2 PILZEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Schréder

Experts in lightability”

M

Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 2 PILZEO Dp 0.015 W/Ix*m? -
PILZEO 5308 Deep shape De 0.3 kWh/m? yr 54.8 kWh/yr
PC Back Light 10
LH351C@500mA WW 727

230V 01-37-041 556782
(jednostranné nahore)

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 3

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Vozovka 1 (M5), 427.50 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

9.50m

45.00 m

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 3

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder @

Vyrobce Schréder P 450W
C. vyrobku 485062 Dzarovka 8396 Im
Nazev vyrobku TECEO GEN2 1 5303 Dsyitidio 7074 1m
Flat glass 40
LEDs@450mA WW n 84.25%
727 230V 485062
Osazeni 1x 40 LEDs@450mA
WW 727 230V

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 3

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

TECEO GEN2 1 5303 Flat glass 40 LEDs@450mA WW 727 230V 485062 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl 45.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 10.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Ro¢ni provozni hodiny

4000 h: 100.0 %, 45.0 W

Prikon / trasa

990.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

VZdy do v3ech smérd, které u pouzitelné

nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Ghel se

spodni vertikalou.

> 70°: 581 cd/klm
> 80°: 37.5 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Trida intenzity svétla

Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy
svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na

svételném toku svitidla.

G*3

Trida indexu oslnéni

D.6

MF

0.87

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s Cinitelem Udrzby 0.87.

1)

(&)

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv
Uo 0.42 20.35 Vv
Ui 0.52 >0.40 Vv
TI 12 % <15% v
Re 0.32 >0.30 N4
Schréder Czech Republic a.s. 18



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 3

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Schréder

Experts in lightability

™

Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 3 Dp 0.013 W/Ix*m? -
TECEO GEN2 1 5303 Flat De 0.4 kWh/m? yr 180.0 kWh/yr

glass 40 LEDs@450mA WW
727 230V 485062
(jednostranné nahore)

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 4

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Vozovka 1 (M5), 285.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

9.50m

30.00m

Schréder Czech Republic a.s.

20



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 4

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vyrobce Schréder P 34.0W
C. vyrobku 484652 Dzarovka 5743 Im
Nazev vyrobku TECEO S 5307 Flat Dsyitidio 4316 Im
glass Back Light 20
LEDs@650mA WW n 75.15%
727 230V 1x00-70-
386 484652
Osazeni 1x 20 LEDs@650mA
WW 727 230V 1x00-
70-386

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™

21



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 4

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

TECEO S 5307 Flat glass Back Light 20 LEDs@650mA WW 727 230V 1x00-70-386 484652

(jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl 30.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 8.000m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m
(3) Sklon ramene 5.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Ro¢ni provozni hodiny

4000 h: 100.0 %, 34.0 W

Prikon / trasa

1122.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

VZdy do v3ech smérd, které u pouzitelné

nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Uhel se

spodni vertikalou.

>70°: 710 cd/klm
> 80°: 194 cd/klm
> 90°: 3.40 cd/kim

Trida intenzity svétla G*1
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni D.5
MF 0.87

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s Cinitelem Udrzby 0.87.

m

)

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv
Uo 0.49 20.35 Vv
Ui 0.78 >0.40 Vv
TI 14 % <15% v
Re 0.36 >0.30 N4
Schréder Czech Republic a.s. 22



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 4
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Schréder

Experts in lightability™

Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 4 Dp 0.015 W/Ix*m? -
TECEO S 5307 Flat glass De 0.5 kWh/m? yr 136.0 kWh/yr

Back Light 20 LEDs@650mA
WW 727 230V 1x00-70-386
484652 (jednostranné
nahore)

Schréder Czech Republic a.s.

23



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 5

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Vozovka 1 (P4), 120.00 m?
.:{> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

Chodnik 1 (P6), 30.00 m?

1.50 m

20.00m

Schréder Czech Republic a.s.

24



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 5

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vyrobce Schréder P 9.4 W
C. vyrobku 484512 Dzarovka 1690 Im
Nazev vyrobku TECEO S 5302 Flat Dsyitidio 1294 Im
glass Back Light 10
LEDs@350mA WW n 76.54 %
727 230V 01-11-802
484512
Osazeni 1x 10 LEDs@350mA

WW 727 230V 01-11-
802

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™

25



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 5

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

TECEO S 5302 Flat glass Back Light 10 LEDs@350mA WW 727 230V 01-11-802 484512

(jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl 20.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 10.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Ro¢ni provozni hodiny

4000 h: 100.0 %, 9.4 W

Prikon / trasa

470.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

VZdy do v3ech smérd, které u pouzitelné
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Uhel se
spodni vertikalou.

> 70°: 812 cd/klm
> 80°: 55.2 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Trida intenzity svétla G*3
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni D.6
MF 0.87

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s Cinitelem Udrzby 0.87.

m

)

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (P4) Em 5.05 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 3.87 Ix >1.00 Ix v
Chodnik 1 (P6) Em 2.72 Ix [2.00 - 3.00] Ix Vv
Emin 1.98 Ix > 0.40 Ix v
Schréder Czech Republic a.s. 26



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 5

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Schréder

Experts in lightability™

Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 5 Dp 0.014 W/Ix*m? -
TECEO S 5302 Flat glass De 0.3 kWh/m? yr 37.6 kWh/yr

Back Light 10 LEDs@350mA
WW 727 230V 01-11-802
484512 (jednostranné
nahore)

Schréder Czech Republic a.s.
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 6

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

6.00m

Vozovka 1 (P4), 150.00 m?
—> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
=
25.00 m

Schréder Czech Republic a.s.

28



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 6

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vyrobce Schréder P 111 W
C. vyrobku 556752 Dzarovka 1901 Im
Nazev vyrobku PILZEO 5303 Deep Psyitidio 1509 Im
shape PC Back Light
10 LH351C@400mA n 79.36 %
WW 727 230V 01-37-
041 556752
Osazeni 1x 10
LH351C@400mA WW

727 230V 01-37-041

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 6

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

PILZEO 5303 Deep shape PC Back Light 10 LH351C@400mA WW 727 230V 01-37-041 556752

(jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl 25.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5.500 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Ro¢ni provozni hodiny

4000 h: 100.0 %, 11.1 W

Prikon / trasa

444.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

VZdy do v3ech smérd, které u pouzitelné
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Uhel se

spodni vertikalou.

>70°: 767 cd/kim
> 80°: 84.6 cd/kim
> 90°: 8.52 cd/kim

Trida intenzity svétla G*3
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni D.6
MF 0.87

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s Cinitelem Udrzby 0.87.

m

)

Vypocitano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (P4) 5.45 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
2.22 Ix >1.00 Ix v
Schréder Czech Republic a.s. 30



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 6

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Schréder

Experts in lightability

™

Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 6 Dp 0.014 W/Ix*m? -
PILZEO 5303 Deep shape De 0.3 kWh/m? yr 44.4 kWh/yr
PC Back Light 10
LH351C@400mA WW 727

230V 01-37-041 556752
(jednostranné nahore)

Schréder Czech Republic a.s.
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

Konfigurace 7

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M5), 210.00 m?
.:(> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
[ ] L ] [ ] [ ] 600 d
—>
Zeleny pas 1 S
Chodnik 1 (P5), 52.50 m? 1eom

3500 m

Schréder Czech Republic a.s.
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 7

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vyrobce Schréder P 209 W
C. vyrobku 484472 Dzarovka 3792 Im
Nazev vyrobku TECEO S 5301 Flat Dsyitidio 3240 Im
glass 20
LEDs@400mA WW n 85.44 %
727 230V 484472
Osazeni 1x 20 LEDs@400mA

WW 727 230V

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci -
Schreéeder

Experts in lightability™

Konfigurace 7

Shrnuti (do EN 13201:2015)

TECEO S 5301 Flat glass 20 LEDs@400mA WW 727 230V 484472 (jednostranné dole)

Vzdalenost sloupl 35.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 7.700m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.500 m 0

(3) Sklon ramene 0.0°
(4) Délka ramene 0.000 m
@
Ro¢ni provozni hodiny 4000 h: 100.0 %, 20.9 W
Pfikon / trasa 606.1 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Max. svitivosti >70° 729 cd/kim
VZzdy do viech smér(, které u pouZitelné >80°:61.2 cd/klm
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Ghel se >90° 0.00 cd/kim

spodni vertikalou.

Trida intenzity svétla G*3
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu oslnéni D.6

MF 0.87

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 7

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s ¢initelem Udrzby 0.87.

Schréder

Experts in lightability”

M

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (M5) Lm 0.54 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.36 >0.35

Ui 0.61 >0.40

TI 11 % <15%

Re 0.33 >0.30
Chodnik 1 (P5) Em 3.02 Ix [3.00 - 4.507 Ix

Emin 0.88 Ix 20.60 Ix

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 7 Dp 0.012 W/Ix*m? -
TECEO S 5301 Flat glass 20 De 0.3 kWh/m? yr 83.6 kWh/yr

LEDs@400mA WW 727 230V
484472 (jednostranné dole)

Schréder Czech Republic a.s.
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 8 TECEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Chodnik 2 (P4), 60.00 m?

1.50m

Vozovka 1 (P4), 240.00 m?
—> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

Chodnik 1 (P6), 80.00 m?

200m

40.00 m

Schréder Czech Republic a.s.
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 8 TECEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

IS N

Vyrobce Schréder P 235 W
C. vyrobku 484702 Dzarovka 4205 Im
Nazev vyrobku TECEO S 5345 Flat Dsyitidio 3279 Im
glass 20
LEDs@450mA WW n 7797 %
727 230V 484702
Osazeni 1x 20 LEDs@450mA

WW 727 230V

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 8 TECEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

TECEO S 5345 Flat glass 20 LEDs@450mA WW 727 230V 484702 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl 40.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5.500 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Ro¢ni provozni hodiny

4000 h: 100.0 %, 23.5 W

Prikon / trasa

587.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

VZdy do v3ech smérd, které u pouzitelné
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Ghel se
spodni vertikalou.

> 70°: 767 cd/kim
> 80°: 284 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Trida intenzity svétla

Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy
svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu oslnéni

D.4

MF

0.87

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™

1)

(&)
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 8 TECEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s ¢initelem Udrzby 0.87.

Schréder

Experts in lightability™

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em 6.35 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin 1.86 Ix >1.00 Ix v
Vozovka 1 (P4) Em 5.66 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin 1.78 Ix >1.00 Ix
Chodnik 1 (P6) Em 2.09 Ix [2.00 - 3.00] Ix v
Emin 0.75 Ix > 0.40 Ix
Viysledky pro ukazatele energetické Ucinnosti
Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 8 TECEO Dp 0.012 W/Ix*m? -
TECEO S 5345 Flat glass 20  De 0.2 kWh/m? yr 94.0 kWh/yr
LEDs@450mA WW 727 230V
484702 (jednostranné
nahore)
Schréder Czech Republic a.s. 39



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 8 PILZEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

. Chodnik 2 (P4), 60.00 m?

1.50 m

Vozovka 1 (P4), 240.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

Chodnik 1 (P6), 80.00 m?

200m

40.00 m

Schréder Czech Republic a.s.
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 8 PILZEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

TN

Vyrobce Schréder P 232 W
C. vyrobku 552322 Dzarovka 4198 Im
Néazev vyrobku PILZEO 5305 Deep Psyitidio 3692 Im
shape PC 20
LH351C@450mA WW n 87.95 %
727 230V 552322
Osazeni 1x 20
LH351C@450mA WW
727 230V

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci -
Schreéeder

Experts in lightability™

Konfigurace 8 PILZEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

PILZEO 5305 Deep shape PC 20 LH351C@450mA WW 727 230V 552322 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl 40.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5.500 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m 0

(3) Sklon ramene 0.0°
(4) Délka ramene 0.000 m
@
Ro¢ni provozni hodiny 4000 h: 100.0 %, 23.2 W
PFikon / trasa 580.0 W/km
ULR/ULOR 0.02/0.01
Max. svitivosti >70° 816 cd/kim
VZdy do v3ech smérd, které u pouzitelné > 80°: 204 cd/klm
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Ghel se >90° 17.7 cd/kim

spodni vertikalou.

Trida intenzity svétla -
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu oslnéni D.4

MF 0.87

Schréder Czech Republic a.s. 42



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 8 PILZEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s ¢initelem Udrzby 0.87.

Schréder

Experts in lightability™

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em 7.26 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin 1.78 Ix >1.00 Ix v
Vozovka 1 (P4) Em 6.21 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin 1.78 Ix >1.00 Ix
Chodnik 1 (P6) Em 2.07 Ix [2.00 - 3.00] Ix v
Emin 0.88 Ix > 0.40 Ix
Viysledky pro ukazatele energetické Ucinnosti
Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 8 PILZEO Dp 0.011 W/Ix*m? -
PILZEO 5305 Deep shape De 0.2 kWh/m? yr 92.8 kWh/yr
PC 20 LH351C@450mA WW
727 230V 552322
(jednostranné nahore)
Schréder Czech Republic a.s. 43



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 9

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Chodnik 2 (P4), 35.00 m?

1.00m

Vozovka 1 (P3), 210.00 m?
—% Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

Chodnik 1 (P5), 35.00 m?

1.00m

3500m

Schréder Czech Republic a.s.
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 9

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Vyrobce

Schréder P

206 W

C. vyrobku

506582 Pzsrovka

4064 Im

Nazev vyrobku

HESTIA GEN2 MINI Dsvitidlo
5399 [Flat glass],

3095 Im

[Lum. shape-related, n
Steel, White] Back

76.15 %

Light 20
LH351C@400mA WW
727 230V 01-37-043
506582

Osazeni

1x 20
LH351C@400mA WW
727 230V 01-37-043

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 9

Shrnuti (do EN 13201:2015)

HESTIA GEN2 MINI 5399 [Flat glass], [Lum. shape-related, Steel, White] Back Light 20
LH351C@400mA WW 727 230V 01-37-043 506582 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl

35.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje

8.500 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou

0.000 m

(3) Sklon ramene

0.0°

(4) Délka ramene

0.000 m

Ro¢ni provozni hodiny

4000 h: 100.0 %, 20.6 W

Prikon / trasa

597.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

VZdy do v3ech smérd, které u pouzitelné
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Uhel se

spodni vertikalou.

> 70° 651 cd/kim
> 80°: 138 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/kim

Trida intenzity svétla

Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy
svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na

svételném toku svitidla.

G*2

Trida indexu oslnéni

D.6

MF

0.87

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™

m

)
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 9

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s ¢initelem Udrzby 0.87.

Schréder

Experts in lightability™

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em 5.85 Ix [5.00 - 7.507 Ix
Ermin 1.57 Ix >1.00 Ix v
Vozovka 1 (P3) Em 7.74 Ix [7.50 - 11.25] Ix
Emin 2.83Ix > 1.50 Ix
Chodnik 1 (P5) Em 4.05 Ix [3.00 - 4.50] Ix v
Emin 2.47 Ix > 0.60 Ix
Viysledky pro ukazatele energetické Ucinnosti
Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 9 Dp 0.010 W/Ix*m? -
HESTIA GEN2 MINI 5399 De 0.3 kWh/m? yr 82.4 kWh/yr
[Flat glass], [Lum. shape-
related, Steel, White] Back
Light 20 LH351C@400mA
WW 727 230V 01-37-043
506582 (jednostranné
nahore)
Schréder Czech Republic a.s. 47



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 10

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Chodnik 2 (P5), 35.00 m?

1.00m

Vozovka 1 (P4), 210.00 m?
—% Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

Chodnik 1 (P6), 35.00 m?

1.00m

3500m

Schréder Czech Republic a.s.
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 10

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vyrobce Schréder P 16.0 W
C. vyrobku 484652 Dzarovka 2690 Im
Nazev vyrobku TECEO S 5307 Flat Dsyitidio 2021 Im
glass Back Light 10
LEDs@600mA WW n 75.15%
727 230V 01-11-802
484652
Osazeni 1x 10 LEDs@600mA

WW 727 230V 01-11-
802

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci -
Schreéeder

Experts in lightability™

Konfigurace 10

Shrnuti (do EN 13201:2015)

TECEO S 5307 Flat glass Back Light 10 LEDs@600mA WW 727 230V 01-11-802 484652
(jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl 35.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5.500 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m ™

(3) Sklon ramene 0.0°
(4) Délka ramene 0.000 m
@
Ro¢ni provozni hodiny 4000 h: 100.0 %, 16.0 W
PFikon / trasa 464.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Max. svitivosti >70° 663 cd/kim
VZdy do v3ech smérd, které u pouzitelné > 80°: 128 cd/klm
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Uhel se >90° 0.00 cd/kim

spodni vertikalou.

Trida intenzity svétla G*2
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu oslnéni D.6

MF 0.87

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 10

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s ¢initelem Udrzby 0.87.

Schréder

Experts in lightability™

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 2 (P5) Em 417 Ix [3.00 - 4.50] Ix

Ermin 0.61 Ix >0.60 Ix v
Vozovka 1 (P4) Em 5.35 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin 1.26 Ix >1.00 Ix
Chodnik 1 (P6) Em 2.94 Ix [2.00 - 3.00] Ix v

Emin 0.89 Ix >0.40 Ix

Viysledky pro ukazatele energetické Ucinnosti

Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 10 Dp 0.012 W/Ix*m? -
TECEO S 5307 Flat glass De 0.2 kWh/m? yr 64.0 kWh/yr

Back Light 10 LEDs@600mA
WW 727 230V 01-11-802
484652 (jednostranné
nahore)

Schréder Czech Republic a.s.
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 11

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Chodnik 1 (P4), 30.00 m? 1oom
Vozovka 1 (P4), 150.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
; ; , | : 500m
—
30.00m

Schréder Czech Republic a.s.
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 11

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder @

Vyrobce Schréder P 120w
C. vyrobku 484542 Dzarovka 2102 Im
Nazev vyrobku TECEO S 5303 Flat Dsyitidio 1649 Im
glass Back Light 10
LEDs@450mA WW n 78.44 %
727 230V 484542
Osazeni 1x 10 LEDs@450mA
WW 727 230V

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™

53



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 11

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

TECEO S 5303 Flat glass Back Light 10 LEDs@450mA WW 727 230V 484542 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl 30.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 6.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Ro¢ni provozni hodiny

4000 h: 100.0 %, 12.0 W

Prikon / trasa

396.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

VZdy do v3ech smérd, které u pouzitelné

nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Uhel se

spodni vertikalou.

> 70°: 623 cd/kim
> 80°: 48.3 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Trida intenzity svétla

Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy
svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na

svételném toku svitidla.

G*3

Trida indexu oslnéni

D.6

MF

0.87

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s Cinitelem Udrzby 0.87.

m

)

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.67 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 1.79 Ix >1.00 Ix v
Vozovka 1 (P4) Em 513 1Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 1.96 Ix >1.00 Ix v
Schréder Czech Republic a.s. 54



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 11

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Schréder

Experts in lightability

™

Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 11 Dp 0.013 W/Ix*m? -
TECEO S 5303 Flat glass De 0.3 kWh/m? yr 48.0 kWh/yr

Back Light 10 LEDs@450mA
WW 727 230V 484542
(jednostranné nahore)

Schréder Czech Republic a.s.
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 12

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Chodnik 1 (P4), 80.00 m?

200m

Vozovka 1 (M5), 280.00 m?
‘:D Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

Chodnik 1 (P4), 120.00 m?

3.00m

40.00 m

Schréder Czech Republic a.s.
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 12

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Vyrobce

<>

Schréder P

30.0W

C. vyrobku

551962 Pzsrovka

6097 Im

Nazev vyrobku

HESTIA GEN2 MINI Dsvitidlo
5305 [Flat, Glass,

4930 Im

Smooth], [Lum. n
shape-related, Steel,

80.87 %

White] 30
LH351C@400mA WW
727 230V 02-58-000
551962

Osazeni

1x 30
LH351C@400mA WW
727 230V 02-58-000

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™

57



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 12

Shrnuti (do EN 13201:2015)

E

Schréder

xperts in lightability™

HESTIA GEN2 MINI 5305 [Flat, Glass, Smooth], [Lum. shape-related, Steel, White] 30

LH351C@400mA WW 727 230V 02-58-000 551962 (jednostranné dole)

Vzdalenost sloupl 40.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 8.500 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 1.000 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Ro¢ni provozni hodiny 4000 h: 100.0 %, 30.0 W
PFikon / trasa 750.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Max. svitivosti >70° 626 cd/kim

VZdy do v3ech smérd, které u pouzitelné > 80° 81.8 cd/klm
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Uhel se >90° 0.00 cd/kim

spodni vertikalou.

Trida intenzity svétla G*3
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu oslnéni D.6

MF 0.87

Schréder Czech Republic a.s.

m

)
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 12

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s ¢initelem Udrzby 0.87.

Schréder

Experts in lightability™

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.23Ix [5.00 - 7.507 Ix

Ermin 3.40 Ix >1.00 Ix
Vozovka 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? > (0.50 cd/m?

Uo 0.47 >0.35

U 0.51 >0.40

TI 13% <15%

Re 0.74 _
Chodnik 1 (P4) Em 5.69 Ix [5.00 - 7.507 Ix

Emin 1.62 Ix >1.00 Ix

(1) Informacni, neni soucasti hodnocenf

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 12 Dp 0.010 W/Ix*m? -
HESTIA GEN2 MINI 5305 De 0.3 kWh/m? yr 120.0 kWh/yr

[Flat, Glass, Smooth], [Lum.
shape-related, Steel, White]
30 LH351C@400mA WW
727 230V 02-58-000 551962
(jednostranné dole)

Schréder Czech Republic a.s.
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Datum 27.09.2023

VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Viypocet rusivého osvétleni fasad.

Konfigurace 1: TECEO S/ 10 LED / 500 mA /5399 BL /2700 K/ 13,2 W;

Svételny technik
Petr Paseka

Schréder Czech Republic a.s.

Rubeska 215/1
190 00 Praha 9

T 731837888
ppaseka@schreder.com

Schréder

Experts in lightability™

Created with DIALux
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

Rusivé osvétleni
Plan rozmisténi svitidel

4.0

6.8

2.

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Rusivé osvétleni

Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce Schréder P 13.2W
C. vyrobku 505352 Dsyitidio 1796 Im
Nazev vyrobku TECEO S 5399 Flat

glass Back Light 10

LEDs@500mA WW

727 230V 01-11-802

505352
Osazeni 1x 10 LEDs@500mA

WW 727 230V 01-11-
802

Jednotliva svitidla

X Y

MontaznivySka  Svitidlo

0.000 m 6.800 M 8.500 m

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™

4.0




VO Milevsko - osvétleni komunikaci

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

Viypoctové plochy

Schréder

Experts in lightability™

Vlastnosti E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Fasdda 4 m od komunikace na strané svitidla 0.37 Ix 0.00 Ix 1.66 Ix 0.00 0.00
Svisla intenzita osvétleni

Viyska: 5.000 m

Fasada 2 m od komunikace naproti strané svitidla ~ 0.37 Ix 0.00 Ix 1.13 Ix 0.00 0.00

Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 5.000 m

Uzitny profil: PFednastaven( DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Pokyny k planovant:

Vypocet vysledk( se zakladd na pfimém podilu svétla. Podil odrdzeného svétla nebyl zohlednén.

Schréder Czech Republic a.s.



Datum 27.09.2023

VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Viypocet rusivého osvétleni fasad.

Konfigurace 2: PILZEO / 10 LED / 500 mA / 5308 BL / 2700 K/ 13,7 W;

Svételny technik
Petr Paseka

Schréder Czech Republic a.s.

Rubeska 215/1
190 00 Praha 9

T 731837888
ppaseka@schreder.com

Schréder

Experts in lightability™

Created with DIALux
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

Rusivé osvétleni
Plan rozmisténi svitidel

6.5

6.0

2.

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Rusivé osvétleni

Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce Schréder P 13.7W
C. vyrobku 556782 Dsyitidio 1830 Im
Nazev vyrobku PILZEO 5308 Deep

shape PC Back Light

10 LH351C@500mA

WW 727 230V 01-37-

041 556782
Osazeni 1x 10

LH351C@500mA WW

727 230V 01-37-041

Jednotliva svitidla

X Y

MontaznivySka  Svitidlo

0.100 m 7.000 m 5.000 m

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

6.5

6.0

b __L}

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

Viypoctové plochy

Schréder

Experts in lightability™

Vlastnosti E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Fasada 6,5 m od komunikace na strané svitidla 0.31 Ix 0.00 Ix 1.98 Ix 0.00 0.00
Svisla intenzita osvétleni

Viyska: 5.000 m

Fasada 2 m od komunikace naproti strané svitidla ~ 0.19 Ix 0.00 Ix 0.80 Ix 0.00 0.00

Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 5.000 m

Uzitny profil: PFednastaven( DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Pokyny k planovant:

Vypocet vysledk( se zakladd na pfimém podilu svétla. Podil odrdzeného svétla nebyl zohlednén.

Schréder Czech Republic a.s.



Datum 27.09.2023

VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Viypocet rusivého osvétleni fasad.

Konfigurace 2: TECEO S/ 10 LED / 500 mA /5307 BL /2700 K/ 13,2 W;

Svételny technik
Petr Paseka

Schréder Czech Republic a.s.

Rubeska 215/1
190 00 Praha 9

T 731837888
ppaseka@schreder.com

Schréder

Experts in lightability™

Created with DIALux



VO Milevsko - osvétleni komunikaci
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

Rusivé osvétleni
Plan rozmisténi svitidel

5.5

6.0

2.

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Rusivé osvétleni

Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce Schréder P 13.2W
C. vyrobku 484652 Dsyitidio 17351m
Nazev vyrobku TECEO S 5307 Flat

glass Back Light 10

LEDs@500mA WW

727 230V 01-11-802

484652
Osazeni 1x 10 LEDs@500mA

WW 727 230V 01-11-
802

Jednotliva svitidla

X Y

MontaznivySka  Svitidlo

0.100 m 7.000 m 5.000 m

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

5.5

6.0

b __L}

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

Viypoctové plochy

Schréder

Experts in lightability™

Vlastnosti E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Fasada 5,5 m od komunikace na strané svitidla 0.25 Ix 0.00 Ix 1.75 Ix 0.00 0.00
Svisla intenzita osvétleni

Viyska: 5.000 m

Fasada 2 m od komunikace naproti strané svitidla ~ 0.17 Ix 0.00 Ix 0.94 Ix 0.00 0.00

Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 5.000 m

Uzitny profil: PFednastaven( DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Pokyny k planovant:

Vypocet vysledk( se zakladd na pfimém podilu svétla. Podil odrdzeného svétla nebyl zohlednén.

Schréder Czech Republic a.s.



Datum 27.09.2023

VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Viypocet rusivého osvétleni fasad.

Konfigurace 3: TECEO 1 /40 LED / 450 mA / 5303 /2700 K/ 45 W;

Svételny technik
Petr Paseka

Schréder Czech Republic a.s.

Rubeska 215/1
190 00 Praha 9

T 731837888
ppaseka@schreder.com

Schréder

Experts in lightability™

Created with DIALux



VO Milevsko - osvétleni komunikaci
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

Rusivé osvétleni
Plan rozmisténi svitidel

7.0

9.5

2.0

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

Rusivé osvétleni
Plan rozmisténi svitidel

Schréder @

Vyrobce Schréder P 450W
C. vyrobku 485062 Dsvitidio 7074 Im
Nazev vyrobku TECEO GEN2 1 5303

Flat glass 40

LEDs@450mA WW

727 230V 485062

Osazeni 1x 40 LEDs@450mA
WW 727 230V

Jednotliva svitidla

X Y Montazni vyska  Svitidlo

0.000 m 9.500 m 10.000 m

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)
Vypoctové objekty

Schréder

Experts in lightability™

7.0

9.5

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

Viypoctové plochy

Schréder

Experts in lightability™

Vlastnosti E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Fasdda 7 m od komunikace na strané svitidla 1.84 Ix 0.00 Ix 4.417 Ix 0.00 0.00
Svisla intenzita osvétleni

Viyska: 5.000 m

Fasada 2 m od komunikace naproti strané svitidla ~ 1.00 Ix 0.00 Ix 2.92 Ix 0.00 0.00

Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 5.000 m

Uzitny profil: PFednastaven( DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Pokyny k planovant:

Vypocet vysledk( se zakladd na pfimém podilu svétla. Podil odrdzeného svétla nebyl zohlednén.

Schréder Czech Republic a.s.



Datum 27.09.2023

VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Viypocet rusivého osvétleni fasad.

Konfigurace 4: TECEO S/ 20 LED / 650 mA /5307 BL /2700 K/ 34 W;

Svételny technik
Petr Paseka

Schréder Czech Republic a.s.

Rubeska 215/1
190 00 Praha 9

T 731837888
ppaseka@schreder.com

Schréder

Experts in lightability™

Created with DIALux



VO Milevsko - osvétleni komunikaci
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

Rusivé osvétleni
Plan rozmisténi svitidel

5.0

9.5

2.0

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Rusivé osvétleni

Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce Schréder P 34.0W
C. vyrobku 484652 Dsyitidio 4316 1m
Nazev vyrobku TECEO S 5307 Flat

glass Back Light 20

LEDs@650mA WW

727 230V 1x00-70-

386 484652
Osazeni 1x 20 LEDs@650mA

WW 727 230V 1x00-
70-386

Jednotliva svitidla

X Y

MontaznivySka  Svitidlo

0.000 m 10.500 m 8.000 m

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)
Vypoctové objekty

Schréder

Experts in lightability™

5.0

9.5

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

Viypoctové plochy

Schréder

Experts in lightability™

Vlastnosti E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Fasdda 5 m od komunikace na strané svitidla 0.97 Ix 0.00 Ix 4.55 Ix 0.00 0.00
Svisla intenzita osvétleni

Viyska: 5.000 m

Fasada 2 m od komunikace naproti strané svitidla ~ 0.97 Ix 0.00 Ix 4.87 Ix 0.00 0.00

Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 5.000 m

Uzitny profil: PFednastaven( DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Pokyny k planovant:

Vypocet vysledk( se zakladd na pfimém podilu svétla. Podil odrdzeného svétla nebyl zohlednén.

Schréder Czech Republic a.s.



Datum 27.09.2023

VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Viypocet rusivého osvétleni fasad.

Konfigurace 5: TECEO S/ 10 LED /350 mA / 5302 BL /2700 K/ 9,4 W;

Svételny technik
Petr Paseka

Schréder Czech Republic a.s.

Rubeska 215/1
190 00 Praha 9

T 731837888
ppaseka@schreder.com

Schréder

Experts in lightability™

Created with DIALux
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

Rusivé osvétleni
Plan rozmisténi svitidel

ol

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Rusivé osvétleni

Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce Schréder P 9.4 W
C. vyrobku 484512 Dsyitidio 1294 Im
Nazev vyrobku TECEO S 5302 Flat

glass Back Light 10

LEDs@350mA WW

727 230V 01-11-802

484512
Osazeni 1x 10 LEDs@350mA

WW 727 230V 01-11-
802

Jednotliva svitidla

X Y

MontaznivySka  Svitidlo

0.000 m 6.000 m 10.000 m

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)
Vypoctové objekty

Schréder

Experts in lightability™

A,

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

Viypoctové plochy

Schréder

Experts in lightability™

Vlastnosti E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Fasada 3,5 m od komunikace na strané svitidla 0.39 Ix 0.00 Ix 1.90 Ix 0.00 0.00
Svisla intenzita osvétleni

Viyska: 5.000 m

Fasada 2 m od komunikace naproti strané svitidla ~ 0.58 Ix 0.00 Ix 1.29 Ix 0.00 0.00

Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 5.000 m

Uzitny profil: PFednastaven( DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Pokyny k planovant:

Vypocet vysledk( se zakladd na pfimém podilu svétla. Podil odrdzeného svétla nebyl zohlednén.

Schréder Czech Republic a.s.



Datum 27.09.2023

VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Viypocet rusivého osvétleni fasad.

Konfigurace 6: PILZEO / 10 LED / 400 mA /5303 BL /2700 K/ 11,1 W;

Svételny technik
Petr Paseka

Schréder Czech Republic a.s.

Rubeska 215/1
190 00 Praha 9

T 731837888
ppaseka@schreder.com

Schréder

Experts in lightability™

Created with DIALux



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Obsah

TIEUINT SErana - - - v v v oo e e e e e e e
(0] 017: | TR T T T T

RusSivé osvétleni

PIAN rozmisteni svitide] - - - - - - v v v v
Vypoctové objekty / SVELeINA SCENA T -« v v



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

Rusivé osvétleni
Plan rozmisténi svitidel

55

6.0

L_

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Rusivé osvétleni

Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce Schréder P 111 W
C. vyrobku 556752 Dsvitidio 1509 Im
Nazev vyrobku PILZEO 5303 Deep

shape PC Back Light

10 LH351C@400mA

WW 727 230V 01-37-

041 556752
Osazeni 1x 10

LH351C@400mA WW

727 230V 01-37-041

Jednotliva svitidla

X Y

MontaznivySka  Svitidlo

0.000 m 6.500 m 5.500 m

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™

AN



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

Viypoctové plochy

Schréder

Experts in lightability™

Vlastnosti E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Fasada 5,5 m od komunikace na strané svitidla 0.29 Ix 0.00 Ix 1.76 I 0.00 0.00
Svisla intenzita osvétleni

Viyska: 5.000 m

Fasada 2 m od komunikace naproti strané svitidla ~ 0.19 Ix 0.00 Ix 0.79 Ix 0.00 0.00

Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 5.000 m

Uzitny profil: PFednastaven( DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Pokyny k planovant:

Vypocet vysledk( se zakladd na pfimém podilu svétla. Podil odrdzeného svétla nebyl zohlednén.

Schréder Czech Republic a.s.



Datum 27.09.2023

VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Viypocet rusivého osvétleni fasad.

Konfigurace 7: TECEO S/ 20 LED / 400 mA /5301 /2700 K/ 20,9 W;

Svételny technik
Petr Paseka

Schréder Czech Republic a.s.

Rubeska 215/1
190 00 Praha 9

T 731837888
ppaseka@schreder.com

Schréder

Experts in lightability™

Created with DIALux



VO Milevsko - osvétleni komunikaci
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci -
Schreéeder

Experts in lightability™

Rusivé osvétleni
Plan rozmisténi svitidel

2.0

6.0

5.0

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

Rusivé osvétleni
Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce Schréder P 209 W
C. vyrobku 484472 Dsyitidio 3240 1Im
Nazev vyrobku TECEO S 5301 Flat

glass 20

LEDs@400mA WW

727 230V 484472
Osazeni 1x 20 LEDs@400mA

WW 727 230V

Jednotliva svitidla

X Y Montazni vyska  Svitidlo

0.000 m 0.500 m 7700 m

Schréder Czech Republic a.s. 4



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

2.0

6.0

5.0

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

Viypoctové plochy

Schréder

Experts in lightability™

Vlastnosti E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Fasada 2 m od komunikace naproti strané svitidla ~ 0.50 Ix 0.00 Ix 2.82 Ix 0.00 0.00
Svisla intenzita osvétleni

Viyska: 5.000 m

Fasada 5 m od komunikace na strané svitidla 1.09 Ix 0.00 Ix 4.53 Ix 0.00 0.00

Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 5.000 m

Uzitny profil: PFednastaven( DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Pokyny k planovant:

Vypocet vysledk( se zakladd na pfimém podilu svétla. Podil odrdzeného svétla nebyl zohlednén.

Schréder Czech Republic a.s.



Datum 27.09.2023

VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Viypocet rusivého osvétleni fasad.

Konfigurace 8: PILZEO / 20 LED / 450 mA / 5305 /2700 K/ 23,2 W;

Svételny technik
Petr Paseka

Schréder Czech Republic a.s.

Rubeska 215/1
190 00 Praha 9

T 731837888
ppaseka@schreder.com

Schréder

Experts in lightability™

Created with DIALux



VO Milevsko - osvétleni komunikaci
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

Rusivé osvétleni
Plan rozmisténi svitidel

10.0

Schréder Czech Republic a.s. 3



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Rusivé osvétleni

Plan rozmisténi svitidel

TN

Vyrobce Schréder P 232 W
C. vyrobku 552322 Dsyitidio 3692 Im
Nazev vyrobku PILZEO 5305 Deep

shape PC 20

LH351C@450mA WW

727 230V 552322
Osazeni 1x 20

LH351C@450mA WW

727 230V

Jednotliva svitidla

X Y

MontaznivySka  Svitidlo

0.000 m 6.500 M 5.500 m

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

10.0

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

Viypoctové plochy

Schréder

Experts in lightability™

Vlastnosti E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Fasada 10 m od komunikace na strané svitidla 0.40 I 0.021 Ix 1.79 Ix 0.053 0.012
Svisla intenzita osvétleni

Viyska: 5.000 m

Fasada 3 m od komunikace naproti strané svitidla ~ 0.31 Ix 0.032 Ix 1.12 Ix 0.10 0.029

Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 5.000 m

Uzitny profil: PFednastaven( DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Pokyny k planovant:

Vypocet vysledk( se zakladd na pfimém podilu svétla. Podil odrdzeného svétla nebyl zohlednén.

Schréder Czech Republic a.s.



Datum 27.09.2023

VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Viypocet rusivého osvétleni fasad.

Konfigurace 8: TECEO S/ 20 LED / 450 mA / 5345 /2700 K/ 23,5 W;

Svételny technik
Petr Paseka

Schréder Czech Republic a.s.

Rubeska 215/1
190 00 Praha 9

T 731837888
ppaseka@schreder.com

Schréder

Experts in lightability™

Created with DIALux



VO Milevsko - osvétleni komunikaci
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

Rusivé osvétleni
Plan rozmisténi svitidel

11.0

=

Schréder Czech Republic a.s. 3



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

Rusivé osvétleni
Plan rozmisténi svitidel

IS N

Vyrobce Schréder P 235 W
C. vyrobku 484702 Dsyitidio 3279 1Im
Nazev vyrobku TECEO S 5345 Flat

glass 20

LEDs@450mA WW

727 230V 484702
Osazeni 1x 20 LEDs@450mA

WW 727 230V

Jednotliva svitidla

X Y Montazni vyska  Svitidlo

0.000 m 6.000 M 5.500 m

Schréder Czech Republic a.s. 4



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

11.0

un}

Ez}.o 1 60 |

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

Viypoctové plochy

Schréder

Experts in lightability™

Vlastnosti E Emin Emax Us (g1) 92 Index
Fasada 11 m od komunikace na strané svitidla 0.16 Ix 0.00 Ix 1.90 Ix 0.00 0.00
Svisla intenzita osvétleni

Viyska: 5.000 m

Fasada 4 m od komunikace naproti strané svitidla ~ 0.23 Ix 0.00 Ix 1.62 Ix 0.00 0.00

Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 5.000 m

Uzitny profil: PFednastaven( DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Pokyny k planovant:

Vypocet vysledk( se zakladd na pfimém podilu svétla. Podil odrdzeného svétla nebyl zohlednén.

Schréder Czech Republic a.s.



Datum 27.09.2023

VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Viypocet rusivého osvétleni fasad.

Konfigurace 9: HESTIA MINI/ 20 LED / 400 mA /5399 BL / 2700 K/ 20,6 W;

Svételny technik
Petr Paseka

Schréder Czech Republic a.s.

Rubeska 215/1
190 00 Praha 9

T 731837888
ppaseka@schreder.com

Schréder

Experts in lightability™

Created with DIALux



VO Milevsko - osvétleni komunikaci
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

Rusivé osvétleni
Plan rozmisténi svitidel

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Rusivé osvétleni

Plan rozmisténi svitidel

Schréder

Vyrobce

Schréder P

206 W

C. vyrobku

506582 Dsyitidio

3095 Im

Nazev vyrobku

HESTIA GEN2 MINI
5399 [Flat glass],
[Lum. shape-related,
Steel, White] Back
Light 20
LH351C@400mA WW
727 230V 01-37-043
506582

Osazeni

1x 20
LH351C@400mA WW
727 230V 01-37-043

Jednotliva svitidla

X Y

Montazni vyska  Svitidlo

0.000 m 6.000 M 8.500 m

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

Schréder

Experts in lightability™

55

6.0

Schréder Czech Republic a.s.

3.0



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

Viypoctové plochy

Schréder

Experts in lightability™

Vlastnosti E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Fasada 5,5 m od komunikace na strané svitidla 0.58 Ix 0.00 Ix 1.97 Ix 0.00 0.00
Svisla intenzita osvétleni

Viyska: 5.000 m

Fasada 3 m od komunikace naproti strané svitidla ~ 0.59 Ix 0.00 Ix 1.70 Ix 0.00 0.00

Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 5.000 m

Uzitny profil: PFednastaven( DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Pokyny k planovant:

Vypocet vysledk( se zakladd na pfimém podilu svétla. Podil odrdzeného svétla nebyl zohlednén.

Schréder Czech Republic a.s.



Datum 27.09.2023

VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Viypocet rusivého osvétleni fasad.

Konfigurace 10: TECEO S/ 10 LED / 600 mA /5307 BL/ 2700 K/ 16 W;

Svételny technik
Petr Paseka

Schréder Czech Republic a.s.

Rubeska 215/1
190 00 Praha 9

T 731837888
ppaseka@schreder.com

Schréder

Experts in lightability™

Created with DIALux



VO Milevsko - osvétleni komunikaci
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

Rusivé osvétleni
Plan rozmisténi svitidel

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Rusivé osvétleni

Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce Schréder P 16.0 W
C. vyrobku 484652 Dsyitidio 2021 Im
Nazev vyrobku TECEO S 5307 Flat

glass Back Light 10

LEDs@600mA WW

727 230V 01-11-802

484652
Osazeni 1x 10 LEDs@600mA

WW 727 230V 01-11-
802

Jednotliva svitidla

X Y

MontaznivySka  Svitidlo

0.000 m 6.000 M 5.500 m

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

Schréder

Experts in lightability™

5.0

6.0

Schréder Czech Republic a.s.

3.0



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

Viypoctové plochy

Schréder

Experts in lightability™

Vlastnosti E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Fasdda 5 m od komunikace na strané svitidla 0.28 Ix 0.00 Ix 1.68 Ix 0.00 0.00
Svisla intenzita osvétleni

Viyska: 5.000 m

Fasada 3 m od komunikace naproti strané svitidla ~ 0.24 Ix 0.00 Ix 1.37 Ix 0.00 0.00

Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 5.000 m

Uzitny profil: PFednastaven( DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Pokyny k planovant:

Vypocet vysledk( se zakladd na pfimém podilu svétla. Podil odrdzeného svétla nebyl zohlednén.

Schréder Czech Republic a.s.



Datum 27.09.2023

VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Viypocet rusivého osvétleni fasad.

Konfigurace 11: TECEO S/ 10 LED / 450 mA / 5303 BL /2700 K/ 12 W;

Svételny technik
Petr Paseka

Schréder Czech Republic a.s.

Rubeska 215/1
190 00 Praha 9

T 731837888
ppaseka@schreder.com

Schréder

Experts in lightability™

Created with DIALux



VO Milevsko - osvétleni komunikaci
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

Rusivé osvétleni
Plan rozmisténi svitidel

5.0

5.0

L_

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

Rusivé osvétleni
Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce Schréder P 120w
C. vyrobku 484542 Dsyitidio 1649 Im
Nazev vyrobku TECEO S 5303 Flat

glass Back Light 10

LEDs@450mA WW

727 230V 484542
Osazeni 1x 10 LEDs@450mA

WW 727 230V

Jednotliva svitidla

X Y Montazni vyska  Svitidlo

0.000 m 6.000 M 6.000 M

Schréder Czech Republic a.s. 4



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™

A



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

Viypoctové plochy

Schréder

Experts in lightability™

Vlastnosti E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Fasdda 5 m od komunikace na strané svitidla 0.29 Ix 0.00 Ix 1.80 Ix 0.00 0.00
Svisla intenzita osvétleni

Viyska: 5.000 m

Fasada 2 m od komunikace naproti strané svitidla ~ 0.30 Ix 0.00 Ix 1.75 Ix 0.00 0.00

Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 5.000 m

Uzitny profil: PFednastaven( DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Pokyny k planovant:

Vypocet vysledk( se zakladd na pfimém podilu svétla. Podil odrdzeného svétla nebyl zohlednén.

Schréder Czech Republic a.s.



Datum 27.09.2023

VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Viypocet rusivého osvétleni fasad.

Konfigurace 12: HESTIA MINI/ 30 LED / 400 mA / 5305 /2700 K/ 30 W;

Svételny technik
Petr Paseka

Schréder Czech Republic a.s.

Rubeska 215/1
190 00 Praha 9

T 731837888
ppaseka@schreder.com

Schréder

Experts in lightability™

Created with DIALux



VO Milevsko - osvétleni komunikaci
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Rusivé osvétleni
Plan rozmisténi svitidel

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™

4.0

7.0

5.5



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Rusivé osvétleni

Plan rozmisténi svitidel

Schréder

Vyrobce

<>

Schréder P

30.0W

C. vyrobku

551962 Dsyitidio

4930 Im

Nazev vyrobku

HESTIA GEN2 MINI
5305 [Flat, Glass,
Smooth], [Lum.
shape-related, Steel,
White] 30
LH351C@400mA WW
727 230V 02-58-000
551962

Osazeni

1x 30
LH351C@400mA WW
727 230V 02-58-000

Jednotliva svitidla

X Y

Montazni vyska  Svitidlo

0.000 m 1.000 m 8.500 m

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™



Schréder

VO Milevsko - osvétleni komunikaci
Experts in lightability™

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)
Vypoctové objekty

4.0

7.0

5.5

y__lE

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

RusSivé osvétlenf (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

Viypoctové plochy

Schréder

Experts in lightability™

Vlastnosti E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Fasada 4 m od komunikace naproti strané svitidla ~ 0.81 Ix 0.00 Ix 3.43 Ix 0.00 0.00
Svisla intenzita osvétleni

Viyska: 5.000 m

Fasada 5,5 m od komunikace na strané svitidla 1.80 Ix 0.00 Ix 4.24 Ix 0.00 0.00

Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 5.000 m

Uzitny profil: PFednastaven( DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Pokyny k planovant:

Vypocet vysledk( se zakladd na pfimém podilu svétla. Podil odrdzeného svétla nebyl zohlednén.

Schréder Czech Republic a.s.



TECHNICKE PARAMETRY SVITIDEL pro vypoctové konfi

Nazev verejné zakazky: ,,Rekonstrukce verejného osvétleni Milevsko - vyména svitidel 2023"

Oznaceni Parametr nebo vlastnost svitidla dle pozadavku zadavatele
parametru
Cely korpus svitidla v€etné priruby musi byt vyroben z vysoce tepelné vodivé a korozi odolné hlinikové
! slitiny technologii vysokotlakého liti.
Svitidlo musi byt vybaveno univerzalni ptrirubou umoznujici uchyceni jak na vyloznik, tak pfimo na sloup
2 o priméru 60 az 76 mm, bez poufZiti redukéniho adaptéru.
Pro zajisténi dostatecné stability uchyceni svitidla na stozaru nebo vylozniku musi byt svitidlo k témto
3 upevnéno alespon dvéma Srouby z nerezové oceli.
Z diivodu optimalizace svételné technického navrhu a instalace svitidla, svitidlo musi umozriovat zménu
4 Ghlu sklonu s vodorovnou rovinou, pfi montdazi na stoZar v rozsahu 0° az + 15° (krok po 5°), pfi montazi
Stupen kryti IP
Mechanicka odolnost svitidla IK
Oba prostory optické a predradnikové ¢asti museji byt vzajemné konstrukéné oddéleny tak, aby
/ nemohla byt opticka ¢ast pfi otevieni svitidla zaspinéna.
Difuzor svitidla musi byt vyroben z tvrzeného skla plochého tvaru a musi byt k ramu svitidla pfichycen
8 pres silikonové tésnéni.
9 Difuzor svitidla musi byt mozné v pfipadé potieby vyménit.
Svitidlo musi byt vybaveno ventilem pro vyrovnavani tlakd uvnitf a vné svitidla zamezujici vniknuti
10 vlhkosti do svitidla.
11 Pfepétova ochrana svitidla
Svitidlo musi byt osazeno svételnymi zdroji LED. Nesmi se jednat o sdruZeni LED svételnych zdroju, tzv.
12 .
COB (Chip On Board).
13 Teplota chromati¢nosti (Tcp)
14 Index podani barev
15 Svitidlo musi umoZnovat vyménu LED svételnych zdroja.
16 Svitidlo umoznuje funkci CLO.
Opticky systém svitidla musi vyuZivat principu prekryvani svételnych stop, tzn., Ze kazda individualni LED
17 musi byt osazena identickou optickou cockou z materialu odolného viici UV zéreni.
Svetelny tok musi byt distribuovan primo bez sekundarnich odrazu, tzn. bez pouziti reflektoru a
18 obdobnych prvku.
Svitidla Ize vybavit clonou, kterd omezi vyzarovani svitidla smérem vzad. Clona musi byt instalovana
19 uvnitr svitidla.
20 ULOR (maximalni hodnota)
21 Teplota okoli v provozu
22 Svitidlo musi byt uzplsobeno tak, Ze jej Ize pFipojit pfimo na napétovou Urover 230 V.
23 Elektronicky predradnik svitidla musi byt spojen s vodici pres odnimatelné konektory, tzn. Ze vodice z
predfadniku Ize odpojit bez pouZziti naradi.
24 Svitidlo Ize vybavit ZHAGA socketem pro pfipojeni fidici inteligentni fidici jednotky ke svitidlu.
25 Svitidlo musi byt autonomné stmivano zcela automaticky, bez nutnosti zasahu obsluhy.
Svitidlo se musi otevirat smérem nahoru. Po otevieni svitidla musi byt obé ¢asti stale v pevném spojeni,
26 aby pfi servisovani svitidla nedoslo k padu zadné z nich. Zaroven musi byt po otevreni svitidla okamzity
27 Otevieni svitidla musi byt moZné bez nutnosti pouZziti naradi.
28 Zaruka na optickou a mechanickou ¢&ast svitidla
29 Zaruka na predfadnou cast svitidla
30 Hmotnost svitidla (kg)
31 Rozmeéry svitidla jsou maximalné (d x v x §) 500 x 100 x 300 mm.

32

Udrzeni svételného toku béhem Zivota




Tésnéni svitidla nesmi byt lepené, ve svitidle musi byt umisténo pouze na zakladé mechanického

33 o Y S o . s .
pfitlaku. Po ukonceni zivotnosti svitidla musi byt svitidlo snadno rozebratelné a tudiz i recyklovatelné.

34 LDT nebo IES soubor fotometrickych dat k dispozici

35 Deklarace o shodé (CE), deklarace o elektromagnetické kompatibilité (EMC), protokol o stupni kryti (IP) a

stupni ochrany proti narazu (IK), certifikat ENEC a ENEC+




gurace 1, 2U, 4,5, 7,8U, 10, 11

PARAMETR SVITIDLA

PARAMETR POZADAVEK
(doplni uchazec)
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
IP 66 P66
IK 09 1K09
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
U ov (kV) 10 10 kv
ANO / NE ANO ANO
CCT (K) 2 700 2700 K
Ra 70 70
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
URL ( %) 0% 0%
°C -30°Caz+50°C -30°Caz+55°C
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
let 10 10 let
let 10 10 let
kg 5,5 5,1 kg
ANO / NE ANO ANO
hod. LB min. L90 @ 100 000 hod L95




ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO




Nazev verejné zakazky

Oznaceni
Parametr ne
parametru
1 Cely korpus::
technologii v
) Svitidlo musi
praméru 60
Pro zajiSténi
3 Ly
alespon dvét
Z diivodu op
4 sklonu s vod
rozsahu -15°
5 Stupen kryti
6 Mechanicka
2 Oba proston
opticka ¢ast
8 Difuzor svitic
silikonové té
9 Difuzor svitic
10 Svitidlo musi
svitidla.
11 Prepétova o
Svitidlo musi
12
On Board).
13 Teplota chro
14 Index podan
15 Svitidlo musi
16 Svitidlo umo
Opticky syst
17 pticky .Y {
osazena ider
Svételny tok
18 .
prvkd.
Svitidla Ize v
19 "
svitidla.
20 ULOR (maxir
21 Teplota okol
22 Svitidlo musi
Elektronicky
23 Y v s
predfadniku
24 Svitidlo lze v
25 Svitidlo musi
Svitidlo se m
26 L,
servisovani s
27 Otevreni svit
28 Zaruka na of
29 Zaruka na pf
30 Hmotnost sv
31 Rozméry svit
32 UdrZeni svét
Tésnéni sviti
33 Y v
ukonceni Ziv
34 LDT nebo IE¢




35

Deklarace o
ochrany prot




TECHNICKE PARAMETRY SVITIDEL pro vypoétovou kont

. ,Rekonstrukce verejného osvétleni Milevsko - vyména svitidel 2023"
tbo vlastnost svitidla dle pozadavkl zadavatele PARAMETR
svitidla véetné priruby musi byt vyroben z vysoce tepelné vodivé a korozi odolné hlinikové slitiny
L s ANO / NE
rysokotlakého liti.
i byt vybaveno univerzalni pfirubou umozZnujici uchyceni jak na vyloznik, tak pfimo na sloup o
. virs v . ANO / NE
az 76 mm, bez pouziti redukéniho adaptéru.
dostatecné stability uchyceni svitidla na stoZaru nebo vylozniku musi byt svitidlo k témto upevnéno
ma Srouby z nerezové oceli. ANO /NE
timalizace svételné technického navrhu a instalace svitidla, svitidlo musi umoznovat zménu Ghlu
orovnou rovinou, pfi montaZzi na stozar v rozsahu 0° az + 15° (krok po 5°), pfi montazZi na vyloZznik v ANO / NE
az 0° (krok po 5°)
1P P
odolnost svitidla IK IK
y optické a predradnikové Casti museji byt vzajemné konstrukéné oddéleny tak, aby nemohla byt
pfi otevreni svitidla zaSpinéna. ANO /NE
ilavmlusi byt vyroben z tvrzeného skla plochého tvaru a musi byt k rdmu svitidla pfichycen pres ANO / NE
snéni.
la musi byt mozné v pripadé potfeby vyménit. ANO / NE
i byt vybaveno ventilem pro vyrovnavani tlakd uvnitf a vné svitidla zamezujici vniknuti vihkosti do ANO / NE
chrana svitidla U ov (kV)
i byt osazeno svételnymi zdroji LED. Nesmi se jednat o sdruzeni LED svételnych zdroj, tzv. COB (Chip ANO / NE
)maticnosti (Tcp) CCT (K)
i barev Ra
i umozZnovat vyménu LED svételnych zdroju. ANO / NE
zAuje funkci CLO. ANO / NE
3m svitidla musi vyuzivat principu prekryvani svételnych stop, tzn., Ze kazda individualni LED musi byt
. . . . . v, ANO / NE
1tickou optickou ¢ockou z materidlu odolného vici UV zéreni.
musi byt distribuovan pfimo bez sekundarnich odrazd, tzn. bez poufZiti reflektort a obdobnych ANO / NE
ybavit clonou, ktera omezi vyzarovani svitidla smérem vzad. Clona musi byt instalovana uvnitf ANO / NE
nalni hodnota) URL ( %)
i v provozu °C
i byt uzplsobeno tak, Ze jej Ize pFipojit pfimo na napétovou trover 230 V. ANO / NE
predradnik svitidla musi byt spojen s vodici pres odnimatelné konektory, tzn. Ze vodice z
Ize odpojit bez poutziti naradi. ANO /NE
ybavit ZHAGA socketem pro pripojeni fidici inteligentni fidici jednotky ke svitidlu. ANO / NE
i byt autonomné stmivano zcela automaticky, bez nutnosti zasahu obsluhy. ANO / NE
usi otevirat smérem nahoru. Po otevreni svitidla musi byt obé casti stale v pevném spojeni, aby pfi
. y 4 NAdc . y . Y R ANO / NE
vitidla nedoslo k padu zadné z nich. Zadroven musi byt po otevieni svitidla okamzity pristup k
sidla musi byt moZné bez nutnosti pouziti naradi. ANO / NE
stickou a mechanickou &3st svitidla let
‘edfadnou ¢ast svitidla let
itidla (kg) kg
sidla jsou maximalné (d x v x §) 600 x 120 x 350 mm. ANO / NE
elného toku béhem Zivota hod. LB
dla nesmi byt lepené, ve svitidle musi byt umisténo pouze na zakladé mechanického pfitlaku. Po
L fs -, . v , ANO / NE
otnosti svitidla musi byt svitidlo snadno rozebratelné a tudiZ i recyklovatelné.
5 soubor fotometrickych dat k dispozici ANO / NE




shodé (CE), deklarace o elektromagnetické kompatibilité (EMC), protokol o stupni kryti (IP) a stupni
ti ndrazu (IK), certifikat ENEC a ENEC+

ANO / NE




figuraci 3

PARAMETR SVITIDLA

POZADAVEK
(doplni uchazec)
ANO ANO
ANO ANO
ANO ANO
ANO ANO
66 IP66
09 1K09
ANO ANO
ANO ANO
ANO ANO
ANO ANO
10 10 kv
ANO ANO
2700 2700 K
70 70
ANO ANO
ANO ANO
ANO ANO
ANO ANO
ANO ANO
0% 0%
-30°Caz+50°C -30 °C az + 55 °C

ANO ANO
ANO ANO
ANO ANO
ANO ANO
ANO ANO
ANO ANO
10 10 let
10 10 let
8 7,9 kg
ANO ANO
min. L90 @ 100 000 hod L95
ANO ANO
ANO ANO




ANO

ANO




TECHNICKE PARAMETRY SVITIDEL pro vyp

Nazev verejné zakazky: ,,Rekonstrukce verejného osvétleni Milevsko - vyména svitidel 20

Oznaceni Parametr nebo vlastnost svitidla dle pozadavku zadavatele
parametru

Cely korpus svitidla v€etné pFiruby musi byt vyroben z vysoce tepelné vodivé a korozi odolné

! hlinikové slitiny technologii vysokotlakého liti.

2 Svitidlo musi byt vybaveno pfirubou umoznujici uchyceni na vyloznik o prdméru 34 mm.
Pro zajiSténi dostatecné stability uchyceni svitidla na stoZaru nebo vyloZzniku musi byt svitidlo

3 k témto upevnéno alespon dvéma Srouby z nerezové oceli.

4 Stupen kryti IP

5 Mechanicka odolnost svitidla IK
Difuzor svitidla musi byt vyroben z tvrzeného skla plochého tvaru a musi byt k rdmu svitidla

6 ptichycen pres silikonové tésnéni.

7 Difuzor svitidla musi byt mozné v pfipadé potieby vyménit.

8 Pfepétova ochrana svitidla
Svitidlo musi byt osazeno svetelnymi zdroji LED. Nesmi se jednat o sdruzeni LED svetelnych

° zdroju, tzv. COB (Chip On Board).

10 Teplota chromatic¢nosti (Tcp)

11 Index podani barev

12 Svitidlo musi umoZnovat vyménu LED svételnych zdroja.

13 Svitidlo umoZznuje funkci CLO.
Opticky systém svitidla musi vyuZzivat principu prekryvani svételnych stop, tzn., Ze kazda

14 individualni LED musi byt osazena identickou optickou ¢oc¢kou z materidlu odolného vici UV
zareni.

15 Svételny tok musi byt distribuovan pfimo bez sekundarnich odrazd, tzn. bez pouZiti reflektoru
a obdobnych prvkd.

16 Svitidla Ize vybavit clonou, ktera omezi vyzarovani svitidla smerem vzad. Clona musi byt
instalovdna uvnitf svitidla.

17 ULOR (maximalni hodnota)

18 Teplota okoli v provozu

19 Svitidlo musi byt uzpGsobeno tak, Ze jej Ize pFipojit pfimo na napé&tovou droveri 230 V.

20 Elektronicky predfadnik svitidla musi byt spojen s vodici pfes odnimatelné konektory, tzn. ze
vodice z predradniku lze odpojit bez pouZiti naradi.

21 Svitidlo Ize vybavit ZHAGA socketem pro pfipojeni fidici inteligentni fidici jednotky ke svitidlu.

22 Svitidlo musi byt autonomné stmivano zcela automaticky, bez nutnosti zadsahu obsluhy.

23 Otevieni svitidla musi byt mozné bez nutnosti pouZiti naradi.

24 Zaruka na optickou a mechanickou ¢ast svitidla

25 Zaruka na predfadnou ¢ast svitidla

26 Hmotnost svitidla (kg)

27 Rozméry svitidla jsou maximalné (d x v x §) 800 x 150 x 300 mm.

28 Udrzeni svételného toku béhem Zivota

29 Tesneni svitidla nesmi byt lepené, ve svitidle musi byt umisténo pouze na zaklade
mechanického pritlaku. Po ukonéeni Zivotnosti svitidla musi byt svitidlo snadno rozebratelné

30 LDT nebo IES soubor fotometrickych dat k dispozici
Deklarace o shodé (CE), deklarace o elektromagnetické kompatibilité (EMC), protokol o

31 stupni kryti (IP) a stupni ochrany proti narazu (IK), certifikat ENEC.




octové konfigurace 9, 12

’23"
PARAMETR POZADAVEK PARAMETR SVITIDLA
(doplni uchazec)
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
IP 65 IP65
IK 08 IK08
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
U ov (kV) 10 10 kV
ANO / NE ANO ANO
CCT (K) 2700 2700 K
Ra 70 70
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
URL ( %) 0% 0%
°C -30°Caz+35°C -30°Caz+35°C
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
let 10 10 let
let 10 10 let
kg 7 7 kg
ANO / NE ANO ANO
hod. LB min. L90 @ 100 000 hod L90
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO
ANO / NE ANO ANO




Nazev verejné zakazky

Oznaceni
Parametr ne
parametru
Designové s\
1 symetricky.
pfipomina
) Svitidlo musi
redukéniho ¢
3 Pro zajiSténi
upevnéno al
4 Stupen kryti
5 Mechanicka
6 Difuzor svitic
7 Pfepétova o
g Svitidlo musi
(Chip On Bo:
9 Teplota chro
10 Index podan
11 Svitidlo musi
12 Svitidlo umo
Opticky syst
13 p ’ y yste
musi byt osa
Svételny tok
14 .
prvkd.
Svitidla Ize v
15 .
svitidla.
16 ULOR (maxir
17 Teplota okol
18 Svitidlo musi
Elektronicky
19 Y e
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24 Svitidlo lze v
20 Svitidlo musi
21 Zaruka na of
22 Zaruka na pf
23 Hmotnost sv
24 Rozméry svit
25 Udrzeni svét
Tésnéni sviti
26 .
Po ukonéeni
27 LDT nebo IE¢
Deklarace o
28

stupni ochra




TECHNICKE PARAMETRY SVITIDEL pro vypoctové konfigt

. ,Rekonstrukce verejného osvétleni Milevsko - vyména svitidel 2023"

ibo vlastnost svitidla dle pozadavkl zadavatele PARAMETR
sitidlo uréené primdrné a pouze pro pouZiti s LED svételnymi zdroji. Tvar svitidla je rotacné

Jypoukly opticky kryt z polykarbonatu dopliuje a dovytvari samotny tvar svitidla, ktery ANO / NE
Fib“.

i byt vybaveno prirubou umoznujici uchyceni na sloup o prdméru 60 az 76 mm, bez pouZiti ANO / NE
idaptéru.

dostatecné stability uchyceni svitidla na stozaru nebo vylozniku musi byt svitidlo k témto ANO / NE
espon dvéma Srouby z nerezové oceli.

IP IP
odolnost svitidla IK IK

ila musi byt vyroben z vypouklého polykarbonatu. ANO / NE
chrana svitidla U ov (kV)
i byt osazeno svételnymi zdroji LED. Nesmi se jednat o sdruzeni LED svételnych zdroja, tzv. COB

rd). ANO / NE
)maticnosti (Tcp) CCT (K)
i barev Ra

i umoznovat vyménu LED svételnych zdroju. ANO / NE
zAuje funkci CLO. ANO / NE
3m svitidla musi vyuzivat principu pfekryvani svételnych stop, tzn., Ze kazda individudini LED

zena identickou optickou ¢ockou z materidlu odolného vici UV zareni. ANO /NE
musi byt distribuovan pfimo bez sekundarnich odrazd, tzn. bez pouZziti reflektort a obdobnych ANO / NE
ybavit clonou, ktera omezi vyzafovdni svitidla smérem vzad. Clona musi byt instalovdna uvnitf ANO / NE
nalni hodnota) URL ( %)
i v provozu °C

i byt uzplsobeno tak, Ze jej lze pfipojit pfimo na napétovou Uroveri 230 V. ANO / NE
predradnik svitidla musi byt spojen s vodici pres odnimatelné konektory, tzn. Ze vodice z ANO / NE
Ize odpojit bez pouZiti naradi.

ybavit ZHAGA socketem pro ptipojeni fidici inteligentni Fidici jednotky ke svitidlu. ANO / NE
i byt autonomné stmivano zcela automaticky, bez nutnosti zdsahu obsluhy. ANO / NE
stickou a mechanickou ¢ast svitidla let
‘edfadnou ¢&3st svitidla let
itidla (kg) kg
sidla jsou maximalné (d x v x §) 550 x 550 x 550 mm. ANO / NE
elného toku béhem Zivota hod. LB
dla nesmi byt lepené, ve svitidle musi byt umisténo pouze na zakladé mechanického pfitlaku.

Zivotnosti svitidla musi byt svitidlo snadno rozebratelné a tudiz i recyklovatelné. ANO /NE
5 soubor fotometrickych dat k dispozici ANO / NE
shodé (CE), deklarace o elektromagnetické kompatibilité (EMC), protokol o stupni kryti (IP) a ANO / NE
ny proti narazu (IK), certifikdt ENEC a ENEC+




irace 25, 6, 85

PARAMETR SVITIDLA

POZADAVEK
(doplni uchazec)
ANO ANO
ANO ANO
ANO ANO
66 IP66
08 IK08
ANO ANO
10 10 kV
ANO ANO
2700 2700 K
70 70
ANO ANO
ANO ANO
ANO ANO
ANO ANO
ANO ANO
maximalné 5 % max. 4 %
-30°Caz+40°C -30°Caz +40°C
ANO ANO
ANO ANO
ANO ANO
ANO ANO
10 10 let
10 10 let
7 6,7 kg
ANO ANO
min. L90 @ 100 000 hod L90
ANO ANO
ANO ANO
ANO ANO




Technické pozadavky na navrh a provedeni
svitidel

Nazev zakazky: ,,Rekonstrukce verejného osvétleni Milevsko — vyména
svitidel 2023“

1. Uvod

Technické pozadavky na parametry svitidel jsou nastaveny tak, aby investor ziskal kvalitni osvétlovaci
soustavu s dlouhou Zivotnosti a minimalnimi provoznimi ndklady — to znamena s minimalnimi naklady
na udrzbu a minimalizovanymi naklady na spotrebu elektrické energie. Z toho vychazi nize uvedené
pozadované parametry svitidel. Navrh vychdzi z potfeb zadavatele a je limitovan energetickym
posudkem a podminkami dotacni vyzvy ¢. NPO 1/2022 Rekonstrukce verejného osvétleni (komponenta
2.2.2. Narodniho plan obnovy). Veskeré nize popsané technické parametry musi byt spinény v alespon
minimalnich uvedenych hodnotach.

Tuto prilohu musi kazdy Ucastnik faddné procist a veskeré nize napsané parametry splnit v alespon
minimalnich hodnotach dle CSN EN; v p¥ipadé udajd uvedenych v pfilozenych svételné-technickych
vypoctech pak minimalné v téchto hodnotdch. Pfijeti a dodrZeni téchto podminek uUcastnik potvrdi
svym podpisem. Technické poZadavky na parametry svitidel jsou nastaveny tak, aby investor ziskal
kvalitni osvétlovaci soustavu s dlouhou Zivotnosti a minimdlnimi provoznimi naklady — to znamena s
minimalnimi ndklady na ddrzbu a minimalizovanymi ndklady na spotiebu elektrické energie. Z toho
vychazi nize uvedené pozadované parametry svitidel. Pro aplikaci mohou byt pouZita svitidla, kterd
maji shodné nebo lepsi parametry tykajici se prikonu, svételného toku a Zivotnosti dle této pfilohy
zadavaci dokumentace. Ostatni parametry musi byt dodrZeny. PoZzadované pouliéni svitidlo s LED musi
splfiovat poZadavky na design, svételny vykon, ptikon, optickou ucinnost, chlazeni a dalsi materidlové
pozadavky. Svitidlo musi byt origindlné zamysleno pouze se svételnymi zdroji LED. Nesmi se jednat o
tzv. retrofit, jinymi slovy svitidlo, které Ize osadit jak konvenénimi zdroji, tak zdroji LED. Svitidlo musi
byt chlazeno pouze pasivné, nikoliv aktivné za pouZiti ventilatorl nebo podobnych zafizeni.

Celkovy design svitidel musi byt v souladu s niZe znazornénymi poZadavky zadavatele. Zadavatel
k tomu pro upfesnéni uvadi, Zze pouiil pro nazornou predstavu konkrétni typy svitidel, nicméné
ucastnikem v nabidce navrZené typy svitidel se mohou od zde uvedeného designu i drobné odliSovat,
vidy vsak tak, aby zlstal zachovan poZadovany celkovy design svitidel. Zadavatel tak bude
akceptovat i rovnocenné reseni.

2. Technické parametry

Zadavatel poZaduje po uUcastnikovi, aby jim pouzitd osvétlovaci télesa splfiiovala vSechny legislativné
zavazné pozadavky dané platnou legislativou CR a poZzadavky CSN z hlediska bezpeénosti provozu



osvétlovaci soustavy a z hlediska vlivu osvétlovaci soustavy na elektrickou sit. Tabulky v pfilohach ¢.
5.1 — 5.4 zaddvaci dokumentace uvadi vybrané pozadavky zadavatele, kromé vySe uvedenych, na
svitidla pro venkovni osvétleni. Zadavatel pozaduje svitidla primarné navrzena pro osazeni deskou
plosnych spoji s LED cCipy a cockami. Svitidla musi mit deklaraci o shodé (CE), deklaraci o
elektromagnetické kompatibilité (EMC), protokol o stupni kryti IP, stupen mechanické odolnosti IK,
certifikaci ENEC a ENEC+. VSechny vySe poZadované deklarace je ucastnik povinen predlozit jiz pfi
podani nabidky.

Parametry stanovené tabulkami €. 5.1 - 5.4 prokaze ucastnik katalogovym listem svitidla, kde budou
uvedeny jednotlivé parametry. Ddle zadavatel tyto parametry potvrdi v tabulkach dle pfiloh 5.1 - 5.4
zadavaci dokumentace. Zde uUcastnik vybere moznost Ano nebo Ne, popfipadé doplni hodnotu dle
nabizeného svitidla. Udaje vyplnéné v tabulkdch 5.1 — 5.4 musi korespondovat s predlozenym
katalogovym listem a Stitkem predlozeného vzorku svitidla. Budou-li se parametry lisit, dochazi k
nesplnéni této zadavaci podminky, ktera mlze vést az k vylouceni daného tcastnika zadavaciho fizeni.

Zadavatel mUze béhem zadavaciho fizeni Ucastnika vyzvat k predlozeni navrhovanych svitidel, jehoz
parametry (napriklad vyzarovaci kfivka svitivosti, svételny tok, index podani barev (Ra), pfikon atd.)
mohou byt zadavatelem zkontrolovany ve fotometrické laboratofi. U¢astnik zadavaciho Fizeni bere a
védomi, ze vysledky zmérené ve fotometrické laboratofi v rdmci zadavaciho fizeni budou povaZzovany
za spravné a nelze se proti nim odvoldvat. Pokud bude tGc¢astnik vyzvan k predloZeni nabizeného svitidla
(svitidel), musi byt toto svitidlo zadavateli doru¢eno do 5 pracovnich dntl od doruéeni vyzvy.



Tabulka 1 — Vybrané poZadavky zadavatele na uli¢ni svitidlo ¢.1 - vypocltové konfigurace 1, 2U, 4, 5, 7, 8U, 10,
11

Oznaceni

Parametr nebo vlastnost svitidla dle pozadavki zadavatele PARAMETR POZADAVEK
parametru

Cely korpus svitidla véetné pFiruby musi byt vyroben z vysoce tepelné vodivé a korozi odolné hlinikové
1 L - . L ANO / NE ANO
slitiny technologii vysokotlakého liti.

Svitidlo musi byt vybaveno univerzalni pfirubou umoziiujici uchyceni jak na vyloznik, tak pfimo na sloup
2 S s yios v o . ANO / NE ANO
o praméru 60 aZz 76 mm, bez pouziti redukéniho adaptéru.

3 Pro zajisténi dostatecné stability uchyceni svitidla na stozaru nebo vyloZniku musi byt svitidlo k témto ANO / NE ANO
upevnéno alespori dvéma Srouby z nerezové oceli.

Z dvodu optimalizace svételné technického navrhu a instalace svitidla, svitidlo musi umoZriovat zménu

4 . . o - sz s " x ANO / NE AN
uhlu sklonu s vodorovnou rovinou, pfi montazi na stozar v rozsahu 0° az + 15° (krok po 5°), pfi montazi o/ °

5 Stupen kryti IP P 66
Mechanickd odolnost svitidla IK IK 09
Oba prostory optické a predradnikové ¢asti museji byt vzajemné konstrukéné oddéleny tak, ab

7 p y op p )i oy ) Y Y ANO / NE ANO

nemohla byt opticka ¢ast pfi otevieni svitidla zaspinéna.

Difuzor svitidla musi byt vyroben z tvrzeného skla plochého tvaru a musi byt k rdmu svitidla pfichycen

8 Y exenx ANO / NE ANO
pres silikonové tésnéni.

9 Difuzor svitidla musi byt mozné v pfipadé potieby vyménit. ANO / NE ANO
Svitidlo musi byt vybaveno ventilem pro vyrovnavani tlakd uvnitf a vné svitidla zamezujici vniknuti

10 . o ANO / NE ANO
vlhkosti do svitidla.

11 Prepétova ochrana svitidla U ov (kV) 10

1 Svitidlo musi byt osazeno svételnymi zdroji LED. Nesmi se jednat o sdruzeni LED svételnych zdroju, tzv. ANO / NE ANO
COB (Chip On Board).

13 Teplota chromatiénosti (Tcp) CCT (K) 2700

14 Index podani barev Ra 70

15 Svitidlo musi umozriovat vyménu LED svételnych zdroj. ANO / NE ANO

16 Svitidlo umozriuje funkci CLO. ANO / NE ANO

Opticky systém svitidla musi vyuZivat principu prekryvani svételnych stop, tzn., ze kazda individualni LED
17 o . . . o L. . oy P ANO / NE ANO
musi byt osazena identickou optickou ¢ockou z materidlu odolného vici UV zareni.

Svételny tok musi byt distribuovan primo bez sekundarnich odrazu, tzn. bez pouziti reflektort a
18 . o ANO / NE ANO
obdobnvch prvk.

Svitidla Ize vybavit clonou, ktera omezi vyzafovani svitidla smérem vzad. Clona musi byt instalovédna

19 v o ANO / NE ANO
uvnitt svitidla.

20 ULOR (maximalni hodnota) URL ( %) 0%

21 Teplota okoli v provozu °C -30°Caz+50°C

22 Svitidlo musi byt uzptsobeno tak, Ze jej Ize pfipojit pfimo na napétovou troveri 230 V. ANO / NE ANO
Elektronicky pfedradnik svitidla musi byt spojen s vodici pfes odnimatelné konektory, tzn. Ze vodice z

23 vy . . vt iy 1o ANO / NE ANO
predfadniku Ize odpojit bez pouZiti naradi.

24 Svitidlo Ize vybavit ZHAGA socketem pro pfipojeni Fidici inteligentni Fidici jednotky ke svitidlu. ANO / NE ANO

25 Svitidlo musi byt autonomné stmivano zcela automaticky, bez nutnosti zdsahu obsluhy. ANO / NE ANO

2% Svitidlo se musi otevirat smérem nahoru. Po otevfeni svitidla musi byt obé ¢asti stale v pevném spojeni, ANO / NE ANO
aby pfi servisovdni svitidla nedoslo k padu Zadné z nich. Zaroveri musi byt po otevieni svitidla okamZity

27 Otevreni svitidla musi byt mozné bez nutnosti pouZiti naradi. ANO / NE ANO

28 Zaruka na optickou a mechanickou ¢ast svitidla let 10

29 Zéruka na prediadnou ¢ast svitidla let 10

30 Hmotnost svitidla (kg) kg 5,5

31 Rozméry svitidla jsou maximalné (d x v x §) 500 x 100 x 300 mm. ANO / NE ANO

32 UdrZeni svételného toku béhem Zivota hod. LB min. L90 @ 100 000 hod

Tésnéni svitidla nesmi byt lepené, ve svitidle musi byt umisténo pouze na zakladé mechanického
33 » - . PR . . . ANO / NE ANO
pritlaku. Po ukonéeni Zivotnosti svitidla musi byt svitidlo snadno rozebratelné a tudiz i recyklovatelné.

34 LDT nebo IES soubor fotometrickych dat k dispozici ANO / NE ANO

35 Deklarace o shodé (CE), deklarace o elektromagnetické kompatibilité (EMC), protokol o stupni kryti (IP) a ANO / NE ANO
stupni ochrany proti narazu (IK), certifikdt ENEC a ENEC+

Obr.1 - PoZadovany tvar ulicniho svitidla ¢.1 (zadavatel akceptuje i rovnocenné reseni)



Tabulka 2 — Vybrané poZadavky zadavatele na ulicni svitidlo ¢.2 - vypoctové konfigurace 3

Oznaceni o rametr nebo viastnost svitidia dle pozadavka zadavatele PARAMETR POZADAVEK
parametru

Cely kory itidla véetné pfirub i byt by tepelné vodivé a korozi odolné hlinikové sliti

1 y pus sviti avcel né }.)I:II'LI y musi byt vyroben z vysoce tepelné vodivé a korozi odolné hlinikové slitiny ANO / NE ANO
technologii vysokotlakého liti.
Svitidlo musi byt vybaveno univerzalni pfirubou umoznujici uchyceni jak na vyloznik, tak pfimo na sloup o

2 A 5 i v . ANO / NE ANO
pruaméru 60 aZz 76 mm, bez pouZiti redukéniho adaptéru.
Pro zajisténi dostate¢né stability uchyceni svitidla na stozaru nebo vylozniku musi byt svitidlo k témto upevnéno

3 Yoy M . . ANO / NE ANO
alespori dvéma Srouby z nerezové oceli.
Z dlvodu optimalizace svételné technického navrhu a instalace svitidla, svitidlo musi umozfiovat zménu Ghlu

4 sklonu s vodorovnou rovinou, pfi montézi na stozar v rozsahu 0° az + 15° (krok po 5°), pfi montézi na vyloznik v ANO / NE ANO
rozsahu -15° az 0° (krok po 5°)

5 Stupen kryti IP P 66

6 Mechanicka odolnost svitidla IK IK 09
Oba prostory optické a predradnikové ¢asti ji byt vzaj é konstrukéné oddéleny tak, ab: hla byt

; ,p, st y?p icl e:a ;l)re‘ ra ni ?VF Sas i museji byt vzajemné konstrukéné oddéleny tak, aby nemohla by ANO / NE ANO
optickd Cast pfi otevreni svitidla zaSpinéna.
Difuzor svitidla musi byt vyroben z tvrzeného skla plochého tvaru a musi byt k rdmu svitidla pfichycen pres

8 - P ANO / NE ANO
silikonové tésnéni.

9 Difuzor svitidla musi byt moZné v pfipadé potfeby vyménit. ANO / NE ANO
Svitidlo musi byt vybaveno ventilem pro vyrovnavani tlaki uvniti a vné svitidla zamezujici vniknuti vihkosti do

10 . ANO / NE ANO
svitidla.

11 Prepétova ochrana svitidla U ov (kV) 10
Svitidlo musi byt osazeno svételnymi zdroji LED. Nesmi se jednat o sdruzeni LED svételnych zdrojd, tzv. COB (Chip

12 ANO / NE ANO
On Board).

13 Teplota chromati¢nosti (Tcp) CCT (K) 2700

14 Index podéni barev Ra 70

15 Svitidlo musi umoZriovat vyménu LED svételnych zdroju. ANO / NE ANO

16 Svitidlo umozriuje funkci CLO. ANO / NE ANO
Opticky systém svitidla musi vyuZivat principu prekryvani svételnych stop, tzn., Ze kazda individudlni LED musi byt

17 . . . Yy . . o vi P ANO / NE ANO
osazena identickou optickou ¢ockou z materialu odolného viéi UV zéfeni.
Svételny tok musi byt distribuovan pfimo bez sekundarnich odrazd, tzn. bez pouziti reflektort a obdobnych

18 prvk ANO / NE ANO
Svitidla Ize vybavit clonou, kterd omezi vyzarovani svitidla smérem vzad. Clona musi byt instalovana uvnitf

19 o ANO / NE ANO
svitidla.

20 ULOR (maximalni hodnota) URL ( %) 0%

21 Teplota okoli v provozu °C -30°Caz+50°C

22 Svitidlo musi byt uzptisobeno tak, Ze jej Ize pFipojit pfimo na napétovou urovern 230 V. ANO / NE ANO
Elektronicky pfedfadnik svitidla musi byt spojen s vodi¢i pres odnimatelné konektory, tzn. Ze vodice z

23 Y B - Sior sy s ANO / NE ANO
predfadniku Ize odpojit bez pouziti naradi.

24 Svitidlo Ize vybavit ZHAGA socketem pro pfipojeni fidici inteligentni fidici jednotky ke svitidlu. ANO / NE ANO

25 Svitidlo musi byt autonomné stmivéno zcela automaticky, bez nutnosti zasahu obsluhy. ANO / NE ANO
Svitidlo se musi otevirat smérem nahoru. Po otevreni svitidla musi byt obé ¢asti stile v pevném spojeni, aby pri

26 N « fsa o < M e . s o ANO / NE ANO
servisovani svitidla nedoslo k padu Zadné z nich. Zdroveri musi byt po otevieni svitidla okam?Zity pfistup k

27 Otevreni svitidla musi byt mozné bez nutnosti pouZiti naradi. ANO / NE ANO

28 Zéruka na optickou a mechanickou ¢ast svitidla let 10

29 Zéruka na prediadnou cast svitidla let 10

30 Hmotnost svitidla (kg) kg 8

31 Rozméry svitidla jsou maximalné (d x v x §) 600 x 120 x 350 mm. ANO / NE ANO

32 UdrZeni svételného toku béhem Zivota hod. LB min. L90 @ 100 000 hod
Tésnéni svitidla nesmi byt lepené, ve svitidle musi byt umisténo pouze na zakladé mechanického pfitlaku. Po

33 Y s S PR, . ) ANO / NE ANO
ukoncéeni Zivotnosti svitidla musi byt svitidlo snadno rozebratelné a tudiz i recyklovatelné.

34 LDT nebo IES soubor fotometrickych dat k dispozici ANO / NE ANO
Deklarace o shodé (CE), deklarace o elektromagnetické kompatibilité (EMC), protokol o stupni kryti (IP) a stupni

35 ANO / NE ANO

ochrany proti narazu (IK), certifikdt ENEC a ENEC+

Obr.2 — PoZadovany tvar ulicniho svitidla ¢.2 (zadavatel akceptuje i rovnocenné reseni)




Tabulka 3 — Vybrané poZadavky zadavatele na ulicni svitidlo ¢.3 - vypoctové konfigurace 9 a 12

Oznaéeni |, 0 otr nebo vlastnost svitidla dle pozadavk zadavatele PARAMETR POZADAVEK
parametru

Cely korpus svitidla véetné pfiruby musi byt vyroben z vysoce tepelné vodivé a korozi odolné

1 y p L ”p Y . y”y v P ANO / NE ANO
hlinikové slitiny technologii vysokotlakého liti.

2 Svitidlo musi byt vybaveno p¥irubou umoZiujici uchyceni na vyloznik o priméru 34 mm. ANO / NE ANO
Pro zajisténi dostatecné stability uchyceni svitidla na stozaru nebo vylozniku musi byt svitidlo

3 " . Y os . . ANO / NE ANO
k témto upevnéno alespor dvéma Srouby z nerezové oceli.

4 Stupen kryti IP P 65

5 Mechanicka odolnost svitidla IK IK 08
Difuzor svitidla musi byt vyroben z tvrzeného skla plochého tvaru a musi byt k ramu svitidla

6 - M v v ANO / NE ANO
prichycen pres silikonové tésnéni.

7 Difuzor svitidla musi byt mozné v pfipadé potieby vyménit. ANO / NE ANO

8 Pfepétova ochrana svitidla U ov (kV) 10

9 Svitidlo musi byt osazeno svetelnymi zdroji LED. Nesmi se jednat o sdruzeni LED svetelnych ANO / NE ANO
zdroj, tzv. COB (Chip On Board).

10 Teplota chromati¢nosti (Tcp) CCT (K) 2700

11 Index podani barev Ra 70

12 Svitidlo musi umoziiovat vyménu LED svételnych zdroja. ANO / NE ANO

13 Svitidlo umozriuje funkci CLO. ANO / NE ANO
Opticky systém svitidla musi vyuZzivat principu prekryvani svételnych stop, tzn., Zze kazda

14 individudlni LED musi byt osazena identickou optickou ¢ockou z materidlu odolného viéi UV ANO / NE ANO
zéreni.
Svételny tok musi byt distribuovan pfimo bez sekundarnich odrazu, tzn. bez pouziti reflektort

15 , N ANO / NE ANO
a obdobnych prvka.
Svitidla Tze vybavit clonou, ktera omezi vyzarovani svitidla smérem vzad. Clona musi byt

16 . . Sy ANO / NE ANO
instalovdna uvnitf svitidla.

17 ULOR (maximalni hodnota) URL ( %) 0%

18 Teplota okoli v provozu °C -30°Caz+35°C

19 Svitidlo musi byt uzpGsobeno tak, Ze jej lze pFipojit pfimo na napétovou uroveri 230 V. ANO / NE ANO
Elektronicky predradnik svitidla musi byt spojen s vodici pres odnimatelné konektory, tzn. ze

20 I ; P ANO / NE ANO
vodice z predradniku Ize odpojit bez pouziti naradi.

21 Svitidlo Ize vybavit ZHAGA socketem pro pfipojeni fidici inteligentni fidici jednotky ke svitidlu. ANO / NE ANO

22 Svitidlo musi byt autonomné stmivano zcela automaticky, bez nutnosti zasahu obsluhy. ANO / NE ANO

23 Otevieni svitidla musi byt mozné bez nutnosti pouZiti naradi. ANO / NE ANO

24 Zaruka na optickou a mechanickou ¢ast svitidla let 10

25 Zaruka na predfadnou ¢ast svitidla let 10

26 Hmotnost svitidla (kg) kg 7

27 Rozméry svitidla jsou maximalné (d x v x §) 800 x 150 x 300 mm. ANO / NE ANO

28 UdrZeni svételného toku béhem Zivota hod. LB min. L90 @ 100 000 hod
Tésnéni svitidla nesmi byt lepené, ve svitidle musi byt umisténo pouze na zakladé

29 o o S e . ANO / NE ANO
mechanického pfitlaku. Po ukonéeni Zivotnosti svitidla musi byt svitidlo snadno rozebratelné

30 LDT nebo IES soubor fotometrickych dat k dispozici ANO / NE ANO
Deklarace o shodé (CE), deklarace o elektromagnetické kompatibilité (EMC), protokol o

31 ANO / NE ANO

stupni kryti (IP) a stupni ochrany proti narazu (IK), certifikat ENEC.

Obr.3 — PoZadovany tvar ulicniho svitidla ¢.3 (zadavatel akceptuje i rovnocenné reseni)




Tabulka 4 — Vybrané poZadavky zadavatele na sadové svitidlo - vypoctové konfi

gurace 25, 6, 85

Oznaceni |, - metr nebo viastnost svitidla die poZadavkd zadavatel PARAMETR POZADAVEK
parametru

Designové svitidlo ur¢ené primarné a pouze pro poufziti s LED svételnymi zdroji. Tvar svitidla je rotacné

1 symetricky. Vypoukly opticky kryt z polykarbondtu doplriuje a dovytvafi samotny tvar svitidla, ktery ANO / NE ANO
pfipomind ,hfib“.
Svitidlo musi byt vybaveno pFirubou umozniujici uchyceni na sloup o priméru 60 az 76 mm, bez pouZziti

2 - . ANO / NE ANO
redukéniho adaptéru.
Pro zajisténi dostatecné stability uchyceni svitidla na stoZaru nebo vylozniku musi byt svitidlo k témto

3 . - . . . ANO / NE ANO
upevnéno alespori dvéma Srouby z nerezové oceli.

4 Stupen kryti IP IP 66

5 Mechanicka odolnost svitidla IK IK 08

6 Difuzor svitidla musi byt vyroben z vypouklého polykarbonatu. ANO / NE ANO

7 Prepétova ochrana svitidla U ov (kV) 10
Svitidlo musi byt osazeno svételnymi zdroji LED. Nesmi se jednat o sdruzeni LED svételnych zdroja, tzv. COB

8 . ANO / NE ANO
(Chip On Board).

9 Teplota chromati¢nosti (Tcp) CCT (K) 2700

10 Index podani barev Ra 70

11 Svitidlo musi umozZiiovat vyménu LED svételnych zdroja. ANO / NE ANO

12 Svitidlo umozriuje funkci CLO. ANO / NE ANO
Opticky systém svitidla musi vyuZivat principu prekryvéani svételnych stop, tzn., Ze kazdd individudlni LED

13 S . . . Yy . . oy P ANO / NE ANO
musi byt osazena identickou optickou ¢o¢kou z materidlu odolného vici UV zafeni.
Svételny tok musi byt distribuovan p¥imo bez sekundérnich odraz(, tzn. bez poufziti reflektort a obdobnych

14 prvkd ANO / NE ANO
Svitidla Ize vybavit clonou, kterd omezi vyzarovani svitidla smérem vzad. Clona musi byt instalovana uvnitf

15 . ANO / NE ANO
svitidla.

16 ULOR (maximalni hodnota) URL ( %) maximalné 5 %

17 Teplota okoli v provozu °C -30°Caz+40°C

18 Svitidlo musi byt uzpUsobeno tak, Ze jej Ize pfipojit pfimo na napétovou drover 230 V. ANO / NE ANO
Elektronicky predradnik svitidla musi byt spojen s vodici pres odnimatelné konektory, tzn. Ze vodice z

19 M ; - Sir av s ANO / NE ANO
predradniku lze odpoijit bez pouziti naradi.

24 Svitidlo Ize vybavit ZHAGA socketem pro pfipojeni fidici inteligentni fidici jednotky ke svitidlu. ANO / NE ANO

20 Svitidlo musi byt autonomné stmivano zcela automaticky, bez nutnosti zésahu obsluhy. ANO / NE ANO

21 Zaruka na optickou a mechanickou ¢ast svitidla let 10

22 Zéruka na predradnou ¢ast svitidla let 10

23 Hmotnost svitidla (kg) kg 7

24 Rozméry svitidla jsou maximalné (d x v x §) 550 x 550 x 550 mm. ANO / NE ANO

25 UdrZeni svételného toku béhem Zivota hod. LB min. L90 @ 100 000 hod
Tésnéni svitidla nesmi byt lepené, ve svitidle musi byt umisténo pouze na zakladé mechanického pfitlaku.

26 N AN P . P . ANO / NE ANO
Po ukonéeni Zivotnosti svitidla musi byt svitidlo snadno rozebratelné a tudiz i recyklovatelné.

27 LDT nebo IES soubor fotometrickych dat k dispozici ANO / NE ANO
Deklarace o shodé (CE), deklarace o elektromagnetické kompatibilité (EMC), protokol o stupni kryti (IP) a

28 . L s ANO / NE ANO
stupni ochrany proti narazu (IK), certifikat ENEC a ENEC+

Obr.4 — PoZadovany tvar sadového svitidla (zadavatel akceptuje i rovnocenné reseni)




3. Barevné provedeni svitidel

Barva korpusu svitidla musi byt dle zadani investora nanesena prdskovou technologii v barevném
odstinu: AKZO grey 900 sanded.

4. Regulace

Elektronické predradniky svitidel budou autonomné naprogramovany tak, aby svitidlo regulovalo v
pozdnich nocnich hodinach svételny vykon s ohledem na pokles provozu na komunikacich, a to z
dlvodu energetickych uspor. Stmivani musi byt pfehlednym a jednoznaénym zplsobem doloZeno
¢asovym schématem této regulace resp. ¢estnym prohlasenim s jasnym grafickym nebo textovym
popisem pribéhu stmivani.

PoZadované nastaveni regulace svételného toku svitidel:
od do % svételného toku

¢as zapnuti -23:00 100 %
23:00 - 05:00 60 %
5:00 - ¢as vypnuti 100 %

5. Garance

Zivotnost svitidla udavana vyrobcem musi byt 100000 hodin provozu (pfi nejvy$§im pfipustném
poklesu svételného toku 10 % - tedy L90) nebo 25 let za podminek uZivani k ucelu, ke kterému je
urceno. Garance na celé svitidlo musi byt min. 10 let, v€etné napajece.

Pozadovanou Zivotnost svitidel a garancni lhGtu musi Gcastnici doloZit prohlasenim vystavenym
vyrobcem svitidel, které prilozi k nabidce.

6. Prikon

Ptikony vsech svitidel musi splnit podminky z dotac¢ni vyzvy ¢. NPO 1/2022 Rekonstrukce verejného
osvétleni (komponenta 2.2.2. Narodniho plan obnovy), takze celkovy stfedni pfikon soustavy véetné
predradnych obvod( zohlednujici profil stmivani a vliv CLO nesmi prekrocit hodnotu 4,52 kW.

Pro objektivni porovnani spotifeby elektrické energie dodavatel vyplni nasledujici tabulku v souboru
Excel — viz pfiloha ¢. 9 zadavaci dokumentace.



Dodavatel vyplni pouze barevné oznacené buiky.

Stiedni piikon daného typu

; o (o Pocet svitidel |  svitidel (v¢etné prediadnych

Profil Navrzeny typ svitidla daného typu obvodii, zohledujici profil

stmivani a vliv CLO)
(ks) (W)
Profil 1 38
Profil 2S (sadové) 12
Profil 2U (uliéni) 16
Profil 3 7
Profil 4 14
Profil 5 8
Profil 6 87
Profil 7 17
Profil 8S (sadové) 6
Profil 8U (uli¢ni) 10
Profil 9 7
Profil 10 36
Profil 11 19
Profil 12 5
celkovy stiedni ptikon vSech novych svitidel Py i 0
ro¢ni doba sviceni | 4150 hod |

Rocni spotieba elektrické energie soustavy novych svitidel

ESP = Psﬁ"—inst *t= 0,00 MWh

7. Ostatni

Ucastnik vybé&rového fizeni si pfed podanim nabidky provéfi na své ndklady situaci v dané lokalité
(terén, nejblizsi pripojné misto apod.), aby mohl podat spravné nabidku. Pfipadné nalezené
nesrovnalosti je nutné fesit se zadavatelem zakazky v dobé Ihity pro podani nabidek dle podminek
zadavaci dokumentace. Znaceni svételnych mist je prevzato z pasportu verejného osvétleni msta
Milevsko — viz pfiloha €. 6 zaddvaci dokumentace.

Ucastnik bere na védomi, e nedodrieni vy$e uvedenych parametr(i bude povazovéno za nesplnéni
zadavacich podminek a toto stvrzuje svym podpisem nize. Ucastnik bere na védomi, e v p¥ipadé
zkresleni jakychkoli pfedanych technickych informaci mlze byt z vybérového fizeni vyloucen.

Vv C. Budé&jovicich

Dne: 15.12.2023 I .
Karel  sonepie

Za ucastnika verejné zakazky: S 7 Datum: 2023.12.18
R | h a 09:50:05 +01'00"

Karel Riha, senior manazer obchodu-osvétleni



Podklad pro svételné-technické vypocty

Nazev zakazky: ,,Rekonstrukce verejného osvétleni Milevsko — vyména
svitidel 2023“

Popis

Pro porovnani zajemci dodaji svételné-technicky vypocet, ktery bude vzorovym podkladem pro urceni svételné-
technickych parametrl na niZe uvedenych typech komunikace. Aby bylo moZné navriend feseni porovnavat,
mohou byt investorem vdechny vypocty pro korektni porovnani zkontrolovany a prepocteny v jednotném
certifikovaném vypocetnim programu. Jako doplnék vypoctu je nutné dodat svételné-technické parametry
svitidel v datové podobé (eulumdata) i podobé ve formatu .pdf (svételnd vyzarovaci charakteristika s
jednotkami).

Uéastnik musi poéitat s realnym udrzovacim ¢initelem, v Zadném piipadé véak nesmi byt vy$si nez 0,9. Nahradni
teploty chromatic¢nosti pro vsechny konfigurace budou vZdy maximalné 2700 K pro vSechna reSena svitidla.
VysSe uvedena teplota chromaticnosti vychazi ze zpracovaného energetického posudku, projektové Zadosti a
podminek dotaéni vyzvy ¢. NPO 1/2022 Rekonstrukce vefejného osvétleni (komponenta 2.2.2. Narodniho planu
obnovy) a je neprekrocitelna. Teplota chromati¢nosti musi byt pro viechna navrzena svitidla v celé feSené oblasti
jednotna.

Soucasti svételné-technickych vypoctl bude také vypocet stanoveni rusivého svétla. Ten musi byt proveden pro
véechny vypoctové konfigurace. Vypocet stanoveni rugivého svétla musi byt v souladu s CSN EN 12464-2, pficem?
nesmi byt prekroceny povolené hodnoty rusivého svétla.

Vyklonéni svitidla je véci konkrétniho svételné-technického navrhu, proto hodnota Sklon ramene (3) neni zavazna
za predpokladu, Ze budou splnény zdvazné parametry ULR = 0,00 a ULOR = 0,00.

Pro fesené Uzemi byly stanoveny nasledujici typické profily (konfigurace) usporddani komunikace a umisténi
osvétlovacich bodu:

Uréeni rozméru pro pozice svitidel viéi vozovce:

(1)

(2)



Konfigurace 1, zatfidéni dle vzoru:

Chodnik 1 (P6), 30.00 m?

Zeleny pas 1
Vozovka 1 (P4), 204.00 m?
__> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Konfigurace 2U, zattidéni dle vzoru:

Vozovka 1 (P4), 180.00 m?
— Pokryti: CIE R3, g0: 0.070

000m

Konfigurace 2S, zattidéni dle vzoru:

100m

880m

Vozovka 1 (P4), 180.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Vzdélenost sloupl 30.000 m

(1) VySka zavé3eni osvétiovaciho zdroje 8.500m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m

(3) Skion ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m
Vzdalenost sloupl 30.000 m
(1) VySka zavéieni osvétiovaciho zdroje 5.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000m

0Vo0m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Vzdalenost sloupdl 30.000 m
600m

(1) VySka zavéSeni osvétiovaciho zdroje 5.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m

(3) Skion ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m



Konfigurace 3, zatfidéni dle vzoru:

Vozovka 1 (M5), 427.50 m*
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

4500m

Konfigurace 4, zatfidéni dle vzoru:

Vozovka 1 (M5), 285.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

3000m

Konfigurace 5, zatfidéni dle vzoru:

Vozovka 1 (P4), 120.00 m?
Pokryti: CIE R3, g0: 0.070

Chodnik 1 (P6), 30.00 m?

2000m

800m

150m

950m

Vzdalenost sloupl

45.000 m

(1) Vy3ka zavéseni osvétiovaciho zdroje

10.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m

(3) Skion ramene 0.0°
(4) Délka ramene 0.000 m
950m
Vzdalenost sloupli 30.000 m
(1) vySka zavéseni osvétiovaciho zdroje 8.000m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m

(3) Sklon ramene 5.0°

(4) Délka ramene 0.000 m
Vzdalenost sloupl 20.000 m
(1) Vyska zavéSeni osvétiovaciho zdroje 10.000 m
(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m
(3) Sklon ramene 0.0°
(4) Délka ramene 0.000 m



Konfigurace 6, zatfidéni dle vzoru:

Vozovka 1 (P4), 150.00 m?
— Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Vzdalenost sloupl 25.000 m

500m

(1) ViySka zavéseni osvétlovaciho zdroje 5500 m

— (2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m

(3) Sklon ramene 0.0°
! 2500m (4) Délka ramene 0.000 m
Konfigurace 7, zatfidéni dle vzoru:
Vozovka 1 (MS5), 210.00 m*
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
800m
Vzdéalenost sloupt 35.000 m
Zeleny pas 1 o
(1) Vy3ka zavéSeni osvétiovaciho zdroje 7.700 m
(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.500 m
Chodnik 1 (P5), 52.50 m? s
(3) Skion ramene 0.0°
Jowm (4) Délka ramene 0.000 m
Konfigurace 8U, zattidéni dle vzoru:
Chodnik 2 (P4), 60.00 m? e
Vozovka 1 (P4), 240.00 m?
2 Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
3 X ; 600m
=
Vzdalenost sloupl 40.000 m
(1) vy3ka zavéseni osvétiovaciho zdroje 5500 m
(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m
Chodnik 1 (P6), 80.00 m? i
(3) Sklon ramene 0.0°

TS (4) Délka ramene 0.000 m



Konfigurace 8S, zattidéni dle vzoru:

i Chodnik 2 (P4), 60.00 m*

Vozovka 1 (P4), 240.00 m?
> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P6), 80.00 m?

4000m

Konfigurace 9, zatfidéni dle vzoru:

L Chodnik 2 (P4), 35.00 m*

Vozovka 1 (P3), 210.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P5), 35.00 m*

3B00m

Konfigurace 10, zatfidéni dle vzoru:

l Chodnik 2 (P5), 35.00 m*

Vozovka 1 (P4), 210.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P8), 35.00 m*

3500m

2

50m

00m

Vzdalenost sloupl 40.000 m
(1) VySka zavéSeni osvétiovaciho zdroje 5.500 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m
o (3) Skion ramene 0.0°
(4) Délka ramene 0.000 m
109,
som  VZdalenost sloupil 35.000m
(1) vySka zavéseni osvétiovaciho zdroje 8500 m
(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000m
1o 13) Sklon ramene 0.0°
(4) Délka ramene 0.000 m
100,
v Vzdélenost sloupl 35.000 m
(1) VySka zavéseni osvétiovaciho zdroje 5.500 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m

(3) Skion ramene

100m

0.0°

(4) Délka ramene

0.000 m



Konfigurace 11, zatfidéni dle vzoru:

Chodnik 1 (P4), 30.00 m? 10
Vozovka 1 (P4), 150.00 m?
= Pokryti: CIE R3, qO0: 0.070
Vzdalenost sloupli 30.000 m
500m
' ' ' : ' (1) Vyika zaviSeni osvétlovaciho zdroje 6.000 m
= (2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m
(3) Skion ramene 0.0°
' e ! (4) Délka ramene 0.000 m
Konfigurace 12, zatfidéni dle vzoru:
Chodnik 1 (P4), 80.00 m? e
Vozovka 1 (MS5), 280.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
T00m
—
Vzdalenost sloupl 40.000 m
(1) Vy3ka zavéseni osvétiovaciho zdroje 8500 m
Chodnik 1 (P4), 120.00 m? R
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 1.000 m
(3) Skion ramene 0.0°

Hoom (4) Délka ramene 0.000 m



Prohlasujeme, Ze nami navrzené osvétleni komunikaci je v souladu s CSN EN 13201 a €SN EN 12464-2 Osvétleni
pozemnich komunikaci a uvedené roztede svételnych bodud jsou maximalni mozné za predpokladu zachovani
vSech normami poZadovanych parametrd. Uvédomujeme si, Ze v pfipadé zkresleni jakychkoli pfedanych
technickych informaci mdzZeme byt z vybérového fizeni vylouéeni. Sezndmeni se s touto pfilohou stvrzujeme
nize nasim podpisem.

v €. Budé&jovicich

Dne: 15.12.2023

Za Ucastnika verejné zakazky (hdlkovym pismem + podpis):
Digitalné podepsal
7 Karel Riha
Karel Riha s 16
09:51:00 +01'00'

Karel Riha, senior manaZer obchodu-osvétlenf



Priloha €. 3 - Seznam poddodavatel( (vzor)

Seznam poddodavatelt

ZAKLADNI UDAJE O VEREJNE ZAKAZCE

Nazev:

Rekonstrukce vefejného osvétleni Milevsko —
vymeéna svitidel 2023

Podlimitni vefejnd zakazka na dodavky

ZAKLADNI IDENTIFIKACNI UDAJE PODDODAVATELE

PODDODAVATELE. 1

Nazev: D&S Engineering, spol. s r.o.

Sidlo: Branicka 213/53, 147 00 Praha 4 Branik
ICo: 25922971

DIC: €Z25922971

Kontaktni osoba poddodavatele:
(jméno, telefon, e-mail)

Ing. Josef Matéjka, jednatel,
josef.matejka@ds-engineering.cz

Cast plnéni vefejné zakazky, kterou hodla
dodavatel poddodavateli zadat:

MontaZni prace

PODDODAVATEL €. 2

Nazev:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Kontaktni osoba poddodavatele:
(jméno, telefon, e-mail)

Cast plnéni vefejné zakazky, kterou hodla
dodavatel poddodavateli zadat:

Stréankalz2




Priloha ¢. 3 - Seznam poddodavatel (vzor)

PODDODAVATEL €. 3

Nazev:

Sidlo:

1€o:

DIC:

Kontaktni osoba poddodavatele:
(jméno, telefon, e-mail)

Cast pInéni vefejné zakazky, kterou hodla
dodavatel poddodavateli zadat:

V ptipadé potreby dalsi tabulky nakopirujte. Musi byt uvedeny informace o vSech znamych
poddodavatelich.

Stranka2z2



SMLOUVA O OBNOVE VEREJNEHO OSVETLENI

uzaviena mezi smluvnimi stranami:

Meésto Milevsko
se sidlem nam. E. Benese 420, 399 01 Milevsko
ICO: 00249831, DIC: CZ00249831

Zas

toupené Ing. lvanem Radostou, starostou

(ddle jen ,objednatel”)

E.ON Energie, a.s.

se sidlem F.A. Gerstnera 2151/6, Ceské Budéjovice 7, 370 01 C. Budéjovice

IC0: 26078201, DIC: CZ26078201

Obchodni spoleénost zapsana u Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich, spisovd znacka B1390
Zastoupend ve vécech smluvnich: Karel Riha, senior manazer obchodu-osvétleni, na zakladé plné moci
Petr Vaverka, vedouci B2B a B2ZM osvétleni, na zakladé pIné moci

Penéini u .
Cislo uétu:

(ddle jen ,dodavatel”)

1.1.

1.2

Clanek 1.
Uvodni ustanoveni

Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany na zdkladé vysledk( zadavaciho Fizeni k vefejné zakazce na
dodavky nazvané ,Rekonstrukce verejného osvétleni Milevsko — vyména svitidel 2023”, realizova-
ného objednatelem, jakoZto zadavatelem, ve zjednoduseném podlimitnim fizeni podle zdkona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich pfedpisQ, (ddle jen ,zaddvaci fi-
zeni”), v némZ dodavatel predloZil nejvyhodnéjsi nabidku.

Ptilohu této smlouvy tvofi:
a) Zadavaci dokumentace k vefejné zakdzce uvedené v odst. 1.1. v€etné jejich ndsledujicich pfiloh:
- Technické pozadavky na navrh a provedeni svitidel
- Pasport vefejného osvétleni
- Zatfidéni komunikaci
- Podklad pro svételné technické vypocty
(ddle jen ,,zaddvaci dokumentace”).
b) Nabidka dodavatele v zadavacim fizeni, véetné jeji nasledujici soudasti:

- Polozkovy rozpocet, (ddle jen , poloZkovy rozpocet”).



1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Dodavatel prohlasuje, Ze se se zadavaci dokumentaci podrobné seznamil, je pro ného srozumitelna
a je schopen a pfipraven podle ni poskytnout objednateli sdm ¢i prostfednictvim poddodavatell
veskeré plnéni sjednané v této smlouvé.

Dodavatel dale prohlasuje, Ze on ¢i jeho poddodavatelé disponuji potfebnymi oprdvnénimi, odbor-
nymi znalostmi a kapacitami potfebnymi k poskytnuti plnéni dle této smlouvy.

Dodavatel bere na védomi, Ze objednatel ma v Umyslu poskytované plnéni financovat z dotace po-
skytované dle Ndrodniho planu obnovy, komponenta 2.2.2 - rekonstrukce verejného osvétleni,
v ramci vyzvy ¢. NPO 1/2022. Dodavatel se zavazuje Fidit se v souvislosti s plnénim této smlouvy
pfiméfenymi pokyny objednatele sméfujicimi ke splnéni dota¢nich podminek. Dodavatel bere na
védomi, Ze porusenim svych povinnosti dle této smlouvy, v€. poruseni povinnosti poskytnout vcas
sjednané plnéni, mlze zpUsobit objednateli Skodu spodivajici ve finanénim postihu objednatele ze
strany poskytovatele dotace.

Clanek Il
Pfredmét smlouvy

Dodavatel se touto smlouvou zavazuje, Ze objednateli odevzdd predmét koupé specifikovany
v zadavaci dokumentaci a polozkovém rozpoctu, a ktery dodavatel nabidnul v ramci vySe uvedené-
ho zadavaciho fizeni v¢. vsech doklad(, které se k nému vztahuji, a umozni mu nabyt k nému vlast-
nické pravo, a objednatel se zavazuje, Ze pfedmét koupé prfevezme a zaplati dodavateli nize sjedna-
nou kupni cenu.

Dodavatel se zavazuje provést pred predanim predmétu koupé jeho instalaci a zprovoznéni a pred-
vést jeho funkénost objednateli a splnit veskeré své dalsi povinnosti sjednané nize v odst. 2.5.

Veskeré soucasti predmétu koupé budou nové, nikoliv dfive pouzivané Ci repasované.

Konkrétné jde o vyménu 281 ks svitidel v ¢asti soustavy verejného osvétleni mésta Milevsko,
oznacenych v zadavaci dokumentaci a o doplnéni 1 nového svitidla. Ve vétsiné pfipadud instaluje
dodavatel svitidla na stavajici sloupy a vyloZniky, v nékterych ulicich instaluje dodavatel svitidla na
nové sloupy, jejichz dodani a montaz rovnéz dodavatel zajisti.

Soucasti pInéni dodavatele jsou dale veskeré ¢innosti uvedené v polozkovém rozpoctu a dalsi po-
vinnosti, které mu uklada zadavaci dokumentace, zejména:

a) demontdz a likvidace stdvajicich svitidel a stozar( v souladu se zakonem o odpadech a zakonem
o vyrobcich s ukonéenou Zivotnosti,

b) zfizeni stavenisté, jeho provoz a zabezpeceni,

c) provedeni veskerych zkousek a revizi dle pfiloh této smlouvy a norem CSN,
d) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni,

e) zpracovani energetického posudku,

f) uvedeni veskerych ploch a komunikaci dotéenych provadénim praci do plvodniho, resp. projek-
tového stavu,

g) zajisténi a realizace prechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich, bude-li tfeba.



2.6.

3.1.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

Dodavatel se zavazuje postupovat pfi plnéni této smlouvy s odbornou péci, vsouladu stouto
smlouvou vé. vech jejich pfiloh, platnymi normami €SN, v¢&. doporuduijicich.

Clanek II1.
Misto plnéni

Mistem plnéni je ¢ast mésta Milevsko specifikovana v zadavaci dokumentaci.

Clanek IV.
Terminy plnéni

Dodavatel se zavazuje odevzdat objednateli instalovany a zprovoznény predmét koupé nejpozdéji
do 31.12.2024.

Dodavatel se zavazuje postupovat pfi pInéni svych povinnosti podle ¢asového harmonogramu, ktery
objednateli predloZi bez zbyte¢ného odkladu po uzavieni této smlouvy. Tento harmonogram je do-
davatel povinen pribézné aktualizovat.

Clanek V.
Kupni cena

Celkova kupni cena ¢ini: 4 000 078,44 K¢ bez DPH.

K této cené je dodavatel oprdvnén pripocist ¢astku odpovidajici DPH dle sazby platné ke dni zdani-
telného plnéni.

Kupni cena vé. DPH 21 % Cini celkem: 4 840 094,91 K¢.

V celkové kupni cené je zahrnuto veskeré plnéni dodavatele dle této smlouvy spolu se vSsemi nékla-
dy, které mu v souvislosti s plnénim této smlouvy vzniknou.

Clanek V1.
Platebni podminky

Sjednanou kupni cenu uhradi objednatel dodavateli po odevzdani predmétu koupé na zakladé fak-
tury vystavené dodavatelem.

Faktura bude splatna do 30 dnl ode dne jejiho doruceni objednateli na bankovni ucet dodavatele
uvedeny ve fakture.

Nebude-li faktura obsahovat povinné nalezitosti podle platnych pravnich predpist ¢i podle této
smlouvy nebo v ni budou uvedeny nespravné udaje, je objednatel opravnén vratit fakturu dodava-
teli prede dnem jeji splatnosti s vymezenim chybéjicich ndleZitosti nebo nespravnych udaju.
V takovém pripadé nova, tficetidenni doba splatnosti pocne béZet dorucenim fadné opravené fak-
tury objednateli.

Clanek vII.
i

Provadéni praci dodavatelem



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Dodavatel se zavazuje zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provadénim terénnich, stavebnich a mon-
taznich praci, prlibézné kontrolovat jakost dodavek a provérovat doklady o dodavkach materialQ
a vyrobk( a doklady o veskerych provedenych zkouskach a revizich.

Dodavatel se zavazuje eliminovat negativni ucinky provadéni praci na okoli.

Dodavatel se zavazuje pocinat si tak, aby nedochazelo ke skoddm na majetku objednatele a tfetich
osob, pfijmout pfimérena opatieni k pfedchdazeni vzniku Skod, a v ptipadé jejich vzniku tyto skody
nahradit na vlastni naklady.

Dodavatel se zavazuje udrZovat v misté plnéni a v jeho okoli poradek a Cistotu a neprodlené odstra-
rovat veskera jim zplsobena znelisténi vefejnych prostranstvi, ptijezdovych komunikaci apod.

Dodavatel je povinen umoznit objednateli kdykoliv kontrolu provddénych praci a kontrolu veske-
rych doklad( a dokumentace a poskytnout mu pfi tom veskerou potfebnou soucinnost.

Pfi odevzdani pfedmétu koupé musi byt misto plnéni uklizené od odpadu a necistot vzniklych pfi
provadéni praci dodavatelem, zpevnéné i nezpevnéné plochy nesméji byt poskozeny provozem téz-
ké techniky a veskeré jiné pripadné Skody zpUsobené na majetku objednatele ¢i tfetich osob museji
byt dodavatelem nahrazeny uvedenim v pfedesly stav, nebude-li dohodnuto jinak.

Clanek VIII.
Odevzdani predmétu koupé

Dodavatel odevzda objednateli predmét koupé instalovany a plné zprovoznény v misté plnéni po
splnéni vSech dalSich povinnosti dodavatele uvedenych v odst. 2.3. této smlouvy, spolu s kompletni
dokumentaci k predmétu koupé, kterou jsou zejména:

a) zarucni listy,

b) navody k obsluze,

c) prohlaseni o shodé, atesty a certifikaty,

d) protokoly o Uspésném provedeni predepsanych zkousek a revizi
e) dokumentace skute¢ného provedeni.

Dodavatel nejpozdéji pfi odevzdani predmétu koupé predvede objednateli funkénost instalovaného
predmétu koupé.

Dodavatel je povinen pisemné oznamit objednateli nejméné 5 dnd predem termin, ve kterém bude
predmét koupé pripraven k odevzdani.

O odevzdani a prevzeti predmétu koupé bude smluvnimi stranami sepsan predavaci protokol.

Objednatel neni povinen prevzit jakoukoliv ¢ast predmétu koupé, kterd nebyla dodana, instalovana
a zprovoznéna v souladu s touto smlouvou a do dodani véci bezvadné neni povinen uhradit odpovi-
dajici ¢ast kupni ceny urcenou dle polozkového rozpoctu.

Clanek IX.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

Dodavatel odpovida za vady, které ma predmét koupé v dobé prevzeti.

Aniz by tim byla jakkoli dot¢ena zdkonna odpovédnost dodavatele za vady, poskytuje dodavatel
objednateli zaruku za jakost pfedmétu koupé, kterou se dodavatel zavazuje, ze pfedmét koupé bu-
de po celou dobu trvani zaruky zpUGsobily k uZivani a zachova si své sjednané vlastnosti.

Zarucni doba bézi ode dne prevzeti predmétu koupé (popf. jeho pozdéji prevzaté soucasti) objed-
natelem, a dodavatel ji poskytuje v délce 24 mésicd, s vyjimkou

a) vyrobkd, na které dodavatel poskytuje zaruku za jakost v délce poskytované vyrobcem ci prodej-
cem, minimalné vsak 24 mésicd,

b) terénnim a stavebnich praci, na které dodavatel poskytuje zaruku za jakost v délce 60 mésicQ.

Zarucni doba nebézi ode dne oznameni vady, na nizZ se vztahuje zaruka za jakost, do doby odstrané-
ni této vady.

Dodavatel se zavazuje bezplatné odstranit vSechny vady, jez na predmétu koupé vznikly ¢i se proje-
vily v zdruéni dobé a objednatel je dodavateli v zaruéni dobé vytkl v souladu s touto smlouvou,
popf. uspokoijit jiny objednatelem uplatnény narok z vadného plnéni, jenz mu dle zdkona vznikl.

Veskeré vady predmétu koupé je objednatel povinen oznamit dodavateli bez zbytec¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil.

Neuplatnil-li objednatel jiny narok, je dodavatel povinen odstranit vady v terminu dohodnutém
s objednatelem, jinak do 15 dnd od ozndmeni vady objednatelem.

Dodavatel je povinen za podminek uvedenych v tomto ¢lanku odstranit i ty vady, které mu, dle jeho
nazoru, vytkl objednatel neopravnéné, neprokazal-li dodavatel bezodkladné po vytknuti vady, Ze za
vadu neodpovida. Prokaze-li ndsledné dodavatel, Ze mu vada byla vytknuta neopravnéné, nahradi
objednatel dodavateli vynaloZené naklady na jeji odstranéni.

Neodstrani-li dodavatel ve sjednaném terminu vadu sam, je objednatel opravnén zajistit odstranéni
vady treti osobou, ptricemz ucelné vynaloZzené naklady na odstranéni vady nese dodavatel a uhradi
je objednateli do 30 dnl po predloZeni vyuctovani.

Clanek X.
Pojisténi

Dodavatel musi mit po celou dobu poskytovani plnéni dle této smlouvy az do odevzdani predmétu
koupé platné sjednané pojisténi odpovédnosti za Skodu z vykonu podnikatelské ¢innosti s pojistnym
plnénim nejméné 5.000.000,- K&, pokryvajici Skody na vécech a Ujmy na zdravi vzniklé v souvislosti
s provadénim terénnich, stavebnich a montaznich praci dle této smlouvy.

Dodavatel zajisti, Ze v rozsahu dle pfedchoziho odstavce budou pojistény i skody zplisobené jeho
pfipadnymi poddodavateli provadéjicimi uvedené prace.

Dodavatel je povinen objednateli kdykoliv na vyzadani predloZit k nahlédnuti nejpozdéji do 5 dni
platnou a ucinnou pojistnou smlouvu a pfipadné téz doklady o placeni pojistného, prokazujici spl-
néni povinnosti dle tohoto ¢lanku.



11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Clanek XI.
Smluvni sankce, odstoupeni od smlouvy

Objednatel ma vici dodavateli narok na smluvni pokutu:

a) ve vysi 0,05 % zcelkové kupni ceny bez DPH za kaZidy zapocaty den prodleni dodavatele
s odevzdanim predmétu koupé,

b) ve vysi 0,5 % z kupni ceny jednotlivé soucasti predmétu koupé v¢. ceny za jeho instalaci bez DPH
za kazdy zapocaty den prodleni dodavatele s odevzdanim této soucasti predmétu koupé,
v pripadé, Ze objednatel prevzal predmét koupé bez této soucasti,

c) ve wysi 0,02 % zcelkové kupni ceny bez DPH za kaZzdy zapocaty den prodleni dodavatele
s uspokojenim naroku objednatele z vadného plnéni ¢i zaruky za jakost.

Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo objednatele na nahradu skody v tom rozsahu,
v némz vyse Skody presahuje smluvni pokutu.

V pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim kupni ceny, resp. s Uhradou kterékoliv fadné
a opravnéné vystavené a objednateli dorucené faktury, nalezi dodavateli Urok z prodleni v zakonné
vysi.

V ptipadé prodleni dodavatele s odevzdanim predmétu koupé nebo jednotlivé jeho soucasti delSim
nez 60 dnll ma objednatel pravo od této smlouvy odstoupit v rozsahu dosud neposkytnutého plné-
ni.

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze mu nebude poskytnuta dotace.

Clanek XiI.
Zavérecna ustanoveni

Vzdjemna prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravena se fidi pfislus-
nymi pravnimi pfedpisy, zejména obcfanskym zakonikem.

Pokud se nékteré ujednani této smlouvy ukdze byt neplatnym, nedcinnym nebo zdanlivym, nema to
vliv na platnost a uc¢innost ostatnich ujednani této smlouvy ani na platnost a Gcinnost této smlouvy
jako takové. V takovém pfripadé se smluvni strany zavazuji nahradit takové neplatné, neucinné nebo
zdanlivé ujednani ujedndnim platnym a ucinnym, které bude v maximalni mozné mife odpovidat
umyslu smluvnich stran, nebude-li tento postup v rozporu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist [¢i dotacnimi podminkami].

Uzavreni této smlouvy bylo schvédleno usnesenim Rady mésta Milevsko ¢. (bude doplnéno pred
uzavienim smlouvy) ze dne (bude doplnéno pred uzavienim smlouvy).

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavreni a Ucinnost dnem jejiho uverejnéni v registru
smluv v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uvefejnéni smlouvy v registru smluv
zajisti objednatel.



Prilohy:

1. Zaddvaci dokumentace
2. Nabidka dodavatele

V Milevsku dne ....ccoevevvveenencnns

za objednatele
mésto Milevsko
Ing. Ivan Radosta, starosta

za dodavatele

E.ON Energie, a.s.

Karel Riha, senior manaZer obchodu-
osvétleni

E.ON Energie, a.s.
Petr Vaverka, vedouci B2B&B2M osvétleni



SMLOUVA O OBNOVE VEREJNEHO OSVETLENI

uzaviena mezi smluvnimi stranami:

Meésto Milevsko
se sidlem nam. E. Benese 420, 399 01 Milevsko
ICO: 00249831, DIC: CZ00249831

Zas

toupené Ing. lvanem Radostou, starostou

(ddle jen , objednatel”)

E.ON Energie, a.s.

se sidlem F.A. Gerstnera 2151/6, Ceské Budéjovice 7, 370 01 C. Budéjovice

IC0: 26078201, DIC: CZ26078201

Obchodni spoleénost zapsana u Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich, spisovd znacka B1390
Zastoupend ve vécech smluvnich: Karel Riha, senior manazer obchodu-osvétleni, na zakladé plné moci
Petr Vaverka, vedouci B2B a B2ZM osvétleni, na zakladé pIné moci

Penéini Us
Cislo uétu:

(ddle jen ,dodavatel”)

1.1.

1.2.

Clanek 1.
Uvodni ustanoveni

Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany na zdkladé vysledk( zadavaciho Fizeni k vefejné zakazce na
dodavky nazvané ,Rekonstrukce verejného osvétleni Milevsko — vyména svitidel 2023”, realizova-
ného objednatelem, jakoZto zadavatelem, ve zjednoduseném podlimitnim fizeni podle zdakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpisQ, (ddle jen ,zaddvaci fi-
zeni”), v némz dodavatel piedlozil nejvyhodnéjsi nabidku.

Ptilohu této smlouvy tvofi:
a) Zadavaci dokumentace k vefejné zakdzce uvedené v odst. 1.1. v€etné jejich nasledujicich pfiloh:
- Technické pozadavky na navrh a provedeni svitidel
- Pasport vefejného osvétleni
- Zatfidéni komunikaci
- Podklad pro svételné technické vypocty
(ddle jen ,,zaddvaci dokumentace”).
b) Nabidka dodavatele v zadavacim fizeni, véetné jeji nasledujici soudasti:

- Polozkovy rozpocet, (ddle jen ,poloZkovy rozpocet”).



1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Dodavatel prohlasuje, Ze se se zadavaci dokumentaci podrobné seznamil, je pro ného srozumitelna
a je schopen a pfipraven podle ni poskytnout objednateli sdm ¢i prostfednictvim poddodavatell
veskeré plnéni sjednané v této smlouvé.

Dodavatel dale prohlasuje, Ze on ¢i jeho poddodavatelé disponuji potfebnymi oprdvnénimi, odbor-
nymi znalostmi a kapacitami potfebnymi k poskytnuti plnéni dle této smlouvy.

Dodavatel bere na védomi, Ze objednatel ma v Umyslu poskytované plnéni financovat z dotace po-
skytované dle Ndrodniho planu obnovy, komponenta 2.2.2 - rekonstrukce vefejného osvétleni,
v ramci vyzvy ¢. NPO 1/2022. Dodavatel se zavazuje Fidit se v souvislosti s plnénim této smlouvy
pfiméfenymi pokyny objednatele smérujicimi ke splnéni dota¢nich podminek. Dodavatel bere na
védomi, Ze porusenim svych povinnosti dle této smlouvy, v€. poruseni povinnosti poskytnout vcas
sjednané plnéni, mlzZe zpUsobit objednateli Skodu spodivajici ve finanénim postihu objednatele ze
strany poskytovatele dotace.

Clanek I1.
Pfredmét smlouvy

Dodavatel se touto smlouvou zavazuje, Ze objednateli odevzdd predmét koupé specifikovany
v zadavaci dokumentaci a polozkovém rozpoctu, a ktery dodavatel nabidnul v ramci vySe uvedené-
ho zadavaciho fizeni v¢. viech dokladd, které se k nému vztahuji, a umozni mu nabyt k nému vlast-
nické pravo, a objednatel se zavazuje, Ze pfedmét koupé prfevezme a zaplati dodavateli niZe sjedna-
nou kupni cenu.

Dodavatel se zavazuje provést pred predanim predmétu koupé jeho instalaci a zprovoznéni a pred-
vést jeho funkénost objednateli a splnit veskeré své dalsi povinnosti sjednané niZe v odst. 2.5.

Veskeré soucasti predmétu koupé budou nové, nikoliv dfive pouZivané Ci repasované.

Konkrétné jde o vyménu 281 ks svitidel v ¢asti soustavy verejného osvétleni mésta Milevsko,
oznacenych v zadavaci dokumentaci a o doplnéni 1 nového svitidla. Ve vétsiné pfipadud instaluje
dodavatel svitidla na stavajici sloupy a vyloZniky, v nékterych ulicich instaluje dodavatel svitidla na
nové sloupy, jejichz dodani a montaz rovnéz dodavatel zajisti.

Soucdsti pInéni dodavatele jsou dale veskeré ¢innosti uvedené v polozkovém rozpoctu a dalsi po-
vinnosti, které mu uklada zadavaci dokumentace, zejména:

a) demontdz a likvidace stavajicich svitidel a stozarl v souladu se zakonem o odpadech a zdkonem
o vyrobcich s ukonéenou Zivotnosti,

b) zfizeni stavenisté, jeho provoz a zabezpedeni,

c) provedeni veskerych zkousek a revizi dle pfiloh této smlouvy a norem CSN,
d) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni,

e) zpracovani energetického posudku,

f) uvedeni veskerych ploch a komunikaci dotéenych provadénim praci do plvodniho, resp. projek-
tového stavu,

g) zajisténi a realizace pfechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich, bude-li tfeba.



2.6.

3.1.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

Dodavatel se zavazuje postupovat pfi plnéni této smlouvy s odbornou péci, vsouladu stouto
smlouvou vé. vech jejich pfiloh, platnymi normami €SN, vé&. doporuduijicich.

Clanek II1.
Misto plnéni

Mistem plnéni je ¢ast mésta Milevsko specifikovana v zadavaci dokumentaci.

Clanek IV.
Terminy plnéni

Dodavatel se zavazuje odevzdat objednateli instalovany a zprovoznény predmét koupé nejpozdéji
do 31.12.2024.

Dodavatel se zavazuje postupovat pfi plnéni svych povinnosti podle ¢asového harmonogramu, ktery
objednateli predloZi bez zbyte¢ného odkladu po uzavieni této smlouvy. Tento harmonogram je do-
davatel povinen pribézné aktualizovat.

Clanek V.
Kupni cena

Celkova kupni cena ¢ini: 4 000 078,44 K¢ bez DPH.

K této cené je dodavatel opravnén pripocist ¢astku odpovidajici DPH dle sazby platné ke dni zdani-
telného plnéni.

Kupni cena vé. DPH 21 % Cini celkem: 4 840 094,91 K¢.

V celkové kupni cené je zahrnuto veskeré plnéni dodavatele dle této smlouvy spolu se vsemi nakla-
dy, které mu v souvislosti s plnénim této smlouvy vzniknou.

Clanek V1.
Platebni podminky

Sjednanou kupni cenu uhradi objednatel dodavateli po odevzdani predmétu koupé na zakladé fak-
tury vystavené dodavatelem.

Faktura bude splatna do 30 dnl ode dne jejiho doruceni objednateli na bankovni ucet dodavatele
uvedeny ve fakture.

Nebude-li faktura obsahovat povinné nalezitosti podle platnych pravnich predpist ¢i podle této
smlouvy nebo v ni budou uvedeny nespravné udaje, je objednatel opravnén vratit fakturu dodava-
teli prede dnem jeji splatnosti s vymezenim chybéjicich ndleZitosti nebo nespravnych udaja.
V takovém pripadé nova, tficetidenni doba splatnosti pocne béZet dorucenim fadné opravené fak-
tury objednateli.

Clanek VII.
Provadéni praci dodavatelem



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Dodavatel se zavazuje zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provadénim terénnich, stavebnich a mon-
taznich praci, prlibéZzné kontrolovat jakost dodavek a provérovat doklady o dodavkach materialQ
a vyrobk( a doklady o veskerych provedenych zkouskach a revizich.

Dodavatel se zavazuje eliminovat negativni ucinky provadéni praci na okoli.

Dodavatel se zavazuje pocinat si tak, aby nedochazelo ke skoddm na majetku objednatele a tfetich
osob, pfijmout pfimérena opatieni k prfedchdzeni vzniku skod, a v ptipadé jejich vzniku tyto Skody
nahradit na vlastni naklady.

Dodavatel se zavazuje udrZovat v misté plnéni a v jeho okoli potfadek a Cistotu a neprodlené odstra-
novat veskera jim zplsobena znedisténi vefejnych prostranstvi, ptijezdovych komunikaci apod.

Dodavatel je povinen umoznit objednateli kdykoliv kontrolu provadénych praci a kontrolu veske-
rych doklad( a dokumentace a poskytnout mu pfi tom veskerou potfebnou soucinnost.

Pfi odevzdani pfedmétu koupé musi byt misto plnéni uklizené od odpadu a necistot vzniklych pfi
provadéni praci dodavatelem, zpevnéné i nezpevnéné plochy nesméji byt poskozeny provozem téz-
ké techniky a veskeré jiné pripadné Skody zpUsobené na majetku objednatele ¢i tfetich osob museji
byt dodavatelem nahrazeny uvedenim v pfedesly stav, nebude-li dohodnuto jinak.

Clanek VIII.
Odevzdani predmétu koupé

Dodavatel odevzda objednateli predmét koupé instalovany a plné zprovoznény v misté plnéni po
splnéni vSech dalSich povinnosti dodavatele uvedenych v odst. 2.3. této smlouvy, spolu s kompletni
dokumentaci k predmétu koupé, kterou jsou zejména:

a) zarucni listy,

b) navody k obsluze,

c) prohlaseni o shodé, atesty a certifikaty,

d) protokoly o Uspésném provedeni predepsanych zkousek a revizi
e) dokumentace skute¢ného provedeni.

Dodavatel nejpozdéji pfi odevzdani predmétu koupé predvede objednateli funkénost instalovaného
pfedmétu koupé.

Dodavatel je povinen pisemné oznamit objednateli nejméné 5 dnd predem termin, ve kterém bude
predmét koupé pripraven k odevzdani.

O odevzdani a prevzeti predmétu koupé bude smluvnimi stranami sepsan predavaci protokol.

Objednatel neni povinen prevzit jakoukoliv ¢ast predmétu koupé, kterd nebyla dodana, instalovana
a zprovoznéna v souladu s touto smlouvou a do dodani véci bezvadné neni povinen uhradit odpovi-
dajici ¢ast kupni ceny urcenou dle polozkového rozpoctu.

Clanek IX.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

Dodavatel odpovida za vady, které ma predmét koupé v dobé prevzeti.

Aniz by tim byla jakkoli dot¢ena zdkonna odpovédnost dodavatele za vady, poskytuje dodavatel
objednateli zaruku za jakost pfedmétu koupé, kterou se dodavatel zavazuje, ze predmét koupé bu-
de po celou dobu trvani zaruky zpUGsobily k uZivani a zachova si své sjednané vlastnosti.

Zarucni doba bézi ode dne prevzeti predmétu koupé (popf. jeho pozdéji prevzaté soucasti) objed-
natelem, a dodavatel ji poskytuje v délce 24 mésicd, s vyjimkou

a) vyrobku, na které dodavatel poskytuje zaruku za jakost v délce poskytované vyrobcem ci prodej-
cem, minimalné vsak 24 mésicd,

b) terénnim a stavebnich praci, na které dodavatel poskytuje zaruku za jakost v délce 60 mésica.

Zarucni doba nebézi ode dne oznameni vady, na niZ se vztahuje zaruka za jakost, do doby odstrané-
ni této vady.

Dodavatel se zavazuje bezplatné odstranit vSechny vady, jez na predmétu koupé vznikly ¢i se proje-
vily v zdrucéni dobé a objednatel je dodavateli v zaruéni dobé vytkl v souladu s touto smlouvou,
popf. uspokoijit jiny objednatelem uplatnény narok z vadného plnéni, jenz mu dle zdkona vznikl.

Veskeré vady predmétu koupé je objednatel povinen oznamit dodavateli bez zbytec¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil.

Neuplatnil-li objednatel jiny narok, je dodavatel povinen odstranit vady v terminu dohodnutém
s objednatelem, jinak do 15 dnid od oznameni vady objednatelem.

Dodavatel je povinen za podminek uvedenych v tomto ¢lanku odstranit i ty vady, které mu, dle jeho
nazoru, vytkl objednatel neopravnéné, neprokazal-li dodavatel bezodkladné po vytknuti vady, Ze za
vadu neodpovida. Prokaze-li ndsledné dodavatel, Ze mu vada byla vytknuta neopravnéné, nahradi
objednatel dodavateli vynaloZené naklady na jeji odstranéni.

Neodstrani-li dodavatel ve sjednaném terminu vadu sam, je objednatel opravnén zajistit odstranéni
vady treti osobou, ptricemz ucelné vynaloZzené naklady na odstranéni vady nese dodavatel a uhradi
je objednateli do 30 dnl po predloZeni vyuctovani.

Clanek X.
Pojisténi

Dodavatel musi mit po celou dobu poskytovani plnéni dle této smlouvy az do odevzdani pfedmétu
koupé platné sjednané pojisténi odpovédnosti za Skodu z vykonu podnikatelské ¢innosti s pojistnym
plnénim nejméné 5.000.000,- K&, pokryvajici Skody na vécech a Ujmy na zdravi vzniklé v souvislosti
s provadénim terénnich, stavebnich a montaznich praci dle této smlouvy.

Dodavatel zajisti, Ze v rozsahu dle pfedchoziho odstavce budou pojistény i skody zplisobené jeho
pfipadnymi poddodavateli provadéjicimi uvedené prace.

Dodavatel je povinen objednateli kdykoliv na vyzadani predloZit k nahlédnuti nejpozdéji do 5 dnd
platnou a ucinnou pojistnou smlouvu a pfipadné téz doklady o placeni pojistného, prokazujici spl-
néni povinnosti dle tohoto ¢lanku.



11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Clanek XI.
Smluvni sankce, odstoupeni od smlouvy

Objednatel ma vici dodavateli narok na smluvni pokutu:

a) ve vysi 0,05 % zcelkové kupni ceny bez DPH za kaZidy zapocaty den prodleni dodavatele
s odevzdanim predmétu koupé,

b) ve vysi 0,5 % z kupni ceny jednotlivé soucasti predmétu koupé v¢. ceny za jeho instalaci bez DPH
za kazdy zapocaty den prodleni dodavatele s odevzdanim této soucasti predmétu koupé,
v pripadé, Ze objednatel prevzal predmét koupé bez této soucasti,

c) ve wysi 0,02 % zcelkové kupni ceny bez DPH za kaZidy zapocaty den prodleni dodavatele
s uspokojenim naroku objednatele z vadného plnéni ¢i zaruky za jakost.

Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo objednatele na nahradu skody v tom rozsahu,
v némz vyse Skody presahuje smluvni pokutu.

V pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim kupni ceny, resp. s Uhradou kterékoliv fadné
a opravnéné vystavené a objednateli dorucené faktury, nalezi dodavateli Urok z prodleni v zakonné
vysi.

V ptipadé prodleni dodavatele s odevzdanim predmétu koupé nebo jednotlivé jeho soucasti delSim
nez 60 dnll ma objednatel pravo od této smlouvy odstoupit v rozsahu dosud neposkytnutého plné-
ni.

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v ptipadé, Ze mu nebude poskytnuta dotace.

Clanek XiI.
Zavérecna ustanoveni

Vzdjemna prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravena se fidi pfislus-
nymi pravnimi pfedpisy, zejména obcfanskym zakonikem.

Pokud se nékteré ujednani této smlouvy ukdze byt neplatnym, nedcinnym nebo zdanlivym, nema to
vliv na platnost a uUc¢innost ostatnich ujednani této smlouvy ani na platnost a Gcinnost této smlouvy
jako takové. V takovém pfipadé se smluvni strany zavazuji nahradit takové neplatné, neucinné nebo
zdanlivé ujedndni ujednanim platnym a G¢innym, které bude v maximalni mozné mife odpovidat
umyslu smluvnich stran, nebude-li tento postup v rozporu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist [¢i dotacnimi podminkami].

Uzavreni této smlouvy bylo schvédleno usnesenim Rady mésta Milevsko ¢. (bude doplnéno pred
uzavienim smlouvy) ze dne (bude doplnéno pred uzavienim smlouvy).

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavreni a Ucinnost dnem jejiho uverejnéni v registru
smluv v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uvefejnéni smlouvy v registru smluv
zajisti objednatel.



Prilohy:

1. Zaddvaci dokumentace
2. Nabidka dodavatele

V Milevsku dne ....ccccevevvveeeeennn,

za objednatele
mésto Milevsko
Ing. Ivan Radosta, starosta

V o s dne...ceeceneennnn
Digitalné
Ka rel podepsal Karel
- Riha
Rl'h a Datum: 2023.12.18
09:35:48 +01'00'

za dodavatele

E.ON Energie, a.s.

Karel Riha, senior manaZer obchodu-
osvétleni

Mg r. Petr DigitaIné podepsal

Mgr. Petr Vaverka
Datum: 2023.12.18

Vaverka 09:39:39 +01'00'
E.ON Energie, a.s.
Petr Vaverka, vedouci B2B&B2M osvétleni



e-on

E.ON Energie, a.s.
Pfedstavenstvo
, F. A. Gerstnera 2151/6
Kare
_ | Riha : Ceské Budéjovice 7
Senior manazer obchodu - osvétleni 370 01 Ceské Budéjovice

Osob WWW.eon.cz
Nar.

Praha 1. 9. 2021

Zvlastni plnd moc

Vazeny pane Riho,

v souladu s Podpisovym fadem spole¢nosti E.ON Energie, a.s., (dale jen
spole¢nost) Vas s okamzitou platnosti zmociiujeme k jednani za spole¢nost v nize
uvedeném rozsahu.

Plna moc Vés opraviluje zastupovat spole¢nost pfi pravnich jednanich

souvisejicich s:

e Predkladanim nabidek za oddéleni B2B & B2M Osvétleni do hodnoty
20 mil. K& bez DPH.

e Zastupovanim spole¢nosti ve vybérovych fizenich, zejména podavani a
podepisovéni nabidek do hodnoty 20 mil. K& bez DPH a u¢ast pfi
otevirani obalek.

Predstavenstvo:
e Uzaviranim smluv za oddéleni B2B & B2M Osvétleni do hodnoty 6 mil. Claudia Viohl
K¢ bez DPH. (Pfedsedkyné)
Jan Zapotoény
e  Schvalovéni pozadavki na objednavku s limitem 500 tis. K¢. (Mistopfedseda)
Alena Rozsypalova
e  Schvalovéanim piikazii k platbé a piikazi k zau¢tovani s limitem 500 tis. K¢&. (Clen)

Sidlo spoleénosti:
E 4 A F. A. Gerstnera 2151/6
Za tim u¢elem mizete jako zmocnénec samostatné ¢init veskeré tkony, jednat a Ceské Budéjovice 7
podepisovat se za spole¢nost, jakoZz i pouzivat prostfedki pifislusnych podle 37001 Ceské Budéjovice

¢ b Ny . rH Spole¢nost je zapsana
platného pravniho fadu a stanov spole¢nosti, a to s u€inky pro spole¢nost, Bt i

s vyjimkou podpisu smluv, kdy je vzdy nutné, aby zmocnénec jednal zaroveii spolu o geném Krajskym soudem
s dal3i povéfenou osobou tak, aby byl pfi uzavirani smluv dodrZen princip Etyf ofi v Ceskych Budéjovicich,

zachovavany obecné ve spole¢nosti na zékladé Podpisového fadu spolecnosti. Oéld" B., vioika 1390
IC: 26078201



Tato plna moc je udélena na dobu neuréitou a muze byt spole¢nosti kdykoliv
odvolana. Toto zmocnéni zanika v pripadé, Ze prestanete vykonavat funkci, kterou
vykonavate v dobé udéleni této plné moci.

S pratelskym pozdravem,

E.ON Energie, a.s.

Alena Rozsypalova

mistopfedseda predstavenstva ¢len piedstavenstva

Ja, vyse uvedeny zmocnénec, plnou moc v uvedeném rozsahu piijimam.

V Ceskych Budgjovicich 2. 9. 2021



Dolozka konverze do dokumentu obsazeného v datové zpravé

Tento dokument, ktery vznikl pfevedenim vstupu v listinné podobé do podoby elektronické pod
poradovym Cislem 144473624-279223-211228122052, sklddajici se z 2 listli, se doslovné shoduje s
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.
Jméno a piijmeni osoby, kterd konverzi provedla: Petra Sedlakova

Vystavil: Jihoc¢esky kraj
Pracovisté: Jihocesky kraj
V Ceskych Budéjovicich dne 28.12.2021




e-on

Petr Vaverka
Vedouci B2B & B2M osvétleni

Oso
Nar.

Praha 1. 9. 2021

Zvlastni plna moc

Vézeny pane Vaverko,

v souladu s Podpisovym fadem spole¢nosti E.ON Energie, a.s., (dale jen
spole¢nost) Vas s okamzitou platnosti zmociiujeme k jednéani za spole¢nost v nize
uvedeném rozsahu.

PInd moc Vas opraviluje zastupovat spole¢nost pfi pravnich jednénich
souvisejicich s:

e Predkladanim nabidek za oddéleni B2B & B2M Osvétleni do hodnoty
15 mil. K¢ bez DPH.

e Zastupovanim spole¢nosti ve vybérovych fizenich, zejména podavani
a podepisovani nabidek do hodnoty 15 mil. K¢ bez DPH a ucast
pii otevirani obalek.

e Uzaviranim smluv za oddéleni B2B & B2M Osvétleni do hodnoty 10 mil.
K¢ bez DPH.

e  Schvalovani pozadavki na objedndvku s limitem 500 tis. K¢.

e  Schvalovanim pfikazi k platbé a piikazi k zadétovani s limitem 500 tis. K¢&.

Za tim ucelem miZzete jako zmocnénec samostatné Cinit veSkeré ukony, jednat a
podepisovat se za spole¢nost, jakoz i pouzivat prostfedki pfislusnych podle
platného pravniho fadu a stanov spolecnosti, a to s cinky pro spole¢nost,
s vyjimkou podpisu smluv, kdy je vzdy nutné, aby zmocnénec jednal zaroveii spolu
s dalsi povérenou osobou tak, aby byl pfi uzavirdni smluv dodrzen princip Etyi o¢i
zachovavany obecné ve spole¢nosti na zdkladé Podpisového fadu spole¢nosti.

E.ON Energie, a.s.
Predstavenstvo

F. A. Gerstnera 2151/6
Ceské Budéjovice 7

370 01 Ceské Budéjovice

www.eon.cz

Pfedstavenstvo:
Claudia Viohl
(Pfedsedkyné)

Jan Zépotocny
(Mistopfedseda)
Alena Rozsypalova
(Clen)

Sidlo spole¢nosti:

F. A. Gerstnera 2151/6
Ceské Budéjovice 7

370 01 Ceské Budéjovice
Spolec¢nost je zapsdna

v Obchodnim rejstiiku
vedeném Krajskym soudem
v Ceskych Budéjovicich,
oddil B., vlozka 1390

IC: 26078201



Tato plna moc je udélena na dobu neuréitou a miize byt spole¢nosti kdykoliv
odvolana. Toto zmocnéni zanika v pripadé, ze prestanete vykonavat funkci, kterou
vykonavate v dobé udéleni této plné moci.

S préatelskym pozdravem,

E.ON Energie, a.s.

Jan Zap&tocny Alena Rozsypalova

; , i s " w
mistopfedseda predstavenstva ¢len predstavenstva

Ja, vyse uvedeny zmocnénec, plnou moc v uvedeném rozsahu piijiméam.

V Praze 1. 9. 2021




Dolozka konverze do dokumentu obsazeného v datové zpravé

Tento dokument, ktery vznikl pfevedenim vstupu v listinné podobé do podoby elektronické pod
poradovym Cislem 144473529-279223-211228121502, sklddajici se z 2 listl, se doslovné shoduje s
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.
Jméno a piijmeni osoby, kterd konverzi provedla: Petra Sedlakova

Vystavil: Jihoc¢esky kraj
Pracovisté: Jihocesky kraj
V Ceskych Budéjovicich dne 28.12.2021




piloha £.10

Polokovy rozpotet akce

verejného osvétleni Milevsko — vyména svitidel 2023"

Cislo Polozka Mnoistyi M Vydaje v K bez DPH DPH 21% Vydaje v K& s DPH
Ke/MJ Zpissobi i DPH celkem Zpissobilé i Zpisobilé i Celkem

1 Material

11 Svitidlo konfigurace 1 38 ks 6 504,00 k& 247 152,00 K& X 51901,92 K¢ 51901,92 K¢ - ke 299 053,92 K& - ke 299 053,92 K&
12 [svitidlo konfigurace 25 (sadové) 12 ks 11679,60 ke 140 155,20 ke x 29 432,59 ke 29 432,59 ke - ke 169 587,79 ke - K 169 587,79 ke
13. Svitidlo konfigurace 2U (uliéni) 16 ks 6 560,40 k& 104 966,40 K& X 22 042,94 K¢ 22 042,94 K¢ - ke 127 009,34 K& - ke 127 009,34 K&
14. Svitidlo konfigurace 3 7 ks 9 834,00 k& 68 838,00 KE X 14 455,98 K& 14 455,98 K& - ke 83 293,98 K& - ke 83 293,98 K&
15. Svitidlo konfigurace 4 14 ks 6 678,00 k& 93 492,00 k& X 19 633,32 K¢ 19 633,32 K¢ - ke 113 125,32 K& - ke 113 125,32 K&
1.6. Svitidlo konfigurace 5 8 ks 6 562,80 K& 52 502,40 K& X 11 025,50 K& 11 025,50 K& - ke 63 527,90 K& - ke 63 527,90 K&
17. Svitidlo konfigurace 6 87 ks 11 678,40 KE 1016 020,80 K& X 213 364,37 K& 213 364,37 K& - ke 1229 385,17 K& - ke 1229 385,17 k&
1.8. Svitidlo konfigurace 7 17 ks 6 617,40 k& 112 495,80 K& X 23 624,12 KE 23 624,12 KE - ke 136 119,92 K& - ke 136 119,92 K&
19. Svitidlo konfigurace 8S (sadové) 6 ks 11 618,40 KE 69 710,40 K¢ X 14 639,18 K¢ 14 639,18 K¢ - ke 84 349,58 K¢ - ke 84 349,58 K¢
1.10. Svitidlo konfigurace 8U (uli¢ni) 10 ks 6 617,40 k& 66 174,00 KE X 13 896,54 KE 13 896,54 KE - ke 80 070,54 K& - ke 80 070,54 K&
111 Svitidlo konfigurace 9 7 ks 9120,96 k& 63 846,72 KE X 13 407,81 K¢ 13 407,81 K¢ - ke 77 254,53 K¢ - ke 77 254,53 KE
1.12. Svitidlo konfigurace 10 36 ks 6 562,80 K& 236 260,80 K& X 49 614,77 K& 49 614,77 K& - ke 285 875,57 K& - ke 285 875,57 K&
113. Svitidlo konfigurace 11 19 ks 6 562,80 k& 124 693,20 K& X 26 185,57 K¢ 26 185,57 K¢ - ke 150 878,77 K& - ke 150 878,77 K&
1.14. Svitidlo konfigurace 12 5 ks 9 447,60 k& 47 238,00 k& X 9919,98 k& 9919,98 K& - ke 57157.98 K& - ke 57157.98 KE
115, Zhaga socket 282 ks 920,70 K¢ 259 637,40 K& X 54 523,85 K¢ 54 523,85 K¢ - ke 314 161,25 K& - ke 314 161,25 K&
116, [Recyklaéni poplatek svitidio 282 ks 7,00 ke 1974,00 ke x 414,50 K¢ 414,50 K¢ - ke 238854 Ke - K 238854 Ke
117. Kabel CYKY 3x1,5 1940 m 12,77 k& 24 769,92 K& X 5201,68 K¢ 5201,68 K¢ - ke 29 971,60 K& - ke 29 971,60 K&
1.18. Podruzny material 1 kol 6 000,00 k& - KE 6 000,00 K& 1 260,00 K& - ke 1 260,00 K& - ke 7 260,00 K& 7 260,00 K¢
1.19. Stozarova redukce 76/60 70 ks 569,76 K& 39 883,20 K¢ X 8375,47 K& 8 375,47 K& - K¢ 48 258,67 K& - Ké 48 258,67 K¢
120 Sloup 8,2m - JB 10-159/114/89, ¥z, vEetné antikorozni plastové smritovaci manZety ve vetknuti. ’ ks 11 384,40 K¢ 79 690,80 K¢ X 16 735,07 K¢ 16 735,07 K¢ - K¢ 96 425,87 K& - Ké 96 425,87 K¢
21 VyloZni obloukovy )mm, vyloZeni 1m, V1/89-1000, max. Ghel stoupéni 5° ’ ks 1916,40 K& 13 414,80 K¢ X 2817,11 K¢ 2817,11 K¢ - K¢ 16 231,91 KE - Ké 16 231,91 KE
1.22. " 5 " [ " 14

Sloup 8m, k8 - 133/89/60, 7z, vE. antikorozni plastové smritovaci manzety ve vetknuti ks 8421,60 K& 117 902,40 K& X 24 759,50 K¢ 24 759,50 K¢ - K¢ 142 661,90 K& - Ké 142 661,90 K&

1.23. StoZarova svorkovnice SR 721-14/N v&. Krvtu IP20 21 ks 448,92 K¢ 9427.32 k& X 197974 K¢ 197974 K¢ - ke 11 407.06 K& - ke 11 407.06 K&
1.24. Kabelova spoika 4x25mm2 42 ks 580,44 K¢ 24 378,48 KE X 5119,48 K& 5119,48 K& - K¢ 29 497,96 K¢ - & 29 497,96 K¢
1.25. Kabel CYKY 4Bx10 130 m 100,22 k& - ke 13 029,12 K& 2736.12 K¢ - ke 2736,12 K¢ - ke 15 765.24 K& 15 765,24 K&
1.26. Svorka SP1 21 ks 18,60 K& 390,60 K& X 82,03 k& 82,03 k& - K¢ 472,63 K& - Ké 472,63 K&
1.27. Zemnici ty¢ 2 T profilu, 1,5m, FeZn véetné svorky 21 ks 293,16 K& 6 156,36 KE X 1292,84 K¢ 1292,84 K¢ - ke 744920 K¢ - ke 7449.20 K¢
1.28. Drét FeZn 10mm 130 m 28,32 K& 3 681,60 K& X 773,14 K 773,14 K& - K¢ 4454,74 K& - Ké 4454,74 KE
1.29. Chranitka Kopodur 63mm 130 m 23,18 K¢ 3013,92 K¢ X 632,92 K& 632,92 K& - ke 3646,84 KC - ke 3 646,84 KC
1.30. Smritovaci buzirka s lepidlem, 22 10 m 109,08 K& 1090,80 K& X 229,07 K& 229,07 K& - K¢ 1319,87 K¢ - Ké 1319,87 K¢

2 Montini prace

2.1, Demontéi svitidla kompletni, v¢. likvidace 281 kmpl 180,00 k& 50 580.00 K& X 10 621,80 K& 10 621,80 K& - ke 61 201,80 K& - ke 61 201,80 K&
2.2 Monta? svitidla kompletni, v¢. zapojeni. 282 kmpl 420,00 K& 118 440,00 K& X 24 872,40 K¢ 24 872,40 K¢ - K¢ 143 312,40 K& - Ké 143 312,40 K&
2.3 | Monté kabelu CYKY 3Cx1.5 1940 m 2160 ke 41904,00 K X 8799,84 K& 879984 KE ke 50703.84 ke - K 50703.84 ke
24. Ukonceni kabelu CYKY 3x1,5 564 ks 72,00 k& 40 608,00 K& X 8527,68 K& 8527,68 KE - K¢ 49 135,68 K& - Ké 49 135,68 K¢
25. Montaini plodina 282 MH 600,00 K& 169 200.00 K& X 35 532,00 K& 35 532,00 K& - ke 204 732,00 K& - ke 204 732,00 K&
27 Monta: stozarové redukce 76/60 70 ks 180,00 k& 12 600,00 K¢ X 2 646,00 K& 2646,00 K& - K¢ 15 246,00 K& - Ké 15 246,00 K&
2.8 Demontéi stavaiiciho sloupu uli¢niho do 10m véetné rozbourani zakladu 20 ks 5 400,00 k& 108 000.00 K& X 22 680,00 K& 22 680,00 K& - ke 130 680.00 K& - ke 130 680,00 K&
29 - autojerab 42 MH 900,00 k& 37 800,00 K¢ X 7938,00 K& 7938,00 K& - K¢ 45 738,00 K& - Ké 45 738,00 K&
210 Montéz sloupu uliéniho do 10m komplet (stozarové pouzdro, naspojkovani, kabelaz v chra

uzemnéni, zemnici ty¢, 21 ks 13 080,00 K¢ 274 680,00 K& X 57 682,80 K¢ 57 682,80 K¢ - K¢ 332 362,80 k& - Ké 332 362,80 k&

2.11 Zapraveni povrchd (hutnéni, oseti travou) 42 m2 240,00 K& 10 080.00 K& X 2116.80 K¢ 211680 K¢ - ke 12 196,80 K& - ke 12 196.80 K&
212 Montaz vylozniku ého 1m 7 ks 600,00 K& 4200,00 K& X 882,00 K& 882,00 K¢ - K¢ 5 082,00 K& - Ké 5 082,00 K¢

3. Ostatn

31 Proiektova skute¢ného provedeni 1 kol 18 000.00 K& 18 000.00 K& X 3 780,00 K¢ 3 780,00 K¢ - ke 21 780,00 K& - ke 21 780,00 K&
32 Revize elektro 1 kol 24000,00 K& 24 000,00 K& X 5 040,00 K& 5 040,00 K& - KE 29 040,00 K& - Ké 29 040,00 K&
33 Zafizeni stavenisté 1 kol 12 000,00 K& - ke 12 000,00 K& 2520,00 K¢ - ke 2520,00 K& - ke 14 520,00 K& 14.520,00 K&
3.4 Provozni vlivy. 1 kol 6 000,00 k& - ke 6 000,00 K& 1 260,00 K& - KE 1 260,00 K& - KE 7260,00 K& 7260,00 K&
35 Dopravni znageni 1 kpl 24 000,00 K& - ke 24 000,00 K& 5 040,00 K¢ - ke 5 040,00 K& - ke 29 040,00 K& 29 040,00 K&
Suma 4.000078,44 KE 393904932 K¢ 61029,12 K¢ 840 016,47 KE 827 200,36 K& 1281612K | 4766249,68 KE 7384524 K¢ | 4840094,91KE

i podil | bez DPH DPH (21%) SDPH

4. Celkové vydaje | 4000 078,44 K& 840 016,47 K¢ 4840 094,91 k&

5. 2 toho zplsobilé vydaje 98,47%' 3939049,32 K¢ 827 200,36 KE 4766 249,68 K&

6. 2 toho nezplisobilé vydaje 1,53%| 61029,12 K¢ 1281612 K¢ 7384524 K¢

Karel
Riha

Karel Riha

Digitalné podepsal

Datum: 2023.12.18
09:51:53 +01'00"
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Polozkovy rozpotet akee "

verejného osvétleni Milevsko — vyména svitidel 2023"

islo e e o Vydaje v K bez DPH DPH 21% Vydaje v KE s DPH
KE/M) Zplisobilé ilé DPH celkem Zplisobilé ilé Zpiisobilé ilé Celkem
1 | material
11 [svitidlo konfigurace 1 38 ks 6500,00 KE 247152,00 ke x 51901,92 KE 51901,92 KE - ke 299 053,92 K¢ - ke 299 053,92 KE
12, [svitidlo konfigurace 25 (sadové) 12 ks 11 679,60 ke 140155,20 k¢ x 29432,50 k¢ 29432,50 k¢ - ke 169 587,79 k¢ - ke 169 587,79 k¢
13 Svitidlo konfigurace 2U (uliéni) 16 ks 6560,40 ke 104 966,40 ke x 22042,94 K¢ 22042,94 K¢ - ke 127.009,30 K¢ - ke 127.009,30 K¢
14.__[svitidlo konfigurace 3 7 ks 9834,00K¢ 68 838,00 k& x 14455,98 k¢ 14455,98 k¢ - ke 83293,08 K¢ - ke 83293,08 K¢
15. svitidlo konfigurace 4 14 ks 6678,00Ke 93 492,00 K¢ x 19633 32 ke 1963332 ke - ke 11312532 K¢ - ke 11312532 K¢
16, [svitidlo konfigurace 5 s ks 6562,80 ke 52502,40 K¢ x 11025,50 ke 11025,50 ke - ke 63 527,90 K¢ - ke 63 527,90 K¢
17. Svitidlo konfigurace 6 87 ks 11 678,40 Ke 1016 020,80 k¢ x 213 364,37 ke 213 364,37 ke - Ke| 122038517k - Ke| 122038517k
18._[svitidlo konfigurace 7 17 ks 661740 K¢ 112 495,80 ke x 2362412 K¢ 2362412 K¢ - ke 136 119,92 K¢ - ke 136 119,92 K¢
19.__[svitidlo konfigurace 85 (sadové) 6 ks 11 618,40 KE 69 710,40 K¢ x 14 639,18 ke 14.639,18 ke - ke 84.349,58 K¢ - ke 84.349,58 K¢
110 |svitidlo konfigurace 8U (ulicni) 10 ks 6617,40Ke 66 174,00 K¢ x 13 896,54 K¢ 13 896,54 K¢ - ke 8007054 k¢ - ke 8007054 k¢
111 |svitidlo konfigurace 9 7 ks 912096 ke 63 846,72 K¢ x 13 407,81 K¢ 13 407,81 K¢ - ke 77 254,53 K¢ - ke 77 254,53 K¢
112. _|svitidio konfigurace 10 36 ks 6562,80 ke 236 260,80 k¢ x 4961477 K¢ 4961477 K¢ - ke 285 875,57 k¢ - ke 285 875,57 k¢
113, |svitidlo konfigurace 11 19 ks 6562,80 ke 124 693,20 K¢ x 26185,57 ke 26185,57 ke - ke 150 878,77 ke - ke 150 878,77 ke
114. |svitidio konfigurace 12 5 ks 9447,60 ke 47 238,00k X 9919,98 K¢ 9919,98 K¢ - ke 57157.98 K¢ - ke 57157.98 K¢
115, |zhaga socket 282 ks 920,70 k¢ 259 637,40 ke x 5452385 ke 54523,85 ke - ke 314161,25 ke - ke 314161,25 K¢
116, |Recyklaéni poplatek svitidlo 282 ks 7.00 ke 1974,00 K x 414,50 K¢ 414,50 K¢ - ke 2388,54 K - ke 2388,54 K
117, [Kabel CYKY3x15 1940 m 12,77K¢ 24 769,92 K¢ X 5 201,68 K 5 201,68 K - ke 29 971,60 K¢ - ke 29 971,60 K¢
118 |Podruzny material 1 kol 6000,00 KE - ke 6000,00 KE 1260,00 KE - ke 1260,00 KE - ke 7260,00 KE 7260,00 KE
119 |Stotérova redukce 76/60 70 ks 569,76 k& 39883, 20 KE x 837547KE 837547 Ke — ke 4825867 KE -~ ke 48258,67 K¢
20 |Sloup 8,2m - 18 10-159/114/89, 32, vEetnd antikorozni plastové smrovaci manety ve vetknuti ’ ks 11384,40 K¢ 79.690,80 K¢ x 16 735,07 k¢ 16 735,07 k¢ - ke 96 425,87 K¢ - ke 96 425,87 K¢
128 |vylotni obloukow ¥ 89mm, vyloZeni 1m, V1/89-1000, max. Ghel stoupéni 5° ’ ks 1916,40 KE 13414,80 K¢ x 2817,11 K¢ 2817,11 K¢ - ke 16 231,91 K¢ - ke 16 231,91 K¢
122 - " - { man " 1
Sloup 8m, K8 - 133/89/60, 7z, v<. antikorozni plastové smr3tovaci manety ve vetknuti ks 8421,60 K¢ 117 902,40 KE x 24 759,50 k¢ 24 759,50 k¢ - ke 142 661,90 K¢ - ke 142 661,90 K¢
123 |Stotérova svorkovnice SR 721-14/N v Krytu IP20 21 ks 448,92 K 9427,32K¢ X 1979,74 K 1979,74 K - ke 11407.06 K¢ - ke 11407.06 K¢
124 |Kabelova spojka 4x25mm2 2 ks 580,44 K& 24378,48 KE x 5119,48 KE 5119,48 KE - ke 29497,96 K¢ — ke 29497,96 K¢
125 |Kabel CYKY 4Bx10 130 m 10022 K¢ - ke 13 029,12 K¢ 2736,12 ke - ke 2736,12Ke - ke 1576524 K¢ 1576524 K¢
126 |svorkaSp1 21 ks 18,60 KE 390,60 K& x 82,03 K¢ 82,03KE - ke 472,63 K¢ - ke 472,63 K¢
127 |zemnici tyé 2T profilu, 1,5m, FeZn vietn& svorky 21 ks 293,16 k¢ 6156,36 K X 1292,84 K 1292,84 K - ke 7449,20 Ke - ke 7449,20 Ke
128 |Drat Fezn 10mm 130 m 28,32K¢ 3 681,60 KE x 773,14 K¢ 773,14 K¢ — ke 4450,70K¢ -~ ke 4450,70K¢
129 [Chranicka Kopodur 63mm 130 m 23,18K¢ 3013,92 K¢ X 632,92 K¢ 632,92 K¢ - ke 3646,84 KE - ke 3646,84 KE
130 |Smrfovact bufirka s lepidlem, 2Z 10 m 109,08 K& 1090,80 KE x 229,07 K¢ 229,07 ke - ke 1319,87KE - ke 1319,87KE
2. Montazni prace
2.1, Demonta? svitidla kompletni, vé. likvidace 281 kmpl 180,00 k& 50 580,00 K¢ X 10 621,80 ke 10 621,80 K¢ - ke 61201,80 K¢ - ke 61201,80 K¢
22, Monta? svitidla kompletn, v¢. zapojen 282 kmpl 420,00 KE 118 440,00 KE x 24872,40KE 24872,40KE -~ ke 143 312,40 KE -~ ke 143 312,40 KE
23. Monta? kabelu CYKY 3Cx1,5 1940 m 21,60 Ke 41904,00 K¢ X 8799,84 K¢ 879984 K¢ - ke 50703,84 ke - ke 50703,84 K¢
24 Ukongeni kabelu CYKY 3x1,5 564 ks 72,00 K¢ 40 608,00 K& x 8527,68 KE 8527,68 KE - ke 4913568 K¢ -~ K¢ 4913568 KE
25 Monta#ni plosina 282 MH 600,00 K& 169 200,00 K¢ X 35 532,00 ke 35 532,00 K¢ - ke 204 732,00 K¢ - ke 204 732,00 K¢
27 Monta? stozarové redukce 76/60 70 ks 180,00 K& 12 600,00 KE x 2646,00 KE 2646,00 KE -~ ke 15 246,00 K& - K¢ 15 246,00 K&
28 Demonta? stavaiiciho sloupu uliéniho do 10m véetné rozbourani zakladu 20 ks 540000 Ke 108 000,00 KE X 22 680,00 K¢ 22 680,00 K¢ - ke 130 680,00 k¢ - ke 130 680,00 K¢
29 ~autojerab a2 MH 900,00 K& 37 800,00 KE x 7938,00 KE 7938,00 KE - ke 45 738,00 KE - K 45 738,00 KE
310 | Montaz sloupu uliéniho do 10m komplet stozérové pouzdro, naspojkovani, kabelaz v chra
uzemnén, zemnici tyt, 2 ks 13 080,00 K& 274 680,00 K¢ x 57.682,80 K¢ 57.682,80 k& - K 332 362,80 K¢ - ke 332 362,80 K¢
211 |7apraven povrchi (hutnéni, osetf travou) 42 m2 240,00 K& 10 080,00 K¢ X 2116,80 KE 2116,80 KE - ke 12196,80 K¢ - ke 12196,80 K¢
212 |Montaz wiozniku ého 1m 7 ks 600,00 K& 420000KE x 882,00 K¢ 882,00 K¢ - ke 5 082,00 KE - K 5 082,00 KE
3. Ostatni
31 Proiektova skute€ného provedent 1 kol 18 000,00 KE 18 000,00 K¢ X 3780,00 KE 3780,00 KE - ke 2178000 K¢ - ke 2178000 K¢
32 Revize elekiro 1 kol 24000,00 K& 24.000,00 KE x 5 040,00 KE 5 040,00 KE - K¢ 29 040,00 KE - K 29 040,00 KE
33 Zafizeni stavenisté 1 kol 12 000,00 KE - ke 12 000,00 K¢ 2520,00 KE - ke 2520,00 K - ke 1452000 K¢ 1452000 K¢
34 Provozni viivy. 1 kol 6000,00 KE ke 6 000,00 KE 1260,00 KE K 1260,00 KE - K¢ 7260,00 KE 7260,00 KE
35 Dopravni znaten 1 kol 24.000,00 KE - ke 24.000,00 KE 5 040,00 KE - ke 5 040,00 KE - ke 29 040,00 KE 29 040,00 KE
Suma 4000 078,44 KE 3939049,32 K¢ 61029,12 K¢ 840 016,47 KE 82720036 K¢ 12816,12KE | 4766 249,68 K¢ 7384524 K | 484009491 KE
it podil | bez DPH DPH (21%) SDPH.
a Celkové vydaie | 4000 078,44 KE 84001647 K& 4840 094,91 KE
B 2 toho zpusobilé vdaje 98,47%) 3939049,32 KE 827 200,36 K¢ 4766 249,68 K&
6. 2 toho nezpiisobilé vydaie 1,53%) 61029,12 K¢ 1281612 K¢ 7384524 K¢




Pocet listu nabidky

Verejna zakazka malého rozsahu
Nazev zakazky: ,,Rekonstrukce verejného osvétleni Milevsko — vyména svitidel 2023

Identifika¢ni udaje dodavatele

Nazev E.ON Energie, a.s.

Sidlo F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Ceské Budsjovice 7
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Datum 10.08.2023

VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 1: TECEO S/ 10 LED / 500 mA /5399 BL /2700 K/ 13,2 W;
Konfigurace 2 TECEO: TECEO S/ 10 LED /500 mA /5307 BL/ 2700 K/ 13,2 W;
Konfigurace 2 PILZEO: PILZEO / 10 LED / 500 mA / 5308 BL /2700 K/ 13,7 W;
Konfigurace 3: TECEO 1 /40 LED /450 mA /5303 /2700 K/ 45 W;
Konfigurace 4: TECEO S/ 20 LED / 650 mA / 5307 BL /2700 K/ 34 W;
Konfigurace 5: TECEO S/ 10 LED /350 mA /5302 BL /2700 K/ 9,4 W;
Konfigurace 6: PILZEO / 10 LED /400 mA /5303 BL /2700 K/ 11,1 W;
Konfigurace 7: TECEO S/ 20 LED /400 mA /5301 /2700 K/ 20,9 W;
Konfigurace 8 TECEO: TECEO S/ 20 LED /450 mA / 5345 /2700 K/ 23,5 W;
Konfigurace 8 PILZEO: PILZEO / 20 LED / 450 mA / 5305/ 2700 K/ 23,2 W;
Konfigurace 9: HESTIA MINI/ 20 LED / 400 mA /5399 BL / 2700 K/ 20,6 W;
Konfigurace 10: TECEO S/ 10 LED / 600 mA /5307 BL/ 2700 K/ 16 W;
Konfigurace 11: TECEO S/ 10 LED /450 mA /5303 BL /2700 K/ 12 W;
Konfigurace 12: HESTIA MINI/ 30 LED / 400 mA / 5305 /2700 K/ 30 W;

Svételny technik
Petr Paseka

Schréder Czech Republic a.s.

Rubeska 215/1
190 00 Praha 9

T 731837888
ppaseka@schreder.com

Schréder

Experts in lightability™

Created with DIALux
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

Konfigurace 1

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P6), 30.00 m? room
Zeleny pas 1 room
Vozovka 1 (P4), 204.00 m?
— Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
[ ] ] [ ] [ ] 680 =
=
30.00m

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 1

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vyrobce Schréder P 13.2W
C. vyrobku 505352 Dzarovka 2309 Im
Nazev vyrobku TECEO S 5399 Flat Dsyitidio 1796 Im
glass Back Light 10
LEDs@500mA WW n 7777 %
727 230V 01-11-802
505352
Osazeni 1x 10 LEDs@500mA

WW 727 230V 01-11-
802

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™



VO Milevsko - osvétleni komunikaci -
Schreéeder

Experts in lightability™

Konfigurace 1

Shrnuti (do EN 13201:2015)

TECEO S 5399 Flat glass Back Light 10 LEDs@500mA WW 727 230V 01-11-802 505352
(jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl 30.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 8.500 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m ™

(3) Sklon ramene 0.0°
(4) Délka ramene 0.000 m
@
Ro¢ni provozni hodiny 4000 h: 100.0 %, 13.2 W
PFikon / trasa 435.6 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Max. svitivosti >70° 694 cd/kim
VZdy do v3ech smérd, které u pouzitelné > 80°: 233 cd/klm
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Uhel se >90° 0.00 cd/kim

spodni vertikalou.

Trida intenzity svétla -
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu oslnéni D.6

MF 0.87

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s Cinitelem Udrzby 0.87.

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 1 (P6) Em 217 Ix [2.00 - 3.00] Ix v

Emin 0.70 Ix >0.40 Ix v
Vozovka 1 (P4) Em 5.05 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 2.24 Ix >1.00 Ix v

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

Konfigurace 1

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 1 Dp 0.012 W/Ix*m? -
TECEO S 5399 Flat glass De 0.2 kWh/m? yr 52.8 kWh/yr

Back Light 10 LEDs@500mA
WW 727 230V 01-11-802
505352 (jednostranné
nahore)

Schréder Czech Republic a.s. 7



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 2 TECEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

6.00 m

Vozovka 1 (P4), 180.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
—D
30.00 m

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 2 TECEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vyrobce Schréder P 13.2W
C. vyrobku 484652 Dzarovka 2309 Im
Nazev vyrobku TECEO S 5307 Flat Dsyitidio 17351m
glass Back Light 10
LEDs@500mA WW n 75.15%
727 230V 01-11-802
484652
Osazeni 1x 10 LEDs@500mA

WW 727 230V 01-11-
802

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 2 TECEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

TECEO S 5307 Flat glass Back Light 10 LEDs@500mA WW 727 230V 01-11-802 484652

(jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl 30.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5.000m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Ro¢ni provozni hodiny

4000 h: 100.0 %, 13.2 W

Prikon / trasa

435.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

VZdy do v3ech smérd, které u pouzitelné
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Uhel se

spodni vertikalou.

> 70°: 663 cd/kim
> 80°: 128 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/kim

Trida intenzity svétla G*2
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni D.6
MF 0.87

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s Cinitelem Udrzby 0.87.

m

)

Vypocitano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (P4) 5.13 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
1.00 Ix >1.00 Ix v
Schréder Czech Republic a.s. 10



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 2 TECEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Schréder

Experts in lightability™

Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 2 TECEO Dp 0.014 W/Ix*m? -
TECEO S 5307 Flat glass De 0.3 kWh/m? yr 52.8 kWh/yr

Back Light 10 LEDs@500mA
WW 727 230V 01-11-802
484652 (jednostranné
nahore)

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 2 PILZEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

6.00 m

Vozovka 1 (P4), 180.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
—D
30.00 m

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 2 PILZEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vyrobce Schréder P 13.7W
C. vyrobku 556782 Dzarovka 2297 Im
Néazev vyrobku PILZEO 5308 Deep Psyitidio 1830 Im
shape PC Back Light
10 LH351C@500mA n 79.67 %
WW 727 230V 01-37-
041 556782
Osazeni 1x 10
LH351C@500mA WW

727 230V 01-37-041

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 2 PILZEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

PILZEO 5308 Deep shape PC Back Light 10 LH351C@500mA WW 727 230V 01-37-041 556782

(jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl 30.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5.000m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Ro¢ni provozni hodiny

4000 h: 100.0 %, 13.7 W

Prikon / trasa

452.1 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

VZdy do v3ech smérd, které u pouzitelné
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Uhel se

spodni vertikalou.

> 70°: 476 cd/kim
> 80°: 84.7 cd/kim
2 90°:10.6 cd/kim

Trida intenzity svétla G*3
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni D.6
MF 0.87

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s Cinitelem Udrzby 0.87.

m

)

Vypocitano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (P4) 5.24 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
1.09 Ix >1.00 Ix Vv
Schréder Czech Republic a.s. 14



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 2 PILZEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Schréder

Experts in lightability”

M

Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 2 PILZEO Dp 0.015 W/Ix*m? -
PILZEO 5308 Deep shape De 0.3 kWh/m? yr 54.8 kWh/yr
PC Back Light 10
LH351C@500mA WW 727

230V 01-37-041 556782
(jednostranné nahore)

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 3

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Vozovka 1 (M5), 427.50 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

9.50m

45.00 m

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 3

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder @

Vyrobce Schréder P 450W
C. vyrobku 485062 Dzarovka 8396 Im
Nazev vyrobku TECEO GEN2 1 5303 Dsyitidio 7074 1m
Flat glass 40
LEDs@450mA WW n 84.25%
727 230V 485062
Osazeni 1x 40 LEDs@450mA
WW 727 230V

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 3

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

TECEO GEN2 1 5303 Flat glass 40 LEDs@450mA WW 727 230V 485062 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl 45.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 10.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Ro¢ni provozni hodiny

4000 h: 100.0 %, 45.0 W

Prikon / trasa

990.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

VZdy do v3ech smérd, které u pouzitelné

nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Ghel se

spodni vertikalou.

> 70°: 581 cd/klm
> 80°: 37.5 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Trida intenzity svétla

Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy
svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na

svételném toku svitidla.

G*3

Trida indexu oslnéni

D.6

MF

0.87

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s Cinitelem Udrzby 0.87.

1)

(&)

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv
Uo 0.42 20.35 Vv
Ui 0.52 >0.40 Vv
TI 12 % <15% v
Re 0.32 >0.30 N4
Schréder Czech Republic a.s. 18



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 3

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Schréder

Experts in lightability

™

Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 3 Dp 0.013 W/Ix*m? -
TECEO GEN2 1 5303 Flat De 0.4 kWh/m? yr 180.0 kWh/yr

glass 40 LEDs@450mA WW
727 230V 485062
(jednostranné nahore)

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 4

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Vozovka 1 (M5), 285.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

9.50m

30.00m

Schréder Czech Republic a.s.
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 4

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vyrobce Schréder P 34.0W
C. vyrobku 484652 Dzarovka 5743 Im
Nazev vyrobku TECEO S 5307 Flat Dsyitidio 4316 Im
glass Back Light 20
LEDs@650mA WW n 75.15%
727 230V 1x00-70-
386 484652
Osazeni 1x 20 LEDs@650mA
WW 727 230V 1x00-
70-386

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™

21



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 4

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

TECEO S 5307 Flat glass Back Light 20 LEDs@650mA WW 727 230V 1x00-70-386 484652

(jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl 30.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 8.000m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m
(3) Sklon ramene 5.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Ro¢ni provozni hodiny

4000 h: 100.0 %, 34.0 W

Prikon / trasa

1122.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

VZdy do v3ech smérd, které u pouzitelné

nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Uhel se

spodni vertikalou.

>70°: 710 cd/klm
> 80°: 194 cd/klm
> 90°: 3.40 cd/kim

Trida intenzity svétla G*1
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni D.5
MF 0.87

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s Cinitelem Udrzby 0.87.

m

)

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv
Uo 0.49 20.35 Vv
Ui 0.78 >0.40 Vv
TI 14 % <15% v
Re 0.36 >0.30 N4
Schréder Czech Republic a.s. 22



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 4
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Schréder

Experts in lightability™

Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 4 Dp 0.015 W/Ix*m? -
TECEO S 5307 Flat glass De 0.5 kWh/m? yr 136.0 kWh/yr

Back Light 20 LEDs@650mA
WW 727 230V 1x00-70-386
484652 (jednostranné
nahore)

Schréder Czech Republic a.s.
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 5

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Vozovka 1 (P4), 120.00 m?
.:{> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

Chodnik 1 (P6), 30.00 m?

1.50 m

20.00m

Schréder Czech Republic a.s.

24



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 5

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vyrobce Schréder P 9.4 W
C. vyrobku 484512 Dzarovka 1690 Im
Nazev vyrobku TECEO S 5302 Flat Dsyitidio 1294 Im
glass Back Light 10
LEDs@350mA WW n 76.54 %
727 230V 01-11-802
484512
Osazeni 1x 10 LEDs@350mA

WW 727 230V 01-11-
802

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™

25



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 5

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

TECEO S 5302 Flat glass Back Light 10 LEDs@350mA WW 727 230V 01-11-802 484512

(jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl 20.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 10.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Ro¢ni provozni hodiny

4000 h: 100.0 %, 9.4 W

Prikon / trasa

470.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

VZdy do v3ech smérd, které u pouzitelné
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Uhel se
spodni vertikalou.

> 70°: 812 cd/klm
> 80°: 55.2 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Trida intenzity svétla G*3
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni D.6
MF 0.87

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s Cinitelem Udrzby 0.87.

m

)

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (P4) Em 5.05 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 3.87 Ix >1.00 Ix v
Chodnik 1 (P6) Em 2.72 Ix [2.00 - 3.00] Ix Vv
Emin 1.98 Ix > 0.40 Ix v
Schréder Czech Republic a.s. 26



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 5

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Schréder

Experts in lightability™

Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 5 Dp 0.014 W/Ix*m? -
TECEO S 5302 Flat glass De 0.3 kWh/m? yr 37.6 kWh/yr

Back Light 10 LEDs@350mA
WW 727 230V 01-11-802
484512 (jednostranné
nahore)

Schréder Czech Republic a.s.
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 6

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

6.00m

Vozovka 1 (P4), 150.00 m?
—> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
=
25.00 m

Schréder Czech Republic a.s.

28



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 6

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vyrobce Schréder P 111 W
C. vyrobku 556752 Dzarovka 1901 Im
Nazev vyrobku PILZEO 5303 Deep Psyitidio 1509 Im
shape PC Back Light
10 LH351C@400mA n 79.36 %
WW 727 230V 01-37-
041 556752
Osazeni 1x 10
LH351C@400mA WW

727 230V 01-37-041

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™

29



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 6

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

PILZEO 5303 Deep shape PC Back Light 10 LH351C@400mA WW 727 230V 01-37-041 556752

(jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl 25.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5.500 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Ro¢ni provozni hodiny

4000 h: 100.0 %, 11.1 W

Prikon / trasa

444.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

VZdy do v3ech smérd, které u pouzitelné
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Uhel se

spodni vertikalou.

>70°: 767 cd/kim
> 80°: 84.6 cd/kim
> 90°: 8.52 cd/kim

Trida intenzity svétla G*3
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni D.6
MF 0.87

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s Cinitelem Udrzby 0.87.

m

)

Vypocitano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (P4) 5.45 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
2.22 Ix >1.00 Ix v
Schréder Czech Republic a.s. 30



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 6

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Schréder

Experts in lightability

™

Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 6 Dp 0.014 W/Ix*m? -
PILZEO 5303 Deep shape De 0.3 kWh/m? yr 44.4 kWh/yr
PC Back Light 10
LH351C@400mA WW 727

230V 01-37-041 556752
(jednostranné nahore)

Schréder Czech Republic a.s.
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

Konfigurace 7

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M5), 210.00 m?
.:(> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
[ ] L ] [ ] [ ] 600 d
—>
Zeleny pas 1 S
Chodnik 1 (P5), 52.50 m? 1eom

3500 m

Schréder Czech Republic a.s.
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 7

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vyrobce Schréder P 209 W
C. vyrobku 484472 Dzarovka 3792 Im
Nazev vyrobku TECEO S 5301 Flat Dsyitidio 3240 Im
glass 20
LEDs@400mA WW n 85.44 %
727 230V 484472
Osazeni 1x 20 LEDs@400mA

WW 727 230V

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci -
Schreéeder

Experts in lightability™

Konfigurace 7

Shrnuti (do EN 13201:2015)

TECEO S 5301 Flat glass 20 LEDs@400mA WW 727 230V 484472 (jednostranné dole)

Vzdalenost sloupl 35.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 7.700m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.500 m 0

(3) Sklon ramene 0.0°
(4) Délka ramene 0.000 m
@
Ro¢ni provozni hodiny 4000 h: 100.0 %, 20.9 W
Pfikon / trasa 606.1 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Max. svitivosti >70° 729 cd/kim
VZzdy do viech smér(, které u pouZitelné >80°:61.2 cd/klm
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Ghel se >90° 0.00 cd/kim

spodni vertikalou.

Trida intenzity svétla G*3
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu oslnéni D.6

MF 0.87

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 7

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s ¢initelem Udrzby 0.87.

Schréder

Experts in lightability”

M

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (M5) Lm 0.54 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.36 >0.35

Ui 0.61 >0.40

TI 11 % <15%

Re 0.33 >0.30
Chodnik 1 (P5) Em 3.02 Ix [3.00 - 4.507 Ix

Emin 0.88 Ix 20.60 Ix

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 7 Dp 0.012 W/Ix*m? -
TECEO S 5301 Flat glass 20 De 0.3 kWh/m? yr 83.6 kWh/yr

LEDs@400mA WW 727 230V
484472 (jednostranné dole)

Schréder Czech Republic a.s.
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 8 TECEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Chodnik 2 (P4), 60.00 m?

1.50m

Vozovka 1 (P4), 240.00 m?
—> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

Chodnik 1 (P6), 80.00 m?

200m

40.00 m

Schréder Czech Republic a.s.
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 8 TECEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

IS N

Vyrobce Schréder P 235 W
C. vyrobku 484702 Dzarovka 4205 Im
Nazev vyrobku TECEO S 5345 Flat Dsyitidio 3279 Im
glass 20
LEDs@450mA WW n 7797 %
727 230V 484702
Osazeni 1x 20 LEDs@450mA

WW 727 230V

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 8 TECEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

TECEO S 5345 Flat glass 20 LEDs@450mA WW 727 230V 484702 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl 40.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5.500 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Ro¢ni provozni hodiny

4000 h: 100.0 %, 23.5 W

Prikon / trasa

587.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

VZdy do v3ech smérd, které u pouzitelné
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Uhel se
spodni vertikalou.

> 70°: 767 cd/kim
> 80°: 284 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Trida intenzity svétla

Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy
svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu oslnéni

D.4

MF

0.87

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™

1)

(&)
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 8 TECEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s ¢initelem Udrzby 0.87.

Schréder

Experts in lightability™

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em 6.35 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin 1.86 Ix >1.00 Ix v
Vozovka 1 (P4) Em 5.66 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin 1.78 Ix >1.00 Ix
Chodnik 1 (P6) Em 2.09 Ix [2.00 - 3.00] Ix v
Emin 0.75 Ix > 0.40 Ix
Viysledky pro ukazatele energetické Ucinnosti
Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 8 TECEO Dp 0.012 W/Ix*m? -
TECEO S 5345 Flat glass 20  De 0.2 kWh/m? yr 94.0 kWh/yr
LEDs@450mA WW 727 230V
484702 (jednostranné
nahore)
Schréder Czech Republic a.s. 39



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 8 PILZEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

. Chodnik 2 (P4), 60.00 m?

1.50 m

Vozovka 1 (P4), 240.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

Chodnik 1 (P6), 80.00 m?

200m

40.00 m

Schréder Czech Republic a.s.

40



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 8 PILZEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

TN

Vyrobce Schréder P 232 W
C. vyrobku 552322 Dzirovka 4198 Im
Néazev vyrobku PILZEO 5305 Deep Psyitidio 3692 Im
shape PC 20
LH351C@450mA WW n 87.95 %
727 230V 552322
Osazeni 1x 20
LH351C@450mA WW
727 230V

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci -
Schreéeder

Experts in lightability™

Konfigurace 8 PILZEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

PILZEO 5305 Deep shape PC 20 LH351C@450mA WW 727 230V 552322 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl 40.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5.500 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m 0

(3) Sklon ramene 0.0°
(4) Délka ramene 0.000 m
@
Ro¢ni provozni hodiny 4000 h: 100.0 %, 23.2 W
Pfikon / trasa 580.0 W/km
ULR/ULOR 0.0/0.0
Max. svitivosti >70° 816 cd/kim
VZzdy do viech smér(, které u pouZitelné > 80°: 204 cd/klm
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Ghel se >90° 17.7 cd/kim

spodni vertikalou.

Trida intenzity svétla -
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu oslnéni D.4

MF 0.87

Schréder Czech Republic a.s. 42



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 8 PILZEO
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s ¢initelem Udrzby 0.87.

Schréder

Experts in lightability™

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em 7.26 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin 1.78 Ix >1.00 Ix v
Vozovka 1 (P4) Em 6.21 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin 1.78 Ix >1.00 Ix
Chodnik 1 (P6) Em 2.07 Ix [2.00 - 3.00] Ix v
Emin 0.88 Ix > 0.40 Ix
Viysledky pro ukazatele energetické Ucinnosti
Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 8 PILZEO Dp 0.011 W/Ix*m? -
PILZEO 5305 Deep shape De 0.2 kWh/m? yr 92.8 kWh/yr
PC 20 LH351C@450mA WW
727 230V 552322
(jednostranné nahore)
Schréder Czech Republic a.s. 43



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 9

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Chodnik 2 (P4), 35.00 m?

1.00m

Vozovka 1 (P3), 210.00 m?
—% Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

Chodnik 1 (P5), 35.00 m?

1.00m

3500m

Schréder Czech Republic a.s.
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 9

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Vyrobce

Schréder P

206 W

C. vyrobku

506582 Pzsrovka

4064 Im

Nazev vyrobku

HESTIA GEN2 MINI Dsvitidlo
5399 [Flat glass],

3095 Im

[Lum. shape-related, n
Steel, White] Back

76.15 %

Light 20
LH351C@400mA WW
727 230V 01-37-043
506582

Osazeni

1x 20
LH351C@400mA WW
727 230V 01-37-043

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™

45



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 9

Shrnuti (do EN 13201:2015)

HESTIA GEN2 MINI 5399 [Flat glass], [Lum. shape-related, Steel, White] Back Light 20
LH351C@400mA WW 727 230V 01-37-043 506582 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl

35.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje

8.500 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou

0.000 m

(3) Sklon ramene

0.0°

(4) Délka ramene

0.000 m

Ro¢ni provozni hodiny

4000 h: 100.0 %, 20.6 W

Prikon / trasa

597.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

VZdy do v3ech smérd, které u pouzitelné
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Uhel se

spodni vertikalou.

> 70° 651 cd/kim
> 80°: 138 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/kim

Trida intenzity svétla

Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy
svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na

svételném toku svitidla.

G*2

Trida indexu oslnéni

D.6

MF

0.87

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™

m

)
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 9

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s ¢initelem Udrzby 0.87.

Schréder

Experts in lightability™

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em 5.85 Ix [5.00 - 7.507 Ix
Ermin 1.57 Ix >1.00 Ix v
Vozovka 1 (P3) Em 7.74 Ix [7.50 - 11.25] Ix
Emin 2.83Ix > 1.50 Ix
Chodnik 1 (P5) Em 4.05 Ix [3.00 - 4.50] Ix v
Emin 2.47 Ix > 0.60 Ix
Viysledky pro ukazatele energetické Ucinnosti
Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 9 Dp 0.010 W/Ix*m? -
HESTIA GEN2 MINI 5399 De 0.3 kWh/m? yr 82.4 kWh/yr
[Flat glass], [Lum. shape-
related, Steel, White] Back
Light 20 LH351C@400mA
WW 727 230V 01-37-043
506582 (jednostranné
nahore)
Schréder Czech Republic a.s. 47



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 10

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Chodnik 2 (P5), 35.00 m?

1.00m

Vozovka 1 (P4), 210.00 m?
—% Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

Chodnik 1 (P6), 35.00 m?

1.00m

3500m

Schréder Czech Republic a.s.
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 10

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vyrobce Schréder P 16.0 W
C. vyrobku 484652 Dzarovka 2690 Im
Nazev vyrobku TECEO S 5307 Flat Dsyitidio 2021 Im
glass Back Light 10
LEDs@600mA WW n 75.15%
727 230V 01-11-802
484652
Osazeni 1x 10 LEDs@600mA

WW 727 230V 01-11-
802

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci -
Schreéeder

Experts in lightability™

Konfigurace 10

Shrnuti (do EN 13201:2015)

TECEO S 5307 Flat glass Back Light 10 LEDs@600mA WW 727 230V 01-11-802 484652
(jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl 35.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5.500 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m ™

(3) Sklon ramene 0.0°
(4) Délka ramene 0.000 m
@
Ro¢ni provozni hodiny 4000 h: 100.0 %, 16.0 W
PFikon / trasa 464.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Max. svitivosti >70° 663 cd/kim
VZdy do v3ech smérd, které u pouzitelné > 80°: 128 cd/klm
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Uhel se >90° 0.00 cd/kim

spodni vertikalou.

Trida intenzity svétla G*2
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu oslnéni D.6

MF 0.87

Schréder Czech Republic a.s.



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 10

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s ¢initelem Udrzby 0.87.

Schréder

Experts in lightability™

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 2 (P5) Em 417 Ix [3.00 - 4.50] Ix

Ermin 0.61 Ix >0.60 Ix v
Vozovka 1 (P4) Em 5.35 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin 1.26 Ix >1.00 Ix
Chodnik 1 (P6) Em 2.94 Ix [2.00 - 3.00] Ix v

Emin 0.89 Ix >0.40 Ix

Viysledky pro ukazatele energetické Ucinnosti

Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 10 Dp 0.012 W/Ix*m? -
TECEO S 5307 Flat glass De 0.2 kWh/m? yr 64.0 kWh/yr

Back Light 10 LEDs@600mA
WW 727 230V 01-11-802
484652 (jednostranné
nahore)

Schréder Czech Republic a.s.
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 11

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Chodnik 1 (P4), 30.00 m? 1oom
Vozovka 1 (P4), 150.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
; ; , | : 500m
—
30.00m

Schréder Czech Republic a.s.
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 11

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder @

Vyrobce Schréder P 120w
C. vyrobku 484542 Dzarovka 2102 Im
Nazev vyrobku TECEO S 5303 Flat Dsyitidio 1649 Im
glass Back Light 10
LEDs@450mA WW n 78.44 %
727 230V 484542
Osazeni 1x 10 LEDs@450mA
WW 727 230V

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 11

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

TECEO S 5303 Flat glass Back Light 10 LEDs@450mA WW 727 230V 484542 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl 30.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 6.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Ro¢ni provozni hodiny

4000 h: 100.0 %, 12.0 W

Prikon / trasa

396.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. svitivosti

VZdy do v3ech smérd, které u pouzitelné

nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Uhel se

spodni vertikalou.

> 70°: 623 cd/kim
> 80°: 48.3 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Trida intenzity svétla

Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy
svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na

svételném toku svitidla.

G*3

Trida indexu oslnéni

D.6

MF

0.87

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s Cinitelem Udrzby 0.87.

m

)

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.67 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 1.79 Ix >1.00 Ix v
Vozovka 1 (P4) Em 513 1Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 1.96 Ix >1.00 Ix v
Schréder Czech Republic a.s. 54



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 11

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Schréder

Experts in lightability

™

Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 11 Dp 0.013 W/Ix*m? -
TECEO S 5303 Flat glass De 0.3 kWh/m? yr 48.0 kWh/yr

Back Light 10 LEDs@450mA
WW 727 230V 484542
(jednostranné nahore)

Schréder Czech Republic a.s.

55



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 12

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Chodnik 1 (P4), 80.00 m?

200m

Vozovka 1 (M5), 280.00 m?
‘:D Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

Chodnik 1 (P4), 120.00 m?

3.00m

40.00 m

Schréder Czech Republic a.s.
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 12

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Schréder

Vyrobce

<>

Schréder P

30.0W

C. vyrobku

551962 Pzsrovka

6097 Im

Nazev vyrobku

HESTIA GEN2 MINI Dsvitidlo
5305 [Flat, Glass,

4930 Im

Smooth], [Lum. n
shape-related, Steel,

80.87 %

White] 30
LH351C@400mA WW
727 230V 02-58-000
551962

Osazeni

1x 30
LH351C@400mA WW
727 230V 02-58-000

Schréder Czech Republic a.s.

Schréder

Experts in lightability™

57



VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Konfigurace 12

Shrnuti (do EN 13201:2015)

E

Schréder

xperts in lightability™

HESTIA GEN2 MINI 5305 [Flat, Glass, Smooth], [Lum. shape-related, Steel, White] 30

LH351C@400mA WW 727 230V 02-58-000 551962 (jednostranné dole)

Vzdalenost sloupl 40.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 8.500 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 1.000 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Ro¢ni provozni hodiny 4000 h: 100.0 %, 30.0 W
PFikon / trasa 750.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Max. svitivosti >70° 626 cd/kim

VZdy do v3ech smérd, které u pouzitelné > 80° 81.8 cd/klm
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Uhel se >90° 0.00 cd/kim

spodni vertikalou.

Trida intenzity svétla G*3
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu oslnéni D.6

MF 0.87

Schréder Czech Republic a.s.

m

)
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VO Milevsko - osvétleni komunikaci

Schréder

Experts in lightability™

Konfigurace 12

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s ¢initelem Udrzby 0.87.

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.23Ix [5.00 - 7.507 Ix

Ermin 3.40 Ix >1.00 Ix
Vozovka 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? > (0.50 cd/m?

Uo 0.47 >0.35

U 0.51 >0.40

TI 13% <15%

Re 0.74 _
Chodnik 1 (P4) Em 5.69 Ix [5.00 - 7.507 Ix

Emin 1.62 Ix >1.00 Ix

(1) Informacni, neni soucasti hodnocenf

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Konfigurace 12 Dp 0.010 W/Ix*m? -
HESTIA GEN2 MINI 5305 De 0.3 kWh/m? yr 120.0 kWh/yr

[Flat, Glass, Smooth], [Lum.
shape-related, Steel, White]
30 LH351C@400mA WW
727 230V 02-58-000 551962
(jednostranné dole)

Digitalné podepsal
7 Karel Riha
Ka rel RI ha Datum: 2024.01.23
13:34:27 +01'00'

Schréder Czech Republic a.s. 59



Podklad pro svételné-technické vypocty

Nazev zakazky: ,,Rekonstrukce verejného osvétleni Milevsko — vyména
svitidel 2023“

Popis

Pro porovnani zajemci dodaji svételné-technicky vypocet, ktery bude vzorovym podkladem pro urceni svételné-
technickych parametrl na niZe uvedenych typech komunikace. Aby bylo moZné navriend feseni porovnavat,
mohou byt investorem vdechny vypocty pro korektni porovnani zkontrolovany a prepocteny v jednotném
certifikovaném vypocetnim programu. Jako doplnék vypoctu je nutné dodat svételné-technické parametry
svitidel v datové podobé (eulumdata) i podobé ve formatu .pdf (svételnd vyzafovaci charakteristika s
jednotkami).

Ucastnik musi po&itat s redlnym udriovacim &initelem, v Zadném pripadé véak nesmi byt vy$$i nez 0,9. Nahradni
teploty chromatic¢nosti pro vsechny konfigurace budou vZdy maximalné 2700 K pro vSechna reSena svitidla.
VysSe uvedena teplota chromaticnosti vychazi ze zpracovaného energetického posudku, projektové Zadosti a
podminek dotaéni vyzvy ¢. NPO 1/2022 Rekonstrukce verejného osvétleni (komponenta 2.2.2. Narodniho planu
obnovy) a je neprekrocitelna. Teplota chromati¢nosti musi byt pro vSechna navrzena svitidla v celé feSené oblasti
jednotna.

Soucasti svételné-technickych vypoctl bude také vypocet stanoveni rusivého svétla. Ten musi byt proveden pro
véechny vypoctové konfigurace. Vypocet stanoveni rugivého svétla musi byt v souladu s CSN EN 12464-2, pficem?
nesmi byt prekroceny povolené hodnoty rusivého svétla. Zadavatel predpoklada provedeni vypoctl pro vsechny
vypoctové konfigurace v zoné E4 u profilli 4, 7 a 12 a v zéné E3 u vSech ostatnich profild.

Vyklonéni svitidla je véci konkrétniho svételné-technického navrhu, proto hodnota Sklon ramene (3) neni zavazna
za predpokladu, Ze budou splnény zdvazné parametry ULR = 0,00 a ULOR = 0,00.

Pro fesené Uzemi byly stanoveny nasledujici typické profily (konfigurace) usporfadani komunikace a umisténi
osvétlovacich bodu:

Uréeni rozmért pro pozice svitidel viéi vozovce:

(2)



Konfigurace 1, zatfidéni dle vzoru:

Chodnik 1 (P6), 30.00 m?

Zeleny pas 1

=

Vozovka 1 (P4), 204.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

3000m

Konfigurace 2U, zattidéni dle vzoru:

Vozovka 1 (P4), 180.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

000m

Konfigurace 2S, zatfidéni dle vzoru:

Vozovka 1 (P4), 180.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

3000m

880m

600 m

Vzdéalenost sloupl 30.000 m

(1) Vy3ka zavédeni osvétiovaciho zdroje 8500 m

(2) Pevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m

(3) Skion ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m
Vzdalenost sloupl 30.000 m
(1) VySka zavéieni osvétiovaciho zdroje 5.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m
Vzdalenost sloupdl 30.000m
(1) VySka zavéseni osvétiovaciho zdroje 5.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m

(3) Skion ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m



Konfigurace 3, zatfidéni dle vzoru:

Vozovka 1 (MS5), 427.50 m*
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

950m

4500m

Konfigurace 4, zatfidéni dle vzoru:

Vozovka 1 (M5), 285.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

3000m

Konfigurace 5, zatfidéni dle vzoru:

Vozovka 1 (P4), 120.00 m?
Pokryti: CIE R3, qO: 0.070

Chodnik 1 (P6), 30.00 m*

2000m

950m

Vzdalenost sloupl

45.000 m

(1) ViySka zavéseni osvétlovaciho zdroje

10.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m
Vzdalenost sloupl 30.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétiovaciho zdroje 8.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m

800m

(3) Sklon ramene 5.0°
(4) Délka ramene 0.000 m
Vzdalenost sloupl 20.000 m
(1) Vyska zavéseni osvétlovaciho zdroje 10.000 m
(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m
t&m  (3) Sklon ramene 0.0°
(4) Délka ramene 0.000 m



Konfigurace 6, zatfidéni dle vzoru:

Vozovka 1 (P4), 150.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

soom VZdalenost sloupl 25.000m

(1) Vyika zavéSeni osvétiovaciho zdroje 5.500 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m

(3) Sklon ramene 0.0°
' %00m (4) Délka ramene 0.000 m
Konfigurace 7, zatfidéni dle vzoru:
Vozovka 1 (MS5), 210.00 m*
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
800m
Vzdéalenost sloupt 35.000 m
Zeleny pas 1 o
(1) Vyika zavéseni osvétiovaciho zdroje 7.700 m
(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.500 m
Chodnik 1 (P5), 52.50 m* Toom
(3) Skion ramene 0.0°
Jowm (4) Délka ramene 0.000 m
Konfigurace 8U, zattidéni dle vzoru:
Chodnik 2 (P4), 60.00 m? e
Vozovka 1 (P4), 240.00 m?
S Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
3 X ; 600m
= \)
Vzdalenost sloupl 40.000 m
(1) vy3ka zavéseni osvétiovaciho zdroje 5.500 m
(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m
Chodnik 1 (P6), 80.00 m? i
(3) Sklon ramene 0.0°

woam (4) Délka ramene 0.000 m



Konfigurace 8S, zattidéni dle vzoru:

i Chodnik 2 (P4), 60.00 m*

Vozovka 1 (P4), 240.00 m?
> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P6), 80.00 m?

4000m

Konfigurace 9, zatfidéni dle vzoru:

L Chodnik 2 (P4), 35.00 m*

Vozovka 1 (P3), 210.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P5), 35.00 m*

3B00m

Konfigurace 10, zatfidéni dle vzoru:

l Chodnik 2 (P5), 35.00 m*

Vozovka 1 (P4), 210.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P8), 35.00 m*

3500m

2

50m

00m

Vzdalenost sloupl 40.000 m
(1) VySka zavéSeni osvétiovaciho zdroje 5.500 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m
o (3) Skion ramene 0.0°
(4) Délka ramene 0.000 m
109,
som  VZdalenost sloupil 35.000m
(1) vySka zavéseni osvétiovaciho zdroje 8500 m
(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000m
1o 13) Sklon ramene 0.0°
(4) Délka ramene 0.000 m
100,
v Vzdélenost sloupl 35.000 m
(1) VySka zavéseni osvétiovaciho zdroje 5.500 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m

(3) Skion ramene

100m

0.0°

(4) Délka ramene

0.000 m



Konfigurace 11, zatfidéni dle vzoru:

Chodnik 1 (P4), 30.00 m?

Vozovka 1 (P4), 150.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

T

\/

g

3000m

Konfigurace 12, zatfidéni dle vzoru:

Chodnik 1 (P4), 80.00 m?

Vozovka 1 (M5), 280.00 m*
—_— Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

=

Chodnik 1 (P4), 120.00 m?

100m

500m

Vzdalenost sloupli 30.000 m

(1) Vy3ka zavéseni osvétiovaciho zdroje 6.000 m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m

200m

(3) Skion ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m
Vzdalenost sloupl 40.000 m
(1) VySka zavéseni osvétiovaciho zdroje 8500 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 1.000 m

(3) Skion ramene 0.0°

4000m

(4) Délka ramene 0.000 m



Podklad pro vypocet rusivého osvétleni fasad

Rozmér vypoctovych ploch CG1 a CG2: délka 30m, vyska 10m

Vypoctovy rastr: 1x1m

Konfigurace 1

Konfigurace 2U

Konfigurace 2S



Konfigurace 3

Konfigurace 4

Konfigurace 5
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Konfigurace 8S

Konfigurace 9

Konfigurace 10
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Konfigurace 11

Konfigurace 12
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Prohladujeme, ze ndmi navriené osvétleni komunikaci je v souladu s CSN EN 13201 a €SN EN 12464-2 Osvétleni
pozemnich komunikaci a uvedené roztece svételnych bodl jsou maximalni mozné za predpokladu zachovani
vSech normami poZadovanych parametrd. Uvédomujeme si, Ze v pfipadé zkresleni jakychkoli pfedanych
technickych informaci mZeme byt z vybérového Ffizeni vyloudeni. Seznameni se s touto pfilohou stvrzujeme
nize nasim podpisem.

v C. Bud&jovicich

Digitalné podepsal
Ka rel Karel Riha
D 7 Datum: 2024.01.23
RI ha 13:23:14 +01'00'

Karel Riha, senior manazer obchodu-osvétleni
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