Technické požadavky na použité materiály a výrobky
Název zakázky: „Revitalizace parku kostela sv. Bartoloměje, Milevsko“
1. Úvod
Technické požadavky na použité materiály a výrobky jsou nastaveny tak, aby investor získal kvalitně revitalizovaný prostor v centru města Milevska v souladu s architektonickými a urbanistickými požadavky města Milevska. Na základě dlouhodobého architektonického směřování města Milevska jsou na použité materiály a výrobky kladeny zvláštní nároky na jejich estetické provedení. Veškeré níže popsané technické parametry musí být splněny v alespoň minimálních uvedených hodnotách nebo popisu.
Tuto přílohu musí každý účastník řádně pročíst a veškeré níže napsané parametry splnit v alespoň minimálních hodnotách, u technických výrobků dále musí účastník splnit veškeré parametry v alespoň minimálních hodnotách dle ČSN EN. V případě údajů u zařízení (svítidel VO) uvedených v přiložených světelně-technických výpočtech pak účastník musí splnit parametry minimálně v uvedených hodnotách. Přijetí a dodržení těchto podmínek účastník potvrdí svým podpisem. Pro provedení revitalizace parku mohou být použity i materiály či výrobky s lepšími vlastnostmi a parametry dle této přílohy zadávací dokumentace za současného dodržení všech ostatních minimálních požadavků. 
2. Technické parametry
2.1. Použité výrobky a materiály
2.1.1. Dlažba z pískovcových kvádrů 20/10 (zámecká dlažba), písková barva
Zámecká dlažba (v koordinačním výkrese uvedená v legendě ploch jako „nová dlažba z pískovcových kvádrů 20/10 (zámecká dlažba), písková barva) je specifikována rozměry 20x10 cm s odchylkou +-1 cm v každém rozměru dlažebních kvádrů. Zámecká dlažba musí být řezaná doplněná o povrchovou protiskluzovou úpravu formou tryskání nebo smirkování tak, aby byly splněny požadavky ČSC EN na drsnost povrchu v závislosti na proměnném sklonu dlažby v různých místech. Materiálově musí být pro výrobu zámecké dlažby použita žula ve žlutém odstínu a klasickou žulovou strukturou. Jednotlivé žulové kvádry musí být pravidelného obdélníkového tvaru. Před pokládkou bude konkrétní typ dlažby na místě odsouhlasen objednatelem. Zámecká dlažba bude ve všech použitých plochách kladena „na vazbu“ v podélném směru s překrytím o polovinu kvádrů. Výškové nerovnosti mezi jednotlivými kvádry mohou být tolerovány pouze v místech měnícího se podélného nebo příčného sklonu dlažby. Zakončení zámecké dlažby u obrub nebo schodnic bude vždy řešeno mechanickým zařezáním dlažby na požadovaný rozměr. 
2.1.2. Dlažba ze žulových kostek 8/10, písková barva
Dlažba ze žulových kostek 8/10 bude provedena z klasických žulových kostek o rozměrech 8/10 cm strojně štípaných bez další povrchové úpravy. Materiálově musí být pro výrobu dlažebních kostek použita žula ve žlutém odstínu a klasickou žulovou strukturou. Materiál pro výrobu žulových kostek by měl být ze stejného kamenolomu jako materiál pro výrobu zámecké dlažby. Lze použít i materiál z jiného kamenolomu, materiál však bude muset mít obdobnou strukturu a barvu jako materiál pro výrobu zámecké dlažby. Dlažba bude ve všech navrhovaných plochách skládána do vějířů dle požadavků objednatele. Zakončení dlažby podél obrub může být provedeno z odštěpků či lámaných kostek.
2.1.3. Dlažba ze žulových kostek 8/10, šedá barva
Dlažba ze žulových kostek 8/10 bude provedena z klasických žulových kostek o rozměrech 8/10 cm strojně štípaných bez další povrchové úpravy. Materiálově musí být pro výrobu dlažebních kostek použita žula s klasickou žulovou strukturou šedé barvy. Dlažba bude ve všech navrhovaných plochách skládána do vějířů dle požadavku objednatele. Zakončení dlažby podél obrub může být provedeno z odštěpků či lámaných kostek.
2.1.4. Dlažba ze žulových kostek 15/17, šedá barva
Dlažba ze žulových kostek 15/17 bude provedena z klasických žulových kostek o rozměrech 15/17 cm strojně štípaných bez další povrchové úpravy. Materiálově musí být pro výrobu dlažebních kostek použita žula s klasickou strukturou šedé barvy. Dlažba bude ve všech navrhovaných plochách skládána do vějířů dle požadavku objednatele. Zakončení dlažby podíl obrub může být provedeno z odštěpků či lámaných kostek. Všechny plochy z dlažby 15/17 budou po pokládce vyrovnány pomocí vibrační desky či jiného hutnícího prostředku do zarovnaných ploch bez výškových rozdílů mezi jednotlivými kostkami.
2.1.5. Nová dlažba kombinace (žulové kostky 8/10 šedá a žlutá barva)
V místech pokládky nové dlažby v kombinaci kostek 8/10 šedé a žluté barvy budou použity žulové kostky 8/10 šedé a žluté barvy se stejnými materiálovými vlastnostmi jako dlažby, na které mají dané kombinace navázat. Pokládka dlažby bude probíhat do vějířů s plynulým barevným přechodem z jednoho druhu dlažebních kostek na druhý. Délka barevného přechodu v dlažbě bude v řádech jednotek metrů délky s odsouhlasením pokládky dlažby objednatelem na místě stavby. Barevný přechod nesmí být barevně jasně rozlišitelný. Barevný přechod je možné řešit použitím melírové žulové dlažby podmíněný stejnou strukturou dlažebních kostek s navazujícími dlážděnými plochami.
2.1.6. Mlatová cesta
Mlatová cesta bude provedena z mlatové směsi kameniva frakce 4/8 mm na předem zhutněnou podkladní vrstvu kameniva frakce 8/16 mm. Podkladní vrstva bude realizována mimo hlavní kořenovou zónu stávajícího stromu a mimo kořenové náběhy. V místech kořenových náběhů a v blízkosti stávajícího stromu bude omezena mocnost a hutnění podkladních vrstev. Z důvodu zajištění prodyšnosti bude v blízkosti stromu použita mlatová směs hrubší frakce 8/16 mm. Olemování všech mlatových povrchů bude provedeno z ocelových profilů tvaru „L“, které budou přes samotnou instalací pozinkovány. Ukotvení pozinkovaných profilů bude provedeno skrze pozinkované ocelové kotvy zajišťující směrovou stabilitu profilů. Ocelové profily budou použity minimálně v rozměru 50x50x5 mm.
2.1.7. Olemování studny žulovými kostkami
K olemování studny budou použity žulové kostky 8/10 šedé barvy, které budou vyskládány v soustředných kružnicích kolem studny. Spádování žulové dlažby bude směrem od studny pro zajištění odtoku povrchových vod směrem od studny do mlatového povrchu. Mezi kamennou dlažbou a tělesem studny bude instalována nopová folie pro eliminaci zatékání povrchových vod do studny.
2.1.8. Šedé žulové obrubníky
K olemování všech nových dlážděných ploch budou použity výhradně kamenné obrubníky z šedé žuly.  Rozměry obrubníků jsou závislé na použitém druhu povrchu. Olemování dlážděných ploch z kostek 8/10 bude provedeno z obrubníků OP7 o rozměrech 12x25 cm, olemování dlážděných ploch ze zámecké dlažby 20/10 či dlažby 15/17 bude provedeno z obrubníků OP6 o rozměrech 15x25 cm. Všechny obrubníky budou v případě kladení do oblouků pro minimalizaci velikostí spár řezány, pro pravidelné oblouky je možné využít rádiusové obrubníky. Všechny obrubníky dlážděných ploch budou podbetonovány. Obrubníky okolo kostela budou typu OP3 o rozměrech 25x20 cm s uložením do štěrkového lože a zapuštěním do úrovně okolní zámecké dlažby bez výškového rozdílu. Obrubníky OP3 budou opatřeny protiskluzovou úpravou ve formě tryskání
2.1.9. Předěly dlažeb
Pro předěly dlažeb budou použity šedé žulové obrubníky OP5 o rozměrech 20x20 cm. Obrubníky budou zapuštěny do úrovně okolních dlažeb bez výškového rozdílu. Obrubníky OP5 budou opatřeny protiskluzovou úpravou ve formě tryskání. Místo obrubníků OP5 bude po dohodě s investorem využít již použité kamenné obrubníky z místa stavby.
2.1.10. Kamenné konstrukce
Veškeré kamenné konstrukce budou provedeny z žulových kvádrů klasické žulové struktury šedé barvy. Veškeré žulové prvky budou řezány a doplněny o protiskluzovou úpravu ve formě tryskání či smirkování. Kamenné prvky použité na pochozí plochy (schodišťové stupně, výškové prahy) budou provedeny z masivních schodišťových stupňů doplněných o sraženou hranu a protiskluzovou úpravu. Kamenné prvky svislých konstrukcí (zídky, opěrné stěny)budou provedeny z masivních kamenných bloků doplněných o sraženou hranu a protiskluzovou úpravu. Veškeré kamenné konstrukce budou pokládány do betonového lože, v případě opěrných stěn s více řadami kamenných kvádrů budou kamenné kvádry ukládány na vazbu s překrytím o polovinu vlastní délky. 
2.1.11. Zábradlí
Veškeré konstrukce zábradlí použité na stavbě budou provedeny z oceli opatřené antikorozní úpravou ve formě žárového zinkování. Povrchová úprava bude provedena nástřikem práškové barvy v odstínu RAL 7016. Konstrukce zábradlí bude provedena tak, aby svými základními rozměry a způsobem uchycení korespondovalo s již použitým zábradlím umístěným v severozápadní části nám. E. Beneše.
2.1.12. Kanalizační poklopy
Veškeré kanalizační poklopy použité na stavbě budou v provedení se znakem Město Milevsko korespondující s poklopy na náměstí E. Beneše. V případě umístění poklopů do kamenné dlažby 8/10 nebo 15/17 bude kolem poklopů z jedné řady dlažebních kostek vyskládán prstenec. V případě umístění poklopů do zámecké dlažby 20/10 bude okolní dlažba kolem poklopů vyřezána do požadovaného tvaru. Veškeré poklopy budou vyspádovány do spádu přilehlé dlažby.
2.1.13. Veřejné osvětlení
[bookmark: _Hlk152160962]Celkový design svítidel musí být v souladu s níže znázorněnými požadavky zadavatele. Zadavatel k tomu pro upřesnění uvádí, že použil pro názornou představu konkrétní typy svítidel, nicméně účastníkem v nabídce navržené typy svítidel se mohou od zde uvedeného designu i drobně odlišovat, vždy však tak, aby zůstal zachován požadovaný celkový design svítidel. Zadavatel tak bude akceptovat i rovnocenné řešení.
Použitá osvětlovací tělesa musí splňovat všechny legislativně závazné požadavky dané platnou legislativou ČR a požadavky ČSN z hlediska bezpečnosti provozu osvětlovací soustavy a z hlediska vlivu osvětlovací soustavy na elektrickou síť. Veškerá svítidla musí být primárně navržená pro osazení deskou plošných spojů s LED čipy a čočkami. Svítidla musí mít deklaraci o shodě (CE), deklaraci o elektromagnetické kompatibilitě (EMC), protokol o stupni krytí IP, stupeň mechanické odolnosti IK, certifikaci ENEC a ENEC+. 
Svítidlo bude v designovém provedení, tvar svítidla bude rotačně symetrický v barevném provedení RAL 7016, případně v barevném provedení odpovídajícím barvě RAL 7016. Optický kryt bude kuželovitého tvaru s možností mírného zaoblení pro utvoření kuželovitého vzhledu svítidla. Svítidlo musí být vybaveno přírubou umožňující uchycení na sloup o průměru 60 až 76 mm, bez použití redukčního adaptéru. Stupeň krytí svítidla musí být minimálně IP66. Teplota chromatičnosti bude s hodnotou 2700 K. Svítidlo bude umožňovat funkci CLO. Svítidlo bude schopné pracovat v teplotním rozsahu -30 °C až +40 °C. Elektronický předřadník svítidla musí být spojen s vodiči přes odnímatelné konektory, tzn. že vodiče z předřadníku bude možné odpojit bez použití nářadí. Svítidlo bude uzpůsobeno tak, aby jej bylo možné připojit přímo na napěťovou úroveň 230V. Svítidlo musí být autonomně stmíváno zcela automaticky bez nutnosti zásahu obsluhy. Záruka na světelné zdroje pak musí být minimálně 10 let. 
[image: Avenue F2]

Stožáry veřejného osvětlení budou o celkové nadzemní výšce stožáru po svítidlo 4,0 m. Provedení stožárů bude kuželové. Stožáry budou opatřeny povrchovou úpravou v podobě žárového zinkování a vrchní krycí vrstvou práškové barvy v odstínu RAL 7016. Stožáry musí mít minimální zatížení 80 kg.
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